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1 skyrius: 
Paruosimas 



Sveikiname jsigijus siq skaitmenine HP PhotoSmart kamerq! 
Si kamera turi daug funkci jy, pagerinanciy fotografavimo 
procesq, jskaitant HP adaptyvaus apsvietimo technologijq, 
raudony akiy efekto mazinimq kameroje, 8 fotografavimo 
rezimus (jskaitant panoramq), HP vaizdy patarimq, HP Instant 
Share (sparcioji paskirsta)™, tiesioginj spausdinimq, rankinj 
ir automatinj valdymq, zinynq kameroje ir atskirai jsigyjamq 
kameros stovq. 

HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) galite paprastai 
pazymeti kameroje esancias nuotraukas, kad jos buty 
automatiskai issiystos jOsy dazniausiai naudojamais 
paskyrimais (el. pasto adresais, j albumus internete), kai 
kamerq sujungsite su kompiuteriu. JOsy draugai ir seima gales 
nesirOpinti del dideliy elektroniniy laisky priedy, gales gauti ir 
perziOreti jOsy atsiystas nuotraukas. Tiesioginio spausdinimo 
galimybe jgalina paprastai pazymeti automatiskai spausdinti 
nuotraukas, kai tiesiogiai sujungsite kamerq su kompiuteriu ar 
tiesiogiai bet kuriuo HP PhotoSmart spausdintuvu ar su 
PictBridge suderinamu spausdintuvu be kompiuterio. 

Jei norite sukaupti daugiau ziniy, galite 
jsigyti HP PhotoSmart R-series stovq. 
Naudodami kameros stovq, galite 
lengvai perkelti nuotraukas 
j kompiuterj, jas atspausdinti, parodyti 
per televizoriy ar jkrauti kameros 
pagrindinj ir papildomq akumuliatoriy. 
Stovas taip pat yra puiki vieta jOsy kamerai. 




1 skyrius: Paruosimas 



1 1 



Nustatymai 



PASTABA Jei norite nustatyti savo kameros elemento (pvz., 
mygtuko ar sviesos) vietq laikydamiesi nurodymu siame 
skyriuje, zr. Kameros dalys psl. 21 . 

Kameros stovo jdeklo jdejimas 
(atskirai jsigyjamas) 

Photosmart R serijos stovq, pastebesite 
vienq ar daugiau stovo jdeklu, jdetu / — 



stovo jdeklq, pazymetq MELYNU lipduku. 
Sekite nurodymus, esancius stovo vartotojo 
vadove, kaip sujungti kameros stovq su stovo jdeklu. 

Rieso dirzelio tvirtinimas 

Pririskite dirzelj prie 



j stovo dezute. Kai stovq ruosiate darbui 
su sia kamera, patikrinkite, ar naudojate 




kilpos, esancios 
kameros sone, kaip 
parodyta paveikslelyje. 
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Atminties korteles jdejimas 
(atskirai jsigyjama) 

PASTABA Jei neturite atminties korteles, praleiskite sj skyrelj 
ir pereikite prie kito, Maitinimo elementy jdejimas 
psl. 14. 

JOsy skaitmenineje kameroje yra vidine atmintis, kurioje galima 
saugoti nuotraukas ir vaizdo jrasus. Be to, vietoje jos galite 
naudoti papildomai jsigyjamq atminties kortele nuotraukoms ir 
vaizdo jrasams saugoti. Issamesnes informacijos apie tinkamq 
atminties kortele ieskokite Atmintis psl. 185. 

jdejus atminties kortele j kamerq, visos nuotraukos ir vaizdo 
jrasai yra rasomi j kortele. Vidine kameros atmintis naudojama 
tik tuomet, kai kameroje nera atminties korteles. 

1 Jei norite atidaryti akumuliatoriaus/ 
atminties korteles skyriaus dangtelj, 
kamerq laikykite apacia j virsy, kaip 
parodyta paveikslelyje, ir tuomet 
stumkite akumuliatoriaus/atminties 
korteles skyriaus dangtelio fiksatoriu. 

2 Laikydami kameros nugarele 
nukreipe j virsy, jdekite atminties 
kortele j mazesniqjq angq 
jzambiu korteles kampu j priekj, 
kaip parodyta paveikslelyje. 
jsitikinkite, ar atminties kortele 
gerai jdeta. 

3 Palikite akumuliatoriaus/atminties korteles skyrelio dangtelj 
neuzdarytq ir pereikite prie kito sio vadovo skyrelio, 
Maitinimo elementy jdejimas psl. 14. 





1 skyrius: Paruosimas 
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Noredami isimti atminties kortele, pirmiausia isjunkite kamerq. 
Tuomet atidarykite akumuliatoriaus/atminties korteles skyrelio 
dangtelj, paspauskite virsutinj jj atminties korteles krastq ir ji 
isljs is korteliy angos. 

Maitinimo element^ jdejimas 

JOsy kamera naudoja HP PhotoSmart R07 licio jony 
akumuliatoriy (L1812A). 

PASTABA Kameros komplekte yra pateikiamas dalinai 
jkrautas akumuliatorius, taciau pries naudodami pirmq 
kartq turetumete jj pilnai jkrauti. Akumuliatorius galite 
jkrauti kameroje. Zr. Akumuliatoriaus keitimas psl. 16. 

1 Jei akumuliatoriaus/atminties korteles skyrelio dangtelis yra 
jau atidarytas, praleiskite sj veiksmq ir pereikite prie 
veiksmo. 

Jei norite atidaryti akumuliatoriaus/ 
atminties korteles skyriaus dangtelj, 
kamerq laikykite apacia j virsy, kaip 
parodyta paveikslelyje, ir tuomet 
stumkite akumuliatoriaus/atminties 
korteles skyriaus dangtelio fiksatoriy 

2 jdekite akumuliatoriy j didesne 
angq, kaip parodyta, ir stumkite, 
kol jis uzsifiksuos. 

3 Uzdarykite kameros apacioje 
esantj akumuliatoriaus/atminties 
korteles skyriaus dangtelj, 
spausdami jj zemyn tol, kol 
uzsifiksuos. 
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Noredami isimti akumuliatoriy, pirmiausia isjunkite kamerq. 
Jei norite atidaryti akumuliatoriaus/atminties korteles skyriaus 
dangtelj, atleiskite akumuliatoriaus fiksatoriy, pakreipkite 
kamerq ir akumuliatorius iskris is angos. 

Ferito prijungimas prie 
kintamosios sroves adapterio laido 

Feritas yra jdetas dezeje su kamera. Sis feritas 
neleidzia jOsy kamerai skleisti radijo daznio 
energijos, kuri gali trikdyti jOsy radijo imtuvo, 
televizijos ar kity elektros prietaisy, esanciy 
netoli kameros, darbq. Feritas nesumazins 
kameros veiksmingumo ar saugos. 

Pri junkite feritq prie plono HP kintamosios sroves adapterio laido 
(sis laidas jungiamas prie kameros, o ne prie sienos) siuo bodu: 

1 Apsukite laidq aplink feritq 
tris kartus (kaip parodyta). 



2 Pareguliuokite laidq, kad ferito krastas boty 10 cm nuo 
jungties su kamera (ar kameros stovo). 

3 Uzdarykite feritq, kad jis 
gerai priglusty prie laido. 






1 skyrius: Paruosimas 
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Akumuliatoriaus keitimas 



PASTABA Siame skyrelyje aprasoma, kaip jkrauti 

akumuliatoriy kameroie. Be to, galite jkrauti akumuliatoriy 
specialioje akumuliatoriy nisoje kameros stove arba 
HP PhotoSmart Quick Recharger (PhotoSmart spartusis 
jkroviklis) (zr. Priedas B: Kameros priedy pirkimas 
psl. 181). 

1 Maitinimo laidq sujunkite su HP kint. sr. adapteriu. Jei 
dezuteje yra daugiau nei vienas maitinimo laidas, 
naudokite laidq, tinkamq maitinimo tinklui jusy salyje. Kitq 
maitinimo laido galq jjunkite j elektros tinklo lizdq. 

2 Atidarykite kameros sone 
esantj mazq guminj 
dangtelj. 

3 Prijunkite plonq laidq is 
kintamosios sroves 
adapterio prie sroves 
adapterio jungties 
kameros sone, kaip 
parodyta. Indikatoriusant 
kameros virsaus ims 
mirkseti - taip parodoma, kad akumuliatorius kraunamas. 

Licio jony akumuliatorius paprastai yra jkraunamas per 
4-6 valandas. Kai maitinimo indikatorius nustoja mirkseti, 
akumuliatorius yra pilnai jkrautas ir galite atjungti maitinimo 
adapterj nuo kameros. Galite toliau naudoti kamerq, kai 
naudojant maitinimo adapterj kraunamas akumuliatorius. 

PASTABA Kamera gali jsilti akumuliatoriaus krovimo metu 
arba ilgai naudojant maitinimo elementq. Tai normalu. 
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PASTABA Skaitmenines kameros sparciau naudoja 
maitinimo elementus negu juostiniai fotoaparatai. 
Maitinimo elementu darbo trukme matuoiama valandomis 
ir minutemis, skirtingai nuo juostiniu fotoaparatu, kuriuose 
darbo trukme gali boti matuoiama metais. Maitinimo 
elementy trukme taip pat labai skiriasi skirtingiems 
vartotojams - tai priklauso nuo to, kokiais kameros 
rezimais jie dazniausiai dirba. Patarimus del 
akumuliatoriaus veikimo pagerinimo rasite Priedas A: 
Maitinimo elementai psl. 171. 

jjungimas 



Jjunkite kamerq pastumdami 
atleisdami. 



ON/OFF jungiklj j desine ir jj 



Islenda objektyvas ir ant kameros nugareles esantis 
indikatorius Maitinimas svyti zaliai. 

Kalbos pasirinkimas 

Pirmq kartq jjungus kamerq, pasirodo zemiau nurodytas 
ekranas ir pasioloma rinktis kalbq. 

1 Pasislinkite prie kalbos, kuriq 
norite naudoti A. mygtukais 
valdiklyje @. 

2 Noredami pasirinkti pazymetq 
kalbq, paspauskite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). 



<► to select, then press OK. 



PASTABA Jei veliau noresite 

pakeisti kalbq, tai galite padaryti pakeisdami nustatymq 
Language (kalba), esantj meniu Setup (nustatymai). 
Zr. 6 skyrius: Setup Menu (nustatymy meniu) 
naudojimas psl. 1 1 5. 




1 skyrius: Paruosimas 
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Datos ir laiko nustatymas 

Kameroje yra laikrodis, kuris pazymi kiekvienos jusu 
nuotraukos jrasymo datq ir laikq. Si informaciia pazymeta prie 
nuotrauku savybiu, jq galite matyti ziuredami nuotraukq 
Image Info (nuotraukos informacija) ekrane (puslapis 88), 
Playback (perziura) meniu ekrane (puslapis 81) arba savo 
kompiuteryie. Be to, galite isspausdinti datq ir laikq matomoje 
nuotraukoje (zr. Date & Time Imprint (data ir laikas ant 
nuotraukos) psl. 72). 

Kai pirmq kartq jjungiate kamerq, 
Date & Time (data ir laikas) ekranas 
pasirodo jums pasirinkus kalbq ir 
ragina nustatyti datq ir laikq. 



(P Date & Time 



mm/dd/yyyy 12 hr 



rtiia 12 : 'ill pin 

1 Nustatykite reiksme is pazymetos gmBimmm 
pasirinkimo srities -A. 
mygtukais. 

2 Noredami persikelti j kitas pasirinkimo sritis paspauskite 
4 y mygtukus. 

3 Kartokite 1 ir 2 veiksmus, kol nustatysite teisingq datos ir 
laiko formatq, datq ir laikq. 

4 Nurode norimas datos ir laiko reiksmes paspauskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). Pasirodo patvirtinimo 
uzklausimas, klausiantis, ar jvesta teisinga data ir laikas. 

5 Jei data ir laikas yra teisingi, paspauskite mygtukq Menu/ 
OK (meniu/gerai) ir pasirinkite Yes (taip). 

Jei data ir laikas nustatyti neteisingai, paspauskite 
mygtukq ir pazymekite No, o tada paspauskite Menu/OK 
mygtukq. Vel pasirodo ekranas Date & Time (data ir 
laikas). Teisingai datai ir laikui nustatyti pakartokite 
veiksmus nuo 1 iki 5. 
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PASTABA Jei veliau noresite pakeisti datq ir laikq, tai 
galesite padaryti pakeisdami nustatymq Date & Time 
(data ir laikas), esantj meniu Setup (nustatymai). 
Zr. 6 skyrius: Setup Menu (nustatymy meniu) 
naudojimas psl. 1 1 5. 

Programmes jrangos diegimas 

Programme jranga HP Image Zone (HP vaizdy zona) jgalina 
jus perkelti nuotraukas is kameros ir tada jas perziureti, 
redaguoti, spausdinti ar siysti el. pastu. Tai taip pat jgalina 
konfigOruoti meniu HP Instant Share (sparcioji paskirsta), 
esantj kameroje. 

PASTABA Jei nediegiate programmes jrangos HP Image 
Zone (HP vaizdy zona), vis tiek galite naudoti kamerq, 
taciau tai darys jtakq kai kuriy funkcijy naudojimui. 
Issamesne informacijq rasite Kameros naudojimas 
nejdiegus programmes jrangos HP Image Zone 
(HP vaizdy zona) psl. 125. 

Windows 

Kad jusy kompiuteryje su Windows sistema gerai jsidiegty 
programme jranga HP Image Zone (HP vaizdy zona), 
sistemose Windows 2000 arba XP turi boti bent Internet 
Explorer 5.01, o Windows 98, 98 SE ar Me sistemose — 
maziausiai Internet Explorer 5.01 su pataisa Service Pack 2. 

1 Uzdarykite visas programas ir laikinai isjunkite 
kompiuteryje veikianciq antivirusine programme jrangq. 

2 jdekite HP vaizdy zonos programmes jrangos kompaktinj 
diskq j savo kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj. 
Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, esancius 
automatiskai pasirodanciame diegimo ekrane. 



1 skyrius: Paruosimas 
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PASTABA Jei diegimo programos langas nepasirodo, 
darbastalyje spustelekite mygtukq Start (pradzia), Run 
(vykdyti), tada jveskite X:\Setup.exe (cia X yra jOsy 
kompaktiniy disky jrenginio raide) ir spustelekite mygtukq 
OK (gerai). 

PASTABA Jei iskyla sunkumy diegiant ar naudojant 

programme jrangq HP Image Zone, daugiau informacijos 
zr. HP klienty aptarnavimo svetainewww.hp.com/ 
support. 

Macintosh kompiuteris 

1 Uzdarykite visas programas ir laikinai isjunkite 
kompiuteryje veikianciq antivirusine programine jrangq. 

2 jdekite HP vaizdy zonos programmes jrangos kompaktinj 
diskq j savo kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj. 

3 Darbalaukyje dukart spustelekite CD (kompaktinio disko) 
piktogramq. 

4 Dukart bakstelekite diegimo programos piktogramq ir 
jdiekite programine jrangq, vykdydami ekrane pateikiamas 
instrukcijas. 

PASTABA Kad galetumete perkelti vaizdus is kameros j jOsy 
Macintosh kompiuterj su HP vaizdy zonos programine 
jranga ar pasinaudoti HP Instant Share (sparciosios 
paskirstos) funkcijomis, jums kameros meniu pirmiausia 
reikia pakeisti nustatymo USB Configuration 
[USB konfiguracija) reiksme j Disk Drive (diskas). 
Zr. 6 skyrius: Setup Menu (nustatymy meniu) 
naudojimas psl. 1 1 5. 

PASTABA Jei iskyla sunkumy diegiant ar naudojant 

programine jrangq HP Image Zone, daugiau informacijos 
zr. HP klienty aptarnavimo svetaine 
www.hp.com/support. 



20 



HP Photosmart R507/R607 vartotojo instrukcija 



Vartotojo vadovas kompaktiniame diske 

Sio vartotojo vadovo (keliomis kalbomis) kopijos yra HP vaizdu 
zonos programmes jrangos kompaktiniame diske. Jei norite 
paziureti savo kameros vartotojo vadovq, atlikite zemiau 
nurodytus veiksmus. 

1 jdekite programmes jrangos HP Image Zone (HP vaizdu 
zona) kompaktinj diskq j savo kompiuterio kompaktiniu 
disku jrenginj. 

2 Vartotojo vadovui perziOreti kompaktinio disko 
pagrindiniame diegimo lange spustelekite uzrasq View 
User's Manual (perziOreti vartotojo vadovq). 

Kameros dalys 

PASTABA Issamesni daliu paaiskinimai pateikti puslapiuose, 
kurie yra nurodyti skliausteliuose prie atitinkamy daliy 
pavadinimu. 



Kameros nugarele 

12 3 4 




13 12 11 10 9 8 7 



1 skyrius: Paruosimas 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


1 


Vaizdo ieskiklis 
(puslapis 31) 


Jame galite matyti kadrq, kurj uzfiksuosite 
savo nuotraukoje ar vaizdo jrase. 


2 


Vaizdo ieskiklio 
indikatoriai 


• "ej 3 Svyti raudonai - filmuojama. 

• AF vyti aliai- pusiau nuspaudus mygtukq 
Uzraktas, indikatorius pradeda svyteti 
zaliai, kai kamera yra pasirengusi 
fotografuoti (automatine ekspozicija ir 
automatinis fokusas yra uzfiksuojami, 
blykste paruosta). 

• AF mirksi zaliai - jspejama del 
nesufokusavimo pusiau nuspaudus mygtukq 
Uzraktas, kraunasi blykste arba kamera 
apdoroja nuotraukq (zr. kitq PASTABA)- 






• Mirksi "eH 3 ir AF— aptikta klaida, del 
kurios negalima fotografuoti (zr. kitq 
PASTABA). 

PASTABA Jeigu del klaidos nejmanoma 
fotografuoti, ekrane pasirodys 
atitinkamas klaidos pranesimas. 
Zr. Kameros klaidy pranesimai 
psl. 144. 


3 


»- ON/OFF 
(jjungimas/ 
isjungimas) 
jungiklis 
(puslapis 17) 


[jungia arba isjungia kamerq. 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


4 


Masteliosvirtinis 
reguliatorius 
(puslapis 41) 


• EE Mazinimas— fotografuojant kamera 
isstumia objektyvq j placiakampio 
pozicijq. 

• EEs Thumbnails (miniatiuros) — 
Playback (perziura) padetyje, galite 
matyti nuotraukas ir pirmuosius devynis 
vaizdo jrasu kadrus ekrano matricoje. 

• [♦] Mazinimas— fotografuojant kamera 
fiksuoja objektyvq j tele pozicijq. 

• Magnify (didinti) — Playback 
(perziura) padetyje galite padidinti 
nuotraukq. 


5 


Rieso dirzelio 
tvirtinimo kilpa 
(puslapis 1 2} 


Igalina rieso dirzelj privirtinti prie kameros. 


6 


Atminties 
indikatorius 


• Mirksi daznai — kamera raso j vidine 
atmintj arba jdetq atskirai jsigyjamq 
atminties kortele. 

• Nesvyti — kamera neraso nei j kameros 
atmintj, nei j jdetq atskirai jsigyjamq 
atminties kortele. 


7 


® Vediklis su 
mygtukais 


Igalina narsyti po meniu ir ekrane 

p<snnrin<s niintrniiKn ( ; 


8 


Menu/OK 
(meniu/gerai) 
mygtukas 
(psl.52,81) 


Spauskite sj mygtukq, jei norite atidaryti 
meniu Capture (fiksavimas) ir Playback 
(perziuraj, taip pat rinktis meniu 
pasirinktis, ekrane patvirtinti konkrecius 
veiksmus. 



1 skyrius: Paruosimas 
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# 


Pavadinimas 


Aprasas 


9 


Ei? Spausdinimo 
mygtukas 
(puslapis 78) 


Galite pazymeti spausdinti esamq 
nuotraukq veliau, kai sujungsite kamerq su 
kompiuteriu, ar tiesiogiai spausdinti bet 
kuriuo HP PhotoSmart ar su PictBridge 
palaikanciu spausdintuvu. 


10 


13 HP Instant 
Share (sparcioji 
paskirsta) 
mygtukas 
(puslapis 93) 


Ekrane jjungia arba isjungia meniu 
HP Instant Share (sparcioji paskirsta). 


11 


a Playback 
(perziura) 

mygtukas 
(puslapis 76) 


Ekrane jjungia arba isjungia rezimq 
Playback (perziura). 


12 


d Live View 
(tiesioginio 
vaizdo) mygtukas 
(puslapis 35) 


Ekrane jjungia arba isjungia funkcijq 
Tiesioginis vaizdas. 


13 


Ekranas 
(puslapis 35) 


Igalina kadruoti nuotraukas ir vaizdo 
jrasus naudojant funkcijq Tiesioginis 
vaizdasir veliau juos perziureti naudojant 
funkcijq Playback (perziura); be to, 
paspaudus galima iskviesti visus meniu. 


14 


CDS Timer/ 
Burst (uzdelstas/ 
greita eiga) 
mygtukas 
(psl. 45, 46) 


Galite pasirinkti is nustatymy Normalusis, 
Uzdelsimas, Uzdelsimas, 2 kadrai ir 
Greita eiga. 


15 


i Blykstes 

mygtukas 
(puslapis 43) 


Galite pasirikti is skirtingus blykstes 
nustatymus. 
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Kameros virsus 

1 2 3 4 5 6 




# 


Pavadinimas 


Aprasymas 


1 


Garsiakalbis 


Groja kameros garsus ir garso jrasus. 


2 


Mode(rezimas) 
mygtukas 
(puslapis 47) 


Igalina pasirinkti is skirtingy 
fotografavimo rezimy. 


3 


itt tfif Macro 
(makro) 
mygtukas 
(puslapis 39) 


Galite pasirinkti is nustatymu Macro, 
Super (supermakro) Macro (makro) ir 
Normal (normalusis). 


4 


Shutter 
(uzraktas) 

mygtukas 
(psl.31,32) 


Paspaudus sj mygtukq, nufotografuojamas 
vaizdas ir jrasomas garsas. 


5 


Maitinimo 
indikatorius 


(Apie mygtukq Uzraktas.) 

• Vyti pastoviai — kamera jjungta. 

• Letai mirksi zaliai — kamera yra 
isjungta ir jkraunamas akumuliatorius. 

• Nesvyti— kamera yra isjungta. 



1 skyrius: Paruosimas 
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# 


Pavadinimas 


Aprasymas 


6 


"E? Video 
(filmavimo) 
mygtukas 
(puslapis 34) 


Pradeda ir baigia jrasineti vaizdq. 



Kameros priekis, sonas ir apacia 

1 2 3 




# 


Pavadinimas 


Aprasymas 


1 


Blykste 


Papildomai apsviecia fotografuo|amq 




(puslapis 43) 


objektq, kad pagerety nuotraukos kokybe. 


2 


Self-Timer 


Mirksi raudonai, kai aktyvuotas 




(uzdelsimas) 


Uzdelsimas. 




lempute 






(puslapis 45) 




3 


Mikrofonas 


jraso garsq (garsas ir vaizdas). 




(puslapis 32) 
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# 


Pavadinimas 


Aprasymas 


4 


USB jungtis 
(psl. 107, 111) 


Galite USB kabeliu prijungti kamerq su 
kompiuteriu su USB jungtimi ar 
spausdintuvu. 


5 


Sroves 
adapterio iunqtis 
(puslapis 16) 


Leidzia jums prijungti HP kintamosios 
sroves adapterj prie kameros arba 
naudoti kamerq be maitinimo elementy ar 
jkrauti licio jony akumuliatoriy kameroje. 


6 


Kameros stovo 
jungtis 

/ 1 ion 

(puslapis 181) 


Galite sujungti kamerq su atskirai 
jsigyjamu kameros HP PhotoSmart R series 
stovu. 


7 


Trikojo lizdas 


Galite uzdeti kamerq ant trikojo. 


8 


Akumuliatoriaus/ 
atminties korteles 
skyriaus dangtelis 
(psl. 13, 14) 


Atidare sj dangtelj, galite jdeti ir isimti 
akumuliatoriy ir papildomai jsigyjamq 
atminties kortele. 



Kameros busenos 

JOsy kamera gali veikti dviejose pagrindinese bOsenose, 
kuriose atliekamos tarn tikros uzduotys. Kiekviena is siy bOseny 
turi atitinkamq meniu, per kurj galite nustatyti kameros 
nustatymus arba atlikti uzduotis toje bOsenoje. Zr. Kameros 
meniu psl. 28. 

Capture (fiksavimas)— si bOsena jgalina fotografuoti ir 
filmuoti. Informacijq apie Capture (fiksavimas) naudojimq 
zr. 2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas psl. 31. 

□ Playback (perziura)— sioje veiksenoje galite perziureti 
nuotraukas ir nufilmuotus vaizdo jrasus. Informacijq apie 
Playback (perziura) naudojimq zr. 3 skyrius Nuotrauky ir 
vaizdo jrasy perziura psl. 75. 



1 skyrius: Paruosimas 
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Kameros meniu 



Jusu kamera turi penkis meniu, kurie iskviesti pasirodo kameros 
nugareleje esanciame ekrane. Kai yra rodomas bet kuris 
meniu, kitus meniu galite iskviesti naudodami ekrano virsuje 
esancius meniu skirtukus. Noredami atidaryti kitq meniu 
spauskite ^ ^ mygtukus ir galesite judinti meniu skirtukus. 

Noredami atidaryti Capture 
Menu O (fiksavimo meniu), 
spauskite Live View O (tiesioginis 
vaizdas) mygtukq ir j jungsite 
tiesioginj vaizdq, tada spauskite 
Menu/OK mygtukq. Trumpiausias 
bodas yra tiesiog paspausti mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai), kai isjungtas Tiesioginis vaizdas. 
Informacijq apie sio meniu naudojimq zr. Meniu Capture 
(fiksavimas) naudojimas psl. 52. 

Noredami atidaryti Playback j^WHg^M^ll | M u l— J 

Menu □ (perziuros meniu), 
spauskite Playback □ (perziura) 
mygtukq ir jjungsite perziOrq, o tada 
spauskite Menu/OK mygtukq. 
lnformaci|q apie sio meniu 
naudojimq zr. Playback Menu 
(perziuros meniu) naudojimas psl. 81. 
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Noredami atidaryti HP Instant 
Share Menu 13 (HP sparciosios 
paskirstos meniu), spauskite 
HP Instant Share H (sparcioji 
paskirsta) mygtukq. Informaciiq apie 
sio meniu naudojimq zr. HP Instant 
Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu) naudojimas psl. 100. 

PASTABA Pries naudodami HP Instant Share Menu E3 
(HP sparciosios paskirstos meniu), pirmiausia turite 
nustatyti meniu. Informaciiq apie tai zr. HP Instant Share 
Menu (HP sparciosios paskirties meniu) nustatymas 
kameroje psl. 94. 

Noredami atidaryti Setup 
Menu ^ (nustatymy meniu), 
pirmiausia atsidarykite Capture 
(fiksavimas), Playback (perziura) 
ar HP Instant Share (sparciosios 
paskirstos) meniu, tada spauskite 
i ► mygtukus, kad pastumtumete 
skirtukq ties Setup Menu ^ (nustatymy meniu). Informacijq 
apie Setup Menu ^, naudojimq zr. 6 skyrius: Setup Menu 
(nustatymy meniu) naudojimas psl. 1 15. 

Noredami atidaryti Help Menu 
(zinyno meniu), pirmiausia 
atsidarykite Capture (fiksavimas), 
Playback (perziura) ar HP Instant 
Share (sparciosios paskirstos) 
meniu, tada spauskite i ► mygtukus, 
kad pastumtumete skirtukq ties Help 
Menu (zinyno meniu). Informaciiq apie Help Menu 
naudojimq zr. kitame skyriu je. 






1 skyrius: Paruosimas 
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Help Menu (zinyno meniu) 
naudojimas 

Help Menu (zinyno meniu) yra naudinga informacija ir 
patarimai del kameros naudojimo. 

I^^ mygtukais persikelkite per meniu skirtukus j Help 
Menu (zinyno meniu) skirtukq. Help Menu 
(zinyno meniu) pasirodo ekrane. 

2 -A. mygtukais pazymekite norimq zinyno temq. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) Zinyno 
temai parodyti. 

4 -A. mygtukais slinkite per zinyno temas ir jas 
perskaitykite. 

5 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) mygtukq ir iseisite is 
zinyno temy bei grjsite j Help Menu (zinyno meniu). 

Kameros busenos ekranas 

BOsenos informacija ekrane pasirodo 
kelioms sekundems sekundziu visada, 
kai paspaudziate mygtukus Mode 
(rezimas), Fokusavimas, Blykste ar 
Uzdelsimas/greita eiga, ofunkcija 
Tiesioginis vaizdas yra isjungta. 

Kaip parodyta pavyzdyje, ekrano 

virsuje pasirodo kq tik paspausto mygtuko esamo nustatymo 
aprasymas. Po juo pateikiamos esamo fotografavimo rezimo 
piktogramos, Blykste, Fokusavimas ir Uzdelsimas/greita 
eiga nustatymai su kq tik paspausto mygtuko piktograma. 
Apatineje ekrano dalyje rodoma, ar jdiegta atminties kortele 
(nustatoma pagal SD piktogramq), akumuliatoriaus jkrovimo 
lygis, likusiu nuotrauku skaicius ir nuotrauku kokybes 
nustatymai (nurodomi 4MP ir dvieju zvaigzduciu modeliu). 
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2 skyrius: 
Fotografavimas ir 
filmavimas 



Fotografavimas 

Nepriklausomai nuo to, kas rodoma kameros ekrane, 
fotografuoti galite beveik visada, kai ijungta kamera. 
Pavyzdziui, jeigu rodomas meniu ir paspaudziate uzrakto 
mygtukq, meniu uzdaromas, ir kamera nufotografuoja 
vaizdq. 

Fotografavimas 

1 Nustatykite kamerq j tokiq padetj, 
kad jo vaizdo ieskiklio remelyje 
matytumete tai, kq norite 
nufotografuoti. 

2 Nejudindami (ypac jei naudojate 
didinimq) laikykite ir pusiau 
nuspauskite kameros virsuje 
esantj mygtukq Uzraktas. Kamera ismatuoja, o tada 
uzfiksuoja fokusq ir islaikymq (AF vaizdo ieskiklio lempute 
nusvinta ryskiai zaliai, kai fokusas nustatytas - issamesne 
informacijq zr. Automatinio fokusavimo naudojimas 
psl. 36). 

3 Noredami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtukq 
Uzraktas. Fotografuojant girdimas kameros uzrakto 
spragtelejimas. 




2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Nufotografavus, ekrane keltq sekundziu rodoma padaryta 
nuotrauka. Tai vadinama Momentine perziOra. Galite istrinti 
nuotraukq Momentines perziOros metu, paspausdami 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

Noredami perziOreti padarytas nuotraukas galite naudoti 
Playback (perziOra) (zr. PerziOros naudojimas psl. 76). 

PASTABA Jei nufotografave tik pusiau atleidziate mygtukq 
Uzraktas, fokusavimo, islaikymo ir baltos spalvos balanso 
vertes yra islaikomos atmintyie. Tada galite vel iki galo 
nuspausti mygtukq Uzraktas ir vel fotografuoti, 
naudodami ankstesnei nuotraukai naudotq fokusq, 
ekspozicijq ir baltos spalvos balansq. Sitaip galite 
nufotografuoti sekq nuotrauky tokiu paciu fokusu, 
islaikymu ir baltos spalvos balansu. Tai yra naudinga, kai 
greitai fotografuojate. 

Garso jrasy pridejimas prie 
nuotrauky 

Yra du bodai garso jrasui prie nuotraukos prideti: 

• Garso jrasq prie nuotraukos galite prideti veliau ar 
perrasyti garsq, kuris buvo jrasytas, kai fotografavote. 
Issamesne informaciiq zr. Record Audio (jrasyti garsq) 
psl. 90. 

• Fotografuojant jrasyti garsq; kaip tai padaryti yra 
paaiskinta siame skyriuje; siuo bodu naudotis negalima, 
jei kamera veikia rezimu Panorama arba kai yra 
pasirinkti nustatymai Self-Timer (uzdelsimas) ar Burst 
(greita eiga). 
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Garso jrasas gali trukti iki 60 sekundziu. 

1 Noredami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtukq 
Uzraktas. 

2 Noredami jrasyti garsq, toliau laikykite nuspaude mygtukq 
Uzraktas. (rasymo metu ekrane yra rodoma mikrofono 
piktograma (<§>) ir jraso trukmes skaitiklis. 

3 jrasymui stabdyti atleiskite mygtukq Uzraktas. 

Garso jrasymas sustoja, kai atleidziate mytukq Uzraktas; 
priesingu atveju, garsas yra toliau jrasinejamas iki 60 sek. 
arba kol kamera sunaudoja laisvq vietq atmintyje nelieka 
laisvos vietos, priklausomai nuo to, kas atsitinka pirmiau. 
Baigus jrasineti, ekrane nuotraukq keletq sekundziu rodo 
Momentine perziOra. Jei norite, galite istrinti nuotraukq ir prie 
jos pridetq garso jrasq, paspausdami mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kai rodomas langas Momentine perziura. 

NoredamijDerklausyti garso jrasus, galite naudoti funcijq 
PerziOra. Zr. Playback Menu (perziOros meniu) 
naudojimas psl. 81. Noredami naikinti arba jrasyti naujq 
garso jrasq, naudokite meniu Playback (perziOra) funkcijq 
Record Audio (jrasyti garsq). Zr. Record Audio (jrasyti 
garsq) psl. 90. 

Orientacijos jutiklis 

Elektrinis-mechaninis kameros jtaisas nustato, ar fotografuojant 
kamera yra laikoma horizontaliai ar vertikaliai. Kamera io 
jutiklio duomenimis pasinaudoja, kad jrasydama nuotraukq 
automatiskai jq tinkamai pasukty. 

PASTABA Galite patys pasukti nuotraukas naudodamiesi 
Playback Menu (perziOtos meniu funkcija Rotate 
(sukti). Zr. Rotate (sukti) psl. 91. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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PASTABA Orientacijos juti kl is yra isjungiamas, kai kamera 
veikia fotografavimo rezimu Panorama. 

Filmavimas 

PASTABA Filmuoiant didinimo funkcija neveikia. Todel 
didinkite pries pradedami filmuoti. 

Vaizdo jrasas yra su garsu. 

1 Sukadruokite filmuojamq objektq vaizdo ieskiklyje. 

2 Filmavimui pradeti nuspauskite ir 
atleiskite kameros virsuje esantj 
mygtukq Filmavimas EJ 1 . 
Filmavimo E? vaizdo ieskiklio ir 
uzdelsimo indikatorius pradeda 
svyteti raudonai. Pasigirsta 
signalas "filmavimo pradzia" ir, 
jei yra jjungtas Tiesioginis vaizdas, piktograma "E?, REC 
ir filmavimo skaitiklis pasirodo ekrane. (Zr. Tiesioginio 
vaizdo naudojimas psl. 35.) 

3 Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite ir atleiskite 
mygtukq Filmavimas E?; priesingu atveju, filmavimas tesis 
tol, kol kameroje baigsis laisva vieta. 

PASTABA Jei jums reikia nustatyti kameros Self-Timer 
(uzdelsimas) arba Self-Timer - 2 Shots (uzdelsimas, 
2 kadrai) (zr. Uzdelsimo nustatymy naudojimas 
psl. 45), kamera prades jrasineti praejus 10 s po to, kai 
paspausite Video (filmavimas) mygtukq. Beje, nustacius 
Uzdelsimas (Self-Timer), 2 kadrai, kamera jrasys tik 
vienq vaizdo jrasq. 

Nufilmavus ekrane keletq sekundziy rodomas vaizdas. Kol 
vaizdo jrasas yra apdorojamas, jj galite istrinti, paspausdami 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 
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Galite naudoti kameros funkcijq Perziura vaizdo jrasams 
perziureti. 

Tiesioginio vaizdo naudojimas 

Kameros ekranas jgalina kadruoti nuotraukas ir vaizdo jrasus 
naudojant funkcijq Tiesioginis vaizdas. Jei norite jjungti 
funkcijq Tiesioginis vaizdas per meniu ar kai ekranas yra 
isjungtas, paspauskite mygtukq Tiesioginis vaizdas O. 
Funkcijai Tiesioginis vaizdas isjungti dar kartq paspauskite 
mygtukq Tiesioginis vaizdas Q. 

PASTABA Funkcija Tiesioginis vaizdas naudoja daug 
maitinimo elementy energijos. Maitinimo elementy 
energijai taupyti naudokite vaizdo ieskiklj. 

Zemiau pateiktoje lenteleje aprasyta jvairi ekrane Tiesioginis 
vaizdas rodoma informacija, kai nustatytos standartines 
kameros nustatymy reiksmes ir yra jdeta atskirai jsigyjama 
atminties kortele. Jei pakeiciate kokiy nors kameros nustatymy 
reiksmes, atitinkamos piktogramos taip pat bus rodomos 
ekrane Tiesioginis vaizdas. 




2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 



35 



# 


Pi kton rn mn 


Anrn<i\/mn<i 

i \kji v_jo yi i ivjo 


1 


m 


Parodo, kad mameroje yra jdeta atminties kortele. 


2 


11 'arba 
♦> 


• Akumuliatoriaus lygis, kai naudojama 
akumuliatoriaus galia (rodoma piktograma 
priklauso nuo jusy kameros akumuliatoriaus 
bukles; zr. Maitinimo elementy jkrovos 
matuoklis psl. 176) 

• Kint. sr. maitinimas, kai naudojamas 

HP kintamosios sroves adapteris arba atskirai 
jsigyjamas HP PhotoSmart R series stovas 


3 


12 


Likusiy nuotrauky skaicius (skaicius priklauso nuo 
likusios laisvos vietos atmintyie) 


4 


4MP** 


Nustatymas Image Quality (vaizdo kokybe) 
(standartine reiksme yra 4MP **) 


5 


C □ 


Fokuso skliaustai (zr. Auromatinio fokusavimo 
naudojimas psl. 36) 



Kameros fokusavimas 
Automatinio fokusavimo naudojimas 

Fokusavimo skliausteliai esantys ekrane Tiesioginis vaizdas, 
rodo fokusavimo sritj esamam nuotraukos arba filmuoiamam 
kadrui. (Zr. Tiesioginio vaizdo naudojimas psl. 35.) Jei 
spaudziate Shutter (uzraktas) mygtukq iki puses, kamera 
fiksuoja zonq fokuso srityje, tada automatiskai matuoja ir 
nustato fokusq. 
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AF vaizdo ieskiklio indikatorius ir viena ar daugiau fokusavimo 
skliausteliy pory ekrane Tiesioginis vaizdas pradeda svyteti 
zaliai, kai kadras yra sufokusuotas ir kamera gali fiksuoti 
fokusq. Jeigu kamera negali fokusuoti, fokusavimo skliausteliai 
ekrane Tiesioginis vaizdas tampa raudoni, o vaizdo ieskiklio 
AF indikatorius mirksi zaliai. 

• Jei AF vaizdo ieskiklio indikatorius mirksi zaliai ir fokusavimo 
skliausteliai tampa raudoni, atleiskite mygtukq Uzraktas, dar 
kartq sukadruokite nuotraukos arfilmavimo objektq ir vel 
pusiau nuspauskite mygtukq Uzraktas. Jei AF vaizdo 
ieskiklio indikatorius toliau mirksi zaliai ir fokusavimo 
skliausteliai yra raudoni po keliy bandymy, gali boti, kad 
vaizdas yra per mazai kontrastingas arba sviesus fokusavimo 
srityje. Bandykite naudoti technikq, vadinamq fokusavimo 
fiksavimas - sufokusuokite objektq apytiksliai uz tokio pat 
atstumo, bet ryskesnio kontrasto srityje, o tada, neatleisdami 
Shutter (uzraktas) mygtuko, nukreipkite kamerq j objektq, 
kurj norejote nufotografuoti (ir. Fokusavimo fiksavimo 
naudojimas psl. 38). Taip pat galite paprasciausiai jjungti 
daugiau lempy, jei tai galima padaryti. 

• Jei AF vaizdo ieskiklio lempute blyksi zalia sviesa, fokuso 
skliaustai tampa raudoni ir mirksi arba Macro ft 
piktograma, arba Super Macro piktograma Live View 
(tiesioginis vaizdas) ekrane, vadinasi: 

• Kamerai nustatytas diapazonas, taciau ji aptinka, kad 
objektas yra arciau. Kamera nefotografuos, jei negales 
sufokusuoti. 

• Kamerai nustatytas Macro (makrorezimas) (artimas) 
fokusavimo atstumy diapazonas, taciau aptinka, kad 
objektas yra uz Macro (makrorezimas) diapazono. Siuo 
atveju kamera nefotografuos, jei negales sufokusuoti. 
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• Kamerai nustatytas Super Macro (supermakro) (labai 
artimas) fokusavimo atstumy diapazonas, taciau aptinka, 
kad objektas yra uz Super Macro (supermakro) 
diapazono. Siuo atveju kamera nefotografuos, jei 
negales sufokusuoti. 

Fokusavimo fiksavimo naudojimas 

Funkcija Focus Lock (fokuso fiksavimas) suteikia galimybe 
fokusuoti nesantj kadro viduryje objektq arba fotografuoti 
greitus jvykius is anksto nustatant fokusq j numatomo jvykio 
vietq. Taip pat galite naudoti funkci jq Focus Lock (fokuso 
fiksavimas), kai fotografuojama scena yra silpnai apsviesta 
arba mazai kontrastinga. 

1 Nukreipkite kamerq taip, kad fokusavimo remelyje 
matytumete tai, kq norite nufotografuoti. 

2 Noredami uzfiksuoti fokusq ir ekspozicijq, pusiau 
nuspauskite mygtukq Uzraktas. 

3 Jei vis dar kadruojate objektq, laikykite pusiau nuspaude 
mygtukq Uzraktas. 

4 Noredami nufotografuoti, iki galo nuspauskite mygtukq 
Uzraktas. 
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Fokusavimo diapazono 
nustatymy naudojimas 



Mygtuku Macro (makrorezimas) A W galite pasirinkti vienq 
is trijy fokusavimo nustatymy. Zemiau pateiktoje lenteleje yra 
aprasyti visi kameros fokusavimo diapazonai. 



Nustatymas 


Aprasymas 


Normal 
Focus 
(normalus 
fokusavimas) 


Pasirinkite sj variantq, kai fotografuojate objektus, 
esancius toliau nei 0,4 m nuo jusy. Automatiskai 
rokusas nustatomas tik nuo U,4 m iki begalybes. lai 
yra standartinis fokusavimo nustatymas. 


Macro 
(makro- 
rezimas) 

A 


Pasirinkite sj rezimq, kai is arti fotografuojate 
objektus, esancius arciau nei 0,4 m nuo jusy. 
Pasirinkus sj nustatymq kamera nefotografuos, jei 
negales fokusuoti (AF vaizdo ieskiklio indikatorius 
mirksi zaliai ir fokusavimo skliausteliai tampa 
raudoni ekrane Tiesioginis vaizdas). Automatinis 
fokusavimo diapazonas yra nuo 0,18 iki 0,5 m. 


Super Macro 
(supermakro) 


Pasirinkite sj rezimq, kai is arti fotografuojate 
objektus, esancius arciau nei 0,18 m nuo jusy. 
Pasirinkus sj nustatymq kamera nefotografuos, jei 
negales fokusuoti (AF vaizdo ieskiklio indikatorius 
mirksi zaliai ir fokusavimo skliausteliai tampa 
raudoni ekrane Tiesioginis vaizdas). Automatinis 
fokusavimo diapazonas yra nuo 0,06 iki 0,25 m. 
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Fokuso paieskos prioriteto 
paaiskinimas 

Kai kamerje nustatyta reiksme Normal Focus (normalus 
fokusavimas) arba Macro (makrorezimas), kamera 
pradeda ieskoti fokuso nuo paskutines fokuso pozicijos. Taciau, 
jei norite, galite pakeisti kameros darbq, pasinaudodami 
mygtukais ^ Si ypatybe yra naudinga, kai fokusavimo 
srityje yra keletas objekty, issidesciusiu skirtingais atstumais 
nuo kameros. 

• Jei laikote nuspaustq mygtukq ^ ir pusiau nuspaudziate 
mygtukq Uzraktas, kamera pradeda ieskoti fokuso nuo 
tolimiausio atstumo (tai yra begalybe rezime Normal Focus 
(normalus fokusavimas), 0,4 m dirbant rezimu Macro 
(makrorezimas) ir 0,1 8 m dirbant su Super Macro 
(supermakro)), - sitaip labiau tiketina, kad kamera 
sufokusuos j toliau fone esantj objektq. 

• Jei laikote nuspaustq mygtukq ir pusiau nuspaudziate 
mygtukq Uzraktas, kamera pradeda ieskoti fokuso nuo 
artimiausio atstumo (tai yra 0,4 m nustacius Normal Focus 
(normalus fokusavimas), 0, 18 m dirbant rezimu Macro 
(makrorezimas) ir 0,06 m dirbant su Super Macro 
(supermakro)), - sitaip labiau tiketina, kad kamera 
sufokusuos j priekyje esantj objektq. 
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Didinimo naudojimas 

PASTABA Kuo daugiau isdidinate filmavimo objektq, tuo 
labiau matomi net maziausi kameros judesiai (tai 
vadinama kameros drebejimu). Todel, ypac kai naudojate 
didziausiq didinimq (telefoto, 3x), reikia stabiliai laikyti 
kamerq, kad vaizdas buty ryskus. Jei rodoma drebancios 
rankos piktograma {?) ekrane Tiesioginis vaizdas, 
kamerq reiketu uzdeti ant fotografinio stovo arba stabilaus 
pavirsiau; priesingu atveju yra tiketina, jog nuotrauka bus 
neryski. 

Optinis didinimas 

PASTABA Optinis didinimas neveikia darant vaizdo jrasus ar 
fotografuojant Super Macro (supermakro) diapazone. 

Optinis didinimas veikia panasiai kaip ir tradiciniuose 
neskaitmeniniuose kamerose, t.y. lesiai juda kameroje ir 
padidina objekto vaizdq. 

Spauskite Mazinti \M ir Didinti ant 
didinimo svirteles, jei norite nustatyti 
objektyvo lesiy padetj is ar j placiakampio 
objektyvo (lx) ar teleobjektyvo padetj (3x). 

Skaitmeninis didinimas 

PASTABA Skaitmeninis didinimas neveikia, kai filmuojate, 
fotografuojate panoramines nuotraukas ar dirbate Super 
Macro (supermakro) diapazone. 

Skirtingai nuo optinio didinimo, didinant skaitmeniniu bodu 
lesiai nejuda. Kamera is esmes apkarpo vaizdq, kad vaizdas 
atrodyty nuo 1,1 iki 7 kartu didesnis. 
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1 Spauskite Didinti £ ant svirteles Didinimas, kad optiskai 
maksimaliai pad id intumete vaizdq, tada atleiskite mygtukq. 



2 Vel paspauskite mygtukq 
Didinimas £ ir laikykite 
paspaude, kol ekrane pamatysite 
norimo dydzio vaizdq. 
Fotografuojama sritis rodoma 
geltoname remelyje. Raiskos 




skaicius, esantis ekrano desineje, 
mazeja didejant skaitmeniniam didinimui. Pavyzdziui, 
skaicius 3.2MP pasirodo vietoje 4MP, - tai rodo, kad 
nuotraukos informacija (Image Info) sumazejo iki 
3,2 megapikseliy. 
3 Kai geltonas remelis tampa norimo dydzio, fotografuokite 
paspausdami mygtukqUzraktas. 

Noredami isjungti skaitmeninio didinimo funkcijq ir vel jjungti 
optinio didinimo funkcijq, spauskite mygtukq Mazinimas \M, 
esantj ant didinimo svirteles, kol issijungs skaitmeninio 
didinimo funkcija. Atleiskite mygtukq Mazinimas BE ir vel jj 
paspauskite. 

PASTABA Skaitmeninis didinimas sumazina nuotraukos 
skiriamqiq gebq (skyrq), del to siose nuotraukose bus 
ryskesni taskai negu kitose, kuriose naudotas optinis 
didinimas. Jei ketinate siysti nuotraukq elektroniniu pastu 
ar jdeti j interneto svetaine, sis skyros praradimas nebus 
pastebimas, taciau jeigu yra svarbi kokybe (pavyzdziui, 
spausdinant), skaitmeninj didinimq naudokite ribotai. 
Rekomenduo|ama naudoti trikojj, kai naudojate 
skaitmeninj didnimq. 
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Blykstes nustatymas 

PASTABA Biykste neveikia rezime Panorama, esant 
nustatymui Greita eiga arba filmuojant. 

Mygtuku Biykste % galite pasirinkti vienq is blykstes nustatymy. 
Blykstes nustatymui pakeisti paspauskite mygtukq Biykste ^, 
kol ekrane pasirodys norimas nustatymas. Sioje lenteleje 
aprasomi visi blykstes nustatymai kamerai. 

PASTABA Jei pakeisite blykstes nustatymq, kamerai tas 
nustatymas galios tol, kol jo nepakeisite ar neisjungsite 
kameros. Ijungus kamerq biykste grjzta j standartinj 
nustatymq Auto Flash (automating biykste). Jei 
nuspausite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kai vel 
j jungsite kamerq, atsistatys nustatymo reiksme, buvusi 
pries isjungiant kamerq. 



Nustatymas 


Aprasymas 




Kamera ismatuoja apsvietimq ir, jei reikia, naudoja 
biykste. 


Raudonos 
akys 


Kamera ismatuoja apsvietimq ir, jei reikia, naudoja 
biykste su raudony akiy efekto mazinimu 
(zr. pastabq zemiau, jei norite issamesnio raudony 
akiy efekto mazinimo funkcijos aprasymo). 


Biykste 
jjungta 


Kamera visada naudos biykste. Jeigu sviesa sklinda 
is uz objekto, galite pasirinkti sj rezimq, kad 
sustiprintumete apsvietimq is priekio. Tai yra 
vadinama "papildanda biykste". 
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Nustatymas 


Aprasymas 


Isjungta 
biykste 

© 


Kamera nenaudos blykstes nepriklausomai nuo 
apsvietimo sqlygy. 


Naktinis 


Jei reikia, kamera naudoja biykste su raudony akiy 
efekto mazinimo funkcija priekyje esantiems 
objektams apsviesti. Tada kamera toliau eksponuoja, 
fiksuodama vaizdo fonq, lyg biykste nebuvo 
panaudota (zr. zemiau esaciq pastabq su raudony 
akiy efekto mazinimo aprasymu). 



PASTABA Raudonos akys nuotraukose daznai matomos 
todel, kad is blykstes sklindanti sviesa atsispindi nuo 
fotografuojamo zmogaus ar gyvOno akiy tinklaines. Kai 
naudojate blykstes nustatymq su raudony akiy efekto 
mazinimu, kamera dukart blyksteli, sitaip sumazindama 
raudony akiy efektq zmoniy ir gyvOny nuotraukose. Kai 
nustatymo raudony akiy efekto mazinimas yra jjungtas, 
kamera fotografuoja ilgiau, nes uzraktas veikimas 
atidedamas del papildymo blyksnio. Todel pasirOpinkite, 
kad fotografuojami zmones palaukty antra blyksnio. 

PASTABA Galite pasalinti raudonas akis zmonems 

nuotraukose, kurias padarete naudodami Remove Red 
Eyes (salinti raudonas akis) pasirinktj Playback Menu 
(perziOros meniu) (zr. puslapis 87). 
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Uzdelsimo nustatymy 
naudojimas 

1 Uzdekite kamerq ant trikojo ar nejudancio pavirsiaus. 

2 Laikykite nuspaude mygtukq Uzdelsimas/greita eiga 
03 tol, kol Uzdelsimas (Self-Timer) 0 arba 
Uzdelsimas, 2 kadrai £2 pasirodys ekrane. 

3 Sukadruokite objektq vaizdo ieskiklyje arba ekrane 
Tiesioginis vaizdas. (Zr. Tiesioginio vaizdo naudojimas 
psi. 35.) 

4 Kiti veiksmai priklauso nuo to, ar fotografuosite vienq ar dvi 
nuotraukas, ar filmuosite. 

Fotografavimas 

a. Pusiau nuspauskite mygtukq Uzraktas, kad 
jjungtumete funkcijq Focus Lock (fokuso fiksavimas) 
(kamera nustato ir uzfiksuoja atstumq ir ekspozicijq). 
Sias reiksmes kamera saugos, kol nufotografuos vaizdq. 

b. Paspauskite mygtukq Uzraktas iki galo. Jei ekranas 
yra jjungtas, ekrane pasirodo 10-ies sekundziy laikmatis. 
Pries fotografuojant uzdelsimo indikatorius kameros 
priekyje mirksi 10 s. Jei nustatote nustatymq 
Uzdelsimas, 2 kadrai, uzdelsimo indikatorius mirksi 
keletq sekundziy ilgiau, kol nufotografuoiamaantro|i 
nuotrauka. 

PASTABA Jeigu iskart iki galo nuspausite mygtukq 

Uzraktas, nenaudodami funkcijos Fokuso fiksavimas, 
kamera nustatys fokusq ir ekspozicijq pries pat 10 s 
atskaitos pabaigq. Si funkcija naudinga, kai vienas ar 
keli objektai atsiranda kameros vaizdo lauke 10 s 
atskaitos laikotarpio metu. 
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PASTABA Negalite jrasyti garso su nuotrauka, jei naudojate 
Self-Timer (uzdelsimas) nustatymus, bet galite prideti 
garso jrasq veliau (zr. Record Audio (jrasyti garsq) 
psl. 90). 

Filmavimas 

Jei norite pradeti filmuoti, paspauskite mygtukq Filmavimas 
"E? ir |j atleiskite. Jei ekranas yra jjungtas, ekrane pasirodo 
10-ies s laikmatis. Pries filmuoiant uzdelsimo indikatorius 
kameros priekyje mirksi 10 s. 

PASTABA Esant bet kuriam nustatymui - Uzdelsimas arba 
Uzdelsimas, 2 kadrai - jrasomas tik vienas vaizdo 
jrasas pasibaigus 10 s atskaitai. 

Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite mygtukq 
Filmavimas priesingu atveju, filmavimas truks, kol 
kamera isnaudos visq laisvq vietq. 

Nustatymo Burst (greita eiga) 
naudojimas 

PASTABA Nustatymas Greita eiga neveikia rezime 

Panorama arba filmuioiant. Be to, negalite jrasyti garso 
su nuotrauka, jei naudojate Burst (greita eiga) nustatymus, 
bet galite prideti garso klipq veliau (zr. Record Audio 
(jrasyti garsq) psl. 90). Taip pat blykste neveikia, kai 
naudojamas nustatymas Greita eiga. 

Funkcija Greita eiga naudojama norint, kad kamera kaip 
galima greiciau nufotografuoty apie 5 kadrus. 

1 Paspauskite mygtukq Uzdelsimas/greita eiga 09, kol 
ekrane pasirodo Greita eiga 9i. 
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2 Sukadruokite objektq ir laikykite iki galo nuspaustq mygtukq 
Uzraktas. Kamera fotografuoja apie 5 nuotraukas kiek 
jmanoma greitai, kol neatleidziate mygtuko Uzraktas. 

Fotografavimo metu ekranas lieka isjungtas. Po fotografavimo 
greita eiga, ekrane po vienq pasirodo nuotraukos. 

Fotografavimo rezimu 
naudojimas 

PASTABA Fotografavimo rezimas netaikoma, kai filmuojate. 

Fotografavimo rezimai yra is anksto nustatyti kameros 
nustatymai, optimizuoti fotografuoti tarn tikrus scenos tipus ir 
skirti pagerinti nuotrauky kokybe. Kiekviename fotografavimo 
rezime kamera parenka geriausius nustatymus, pavyzdziui, 
ISO jautrumq, diafragmq (F) ir ekspozicijq, optimizuodama 
juos pagal fotografuojamq scenq ar situaci jq. 

Jei norite pakeisti fotografavimo rezimq, paspauskite kameros 
virsuje esantj mygtukq Mode (rezimas), kol bOsenos ekrane 
pasirodys norimas fotografavimo rezimas. Arba galite vienq 
kartq paspausti mygtukq Mode (rezimas) ir tada naudotis 
mygtukais ^ ^ pereiti prie norimo fotografavimo rezimo. 
Zemiau pateiktoje lenteleje yra aprasyti visi fotografavimo 
rezimu nustatymai. 



Nustatymas 


Aprasymas 


Auto 
(automatinis) 


Kamera automatiskai pasirenka scenai tinkamiausiq 
diafragmq (F) ir islaikymq. Auto (automatinis) 
rezimas gerai tinka fotografuoti jprastinemis 
sqlygomis. Sis rezimas taip pat yra naudingas, kai 
reikia greitai fotografuoti, taciau neturite laiko 
pasirinkti specializuotq fotografavimo rezimq. 
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Nustatymas 


Aprasymas 


Action 
(veiksmas) 


Kad kokybiskiau uzfiksuoty sparciai judancius 
objektus, kamera parenka trumpesnius islaikymo ir 
didesnio ISO jautrumo nustatymus. Naudokite 
rezimq Action (veiksmas), jei norite uzfiksuoti 
sporto jvykius, vaziuojancius automobilius ar bet 
kokiq kitq scenq, kurioje norite uzfiksuoti 
sustabdytq judesj. 


Landscape 
(peizazas) 

▲ 


Kamera derina didesnio skaiciaus diafragmq (F), 
kad boty didesne ryskumo zona, ir didesnj spalvy 
sodrumq ir ryskumq, kad boty gyvesnis efektas. 
Naudokite rezimq Landscape (peizazas), jei 
fotografuojate kalnus ar kitus objektus su gilia 
perspektyva. 


Portrait 
(portretas) 

A 


Kamera naudoja mazesnj diafragmos skaiciy (F), 
kad susiliety fonas, mazesnj spalvy sodrumq, 
kontrastq ir ryskumq, kad isgautumete naturalesne 
nuotraukq. Naudokite rezimq Portrait (portretas), 
kai fotografuojate vienaq ar keletq zmoniy kaip 
pagrindinj nuotraukos objektq. 


Beach & 
Snow 
(papludimys 
ir sniegas) 

m 


Sis rezimas jgalina fotografuoti sviesias scenas 
atvirame lauke ir subalansuoti rysky apsvietimq. 


Sunset 
(saulelydis) 


Fokusuoti pradedama nuo begalybes, o blykstes 
nustatymas yra Flash Off (isjungta blykste). Sie 
rezimas padidina saulelydzio spalvy sodrumq ir 
islaiko scenos siltas spalvas, artimesnias oranzinei 
spalvas. 
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Nustatymas 


Aprasymas 


Aperture 
Priority 
(pagal 
diafragmq) 
Av 


Sis rezimas jgalina pasirinkti diafragmos (F) 
nustatymq ekrane Tiesioginis vaizdas mygtukais 
O,o parenka geriausiq islaikymq. Tokiu bodu 
galite kontroliuoti ryskumo zonq (pavyzdziui, 
sulieti fonq). Naudokite rezimq Aperture Priority 
(pagal diafragmq), kai norite valdyti diafragmq. 


Panorama 


Siuo rezimu galite fotografuoti serijq 
persidengianciy nuotrauky, kurias galesite apjungti 
j vienq panoramine nuotraukq naudodami pridetq 
programme jrangq. Naudokite rezimq Panorama, 
krastovaizdziams, pvz., kalny grandinems, arba 
kai tiesiog reikia placios nuotraukos, kudos 
negalima gauti is vieno kadro. Siame rezime yra 
nustatyta Isjungta blykste. (Zr. Rezimo 
Panorama naudojimas psl. 50). Galite perziureti 
visq panoramine nuotraukq Playback Menu 
(perziuros meniu) (zr. Preview Panorama 
(panoramos perziura) psl. 91). 



Nuotraukos kokybe, esant ilgiems 
islaikymams 



Esant ilgesniems islaikymams, kamera automatiskai 
fotografuoja antrq kartq su uzdaryta diafragma, kad 
pamatuoty ir sumazinty nuotraukos triuksmus (grOdetumq). 
Siais atvejais atrodo, kad islaikymas trunka dvigubai ilgiau 
negu tikimasi. Pavyzdziui, nustatcius 1 sekundes islaikymq, 
ekranas lieka tamsus 2 s, kol bus nufotografuotas pipildomas 
kadras triuksmams mazinti. Tai reiskia, kad esant ilgesniems 
islaikymams, gali boti, kad nespesite nuosekliai padaryti tiek 
pat nuotrauky. 
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Rezimo Panorama naudojimas 

PASTABA Jei HP Image Zone (HP vaizdy zona) programme 
jranga nejdiegta kompiuteryje, zr. Kameros naudojimas 
nejdiegus programmes jrangos HP Image Zone 
(HP vaizdy zona) psl. 125. 

Rezimu Panorama galite fotografuoti 2-5 nuotrauky seri jq, 
kurias galesite sujungti fotografavimo tvarka, ir gausite 
nuotraukq, kuri netelpa j vienq kadrq. Rezimu Panorama, galite 
fotografuoti pirmq kadrq, o kiekviena tolimesne nuotrauka bus 
prideta prie panoramos, kol uzbaigsite seri jq paspausdami 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) arba nufotografave penktq 
panoramos serijos kadrq. Tada galite perziOreti mazos 
skiriamosios gebos nuotraukq is panoramos su Preview 
Panorama Menu (panoramos perziOros meniu) pasirinktimi 
Playback Menu (perziOros meniu) (zr. puslapis 91) arba 
galite perkelti nuotraukas panoramine seka j savo kompiuterj ir 
ten jas sujungti bei perziOreti ar spausdinti. 

Su jOsy kamera yra pateikta su programa ArcSofKD Panorama 
Maker™, automatiskai sujungianti nuotraukas j panoramq 
nuotrauky perkelimo j kompiuterj metu. Panorama Maker 
programme jranga buvo automatiskai jdiegta jOsy 
kompiuteryje HP Image Zone (HP vaizdy zona) programmes 
jrangos diegimo proceso metu (zr. Programmes jrangos 
diegimas psl. 19). Jei norite perkelti nuotraukas panoramine 
seka is savo kameros j kompiuterj, kad ArcSoft Panorama 
Maker programme jranga gaiety juos sujungti, zr. Nuotrauky 
perkelimas j kompiuterj psl. 107. 
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Panoramines serijos fotografavimas 

1 Paspauskite mygtukq Mode 
(rezimas), esantj kameros virsuje, 
kol ekrane pasirodys rezimas 
Panorama [XH]. Kamera 
persijungia j ekranq Tiesioqinis 
vaizdas; ekrane matyti (§. 
dabar esate pasirenge fotografuoti 
pirmqjj panoramines serijos kadrq. 

PASTABA Panoramos kadrai yra sujungiami is kaires 

j desine, todel jusu pirmoasis kadras turi boti kairiausias 
panoramos perziuroje. 

2 Paspauskite mygtukq Uzraktas 
pirmam panoramos kadrui 
fotografuoti. Po funkcijos 
Momentine perziura, kamera 
persijungia j ekranq Tiesioainis 
vaizdas; ekrane matyti i e3>. 

3 Sukadruokite antrq kadrq. 

Atkreipkite demesj, kad permatomas pirmojo kadro krastas 
dengia kairjjj ekrano Tiesioginis vaizdas trecdalj. Siuo 
uzklojimu galite pasinaudoti horizontaliai lygiuodami 
antrqjj kadrq su pirmuoju. 

4 Paspauskite mygtukq Uzraktas 
antrajam kadrui nufotografuoti. 
Po funkcijos Momentine 
perziura, kamera persijungia 
j ekranq Tiesioginis vaizdas; 
ekrane matyti . Dabar taip 



pat kairysis ekrano Tiesioginis 
vaizdas trecdalis yra uzdengtas permatomu ankstesnio 
kadro krastu, kad galetumete sulygiuoti treciqjj kadrq. 
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5 Toliau pildykite panoramine seri jq arba paspauskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), jei norite uzbaigti 
panoramine serijq. Panoramos seka baigiasi nufotografavus 
penktqjj kadrq. 

PASTABA Jei norite perziureti mazos skiriamosios gebos 
panoramine nuuotraukq savo kameroje, zr. Preview 
Panorama (panoramos perziura) psl. 91. 

Meniu Capture (fiksavimas) 
naudojimas 

Atidare meniu Capture Menu (fiksavimo meniu), galite 
reguliuoti jvairius kameros nustatymus, susi jusius su nuotrauky 
ir vaizdo jrasu kokybe. 

1 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) atidaryti 

paspauskite mygtukq Tiesioginis vaizdas A mygtukas, ir 
tada paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). Jei 
ekranas yra jau isjungtas, galite tiesiog paspausti mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). 




2 Mygtukais A. galite pereiti per meniu Capture Menu 
(fiksavimo meniu) punktus. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) 
pazymetam punnktui pasirinkti ir atidaryti submeniu arba 
spauskite mygtukus ^ ^ ir pazymeto nustatymo reiksmei 
pakeisti neatidarant submeniu. 
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4 Submeniu naudokite mygtukus A. ir Menu/OK 
(meniu/gerai), kad pakeistumete nustatymo Capture 
Menu (fiksavimo meniu) reiksme. 

5 Noredami iseiti is meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu), pazymekite punktq <z) EXIT ir paspauskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

6 Meniu Capture Menu (fiksavimo meniu) nustatymams 
atstatyti j pries isjungiant kamerq buvusias reiksmes, 
jiungdami kamerq laikykite nuspaude mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). 

Meniu punkty paaiskinimai 

Help... (zinynas) yra paskutine 
funkcija kiekviename Capture 
(jrasymas) submeniu. Funkcija 
Help... (zinynas) pateikia 
informacijq apie meniu Capture 
(jrasymas) pazymetq funkcijq ar ir 
jos nustatymus. Jei paspausite 

mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kai submeniu White 
Balance (baltos spalvos balansas) pazymetas Help... 
(zinynas), pasirodys ekranas White Balance (baltos spalvos 
balansas) zinyno ekranas, kaip parodyta paveikslelyje. 

Zinyno ekranus galite perziurineti, naudodami mygtukus 
Noredami uzdaryti zinyno paaiskinimq ir grjzti 
j pasirinktq Capture (fiksavimas) submeniu, paspauskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 



® White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors. For example, 
sunlight is bluer while indoor 
tungsten light is more yellow. In 
some lighting conditions, or for 
-to scroll. Press OK to exit. 
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EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) 

Esant sudetingam apsvietimui, galite naudoti funkcijq 
EV (ekspozicijos reiksme) Compensation (ekspozicijos 
kompensacija), kuri pakoreguoja kameros parinktq 
automatinio islaikymo nustatymq. 

Funkcija EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) 
yra naudinga, kai kadre yra daug sviesiy objekty (pavyzdziui, 
baltas namas sniego fone) ar daug tamsiy objekty 
(pavyzdziui, juoda kate tamsiame fone). Kadrai, kuriuose yra 
daug sviesiy ar tamsiy objekty, gali tapti pilki, jei nebus 
naudojama funkcija EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija). Jei kadre yra daug sviesiy objekty, nustatykite 
teigiamq EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) 
verte, - tada gausite sviesesnj kadrq. Jei kadre yra daug 
tamsiy objekty, sumazinkite EV Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) verte, - tada gausite tamsesnj, artimesnj 
juodai spalvai kadrq. 
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Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 



1 Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), pasirinkite 
EV Compensation (ekspozicijos kompensacija). 

2 Submeniu EV Compensation I^^^BfflR^^^^H 
(ekspozicijos kompensacija), □ □□□ □?□□[)□□□□ 
naudokite mygtukus ^ ^ pakeisti " " °' J ' " " ' 
EV nustatymams 0,33 zingsniu 
nuo -3,0 iki +3,0. Naujasis 
nustatymas yra pritaikomas 
ekranui Tiesioginis vaizdas uz 
meniu, todel galite matyti efektq, kurj sukelia pasirinkti 
nustatymai. 

3 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) noredami issaugoti 
nustatymq ir grjzti j Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Jei nustatymo reiksme nera standartine, lygi 0 (nuliui), 
i reiksme bus rodoma funkcijos Tiesioginis vaizdas ekrano 
virsuje alia piktogramos @. 

Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiama kamera. Jei nuspausite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kai vel jjungsite kamerq, atsistatys nustatymo 
reiksme, buvusi pries isjungiant kamerq. 

Image Quality (vaizdo kokybe) 

PASTABA Sis nustatymas netaikomas jrasant vaizdo klipus. 

Siuo nustatymu galie nurodyti skyrq ir kamera fotografuojamy 
nuotrauky JPEG suspaudimq. Submeniu Image Quality 
(vaizdo kokybe) turi keturis is anksto nustatytus nustatymus, 
pavyzdziui, meniu punktq, kuriuo pasinaudoje galite sukurti 
savo nustatymq Image Quality (vaizdo kokybe). 
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PASTABA Visy nustatymy Image Quality (vaizdo kokybe) 
raiska (isskyrus nustatymq VGA) yra isreiksti skaiciumi ir 
MP (megapikseliai), pavyzdziui, 4MP arba 2MP. Kuo 
didesnis megapikseliy skaicius, tuo didesne raiska. 
Nustatymo VGA atveju raiska yra 640 x 480, tai yra 
maziausia skyros reiksme. 

Suspaudimas nustatyme Image Quality (vaizdo 
kokybe) yra vaizduojamas zvaigzdutemis. Kuo daugiau 
zvaigzduciy, tuo mazesnis suspaudimas ir geresne 
kokybe. Ir priesingai, kuo maziau zvaigzduciy, tuo 
didesnis suspaudimas ir prastesne kokybe. 

1 Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), 
pazymekite Image Quality (vaizdo kokybe 

2 Submeniu Image Quality E MffiEBISBI 
(vaizdo kokybe) naudodamiesi ' i&b 
mygtukais a. pasirinkite is 
anksto nustatytus nustatymus i2 .W? 
arba meniu punktq Custom.... 

3 Paspauskitemygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kad 
issaugotumete is anksto apibreztus nustatymas ir grjztumete 
j meniu Capture Menu (fiksavimo meniu). Arba, jei 
pazymeta Custom... meniu pasirinktis, spauskite Menu/ 
OK (meniu/gerai) ir pateksite j Custom Image Quality 
submeniu (zr. puslapis 58). 




Custom. 
Medium file size, good for standard 
size prints. (Pictures remaining: 12) 
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Zemiau pateikta lentele paaiskina is anksto apibreztus Image 
Quality (vaizdo kokybe) nustatymus smulkiau. 



Nustatymas 




4MP *** 


Nuotraukos yra didziausios skyros ir yra maziausiai 
suspaustos. Su siuo nustatymu gaunamos labai 

niiK<*tos KOK\/rip<s tik<s p<snpmi<s <snn vr>mi<s tnrinii 

naudoja daugiausiai atminties. Siq reiksme 
patariama nustatyti tuomet, kai ketinate didinti 
atvaizdus spausdinti juos didesniu nei 18 x 24 cm 
formatu. 


4MP ** 


Nuotrauky raiska bus didziausia, o suspaudimas - 
vidutinis. Su siuo nustatymu gaunamos aukstos 

kfwvrtPQ mintrmiKOQ tnrimi nmirlninmn mn7inii 

atminties negu auksciau nurodytas 4MP 
nustatymas. Tai yra standartinis nustatymas ir yra 
rekomenduoiamas, jei ketinate didinti ar spausdinti 
nuotraukas iki 1 8 x 24 cm ar didesnes. 


2MP ** 


Nuotrauky raiska bus 2 MP (vidutine), 

o suspaudimas - vidutinis. Su siuo nustatymu 

nnnnnmn? miK^tn^ K(~iK\/hpQ niintrniiKn^ tnrimi 

y *J U [ IU [ 1 IUi UUIXOlWO IXWIW KJCO [ IUUI 1 UU MJO, IULIUU 

naudojama maziau atminties negu auksciau 
nurodyti 4MP nustatymai. Siq reiksme patariama 
nustatyti tuomet, kai ketinate spausdinti iki 13 x 
1 8 cm formato atvaizdus. 


VGA ** 


Nuotrauky raiska bus 640 x 480 (zemiausia), 
o suspaudimas - vidutinis. Sis nustatymas taupo 
atmintj, taciau gaunamos zemesnes kokybes 
nuotraukos. Sis nustatymas tinka nuotraukoms, 
kurias norite siysti el. pastu ar deti j internetq. 
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Nustatymas Image Quality (vaizdo kokybe) netikdaro jtakq 
ne tik nuotrauky kokybei, taciau ir nuotrauky skaiciui, kurj 
galima jrasyti j kameros vidine atmintj ar atskirai jsigyiamas 
atminties korteles. Didesnes raiskos ir mazesnio suspaudimo 
nuotraukos uzima daugiau vietos negu nuotraukos su mazesne 
raiska ir/arba suspaudimu. Pavyzdziui, nuotraukos, gautos su 
auksciausiu nustatymu 4MP ***, yra aukstos kokybes, taciau 
naudoja daugiau atminties negu gretutinis 4MP ** 
nustatymas. Panasiai, daug daugiau nuotrauky galima saugoti 
atmintyje esant nustatymams 2MP ** arba VGA ** negu 
4MP **; taciau gaunamos prastesnes kokybes nuotraukos. 

Skaitiklis Pictures remaining (like nuotraukos), esantis 
ekrano apacioje atnaujina reiksmes, kai pazymekite skirtingus 
is anksto nustatytus nustatymus. Zr. Atminties talpa psl. 189 
noredami daugiau informacijos apie tai, kaip Image Quality 
(vaizdo kokybe) nustatymas lemia nuotrauky, kurios gali boti 
issaugotos jOsy kameros atmintyje, skaiciy. 

Naujojo nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) pasirodo 
ekrane Tiesioginis vaizdas. Naujasis nustatymas liks, kol jo 
vel nepakeisite, net jei isjungiate kamerq. 

PASTABA Jei naudojate skaitmeninj mastelj, skiriamoji geba 
kinta, kai didinate vaizdq. Zr. Skaitmeninis didinimas 
psl. 41. 

Custom Image Quality (vartotojo vaizdo 
kokybe) 

Jei pasirenkate punktq Custom... (vartotojo...) issubmeniu 
Image Quality (vaizdo kokybe), parodomas submeniu 
Custom Image Quality (vartotojo vaizdo kokybe). 
Submeniu galite pasirinkti vartotojo Image Quality (vaizdo 
kokybe) nustatymq, atskirai nurodyti nuotrauky skyros ir 
suspaudimo reiksme. 
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Medium quality, medium compression. 
(Pictures remaining: 12) 



Submeniu Custom Image Quality (vartotojo vaizdo 
kokybe) standartine Resolution (raiska) reiksme yra 4MP 
(pilna raiska), o standartine Compression (suspaudimas) 
reiksme yra ** (vidutinis suspaudimas). 

1 Image Quality (vaizdo kokybe) 
submeniu (puslapis 55) pazymekite 
Custom... pasirinktj. 

2 Naudokite ^ mygtukus 
Resolution (raiska) ir Compression 
(suspaudimas) variantams 
pasirinkti. 

3 Naudokite mygtukus ^ y Resolution (raiska) arba 
nustatymams Compression (suspaudimas) pakeisti. 
Zemiau pateiktos lenteles paaiskina siuos nustatymus. 

Raiskos nustatymai 

4MP - pilna raiska; auksciausia kokybe 

3MP - 2MP (vidutine) raiska 

VGA - 640 x 480 (zemiausia) raiska; zemiausia kokybe 

PASTABA Esant didesniam suspaudimui prasteja nuotraukos 
kokybe. 

Suspaudimo nustatymai 

★ - didziausias suspaudimas, taupiausias atminties 
atzvilgiu, zemiausia kokybe 

** - vidutinis suspaudimas 

- mazas suspaudimas 

- nuo mazo iki nulinio suspaudimo; naudoja 
daugiausia atminties (geriausias nustatymas 
nuotraukoms redaguoti) 
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4 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kad 
issaugotumete vartotojo Image Quality (vaizdo kokybe) 
nustatymq ir grjztumete j meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu). 

Vartotojo Image Quality (vaizdo kokybe) nustatymas 
pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. Vartotojo nustatymas 
lieka galioti vel pakeiciate, net jei isjungiate kamerq. 

PASTABA Jei naudojate skaitmeninj mastelj, skiriamoji geba 
kinta, kai didinate vaizdq. Zr. Skaitmeninis didinimas 
psi. 41. 

White Balance (baltos spalvos 
balansas) 

Skirtingos apsvietimo sqlygos suteikia skirtingus atspalvius. 
Pavyzdziui, saules sviesa yra melynesne, o kaitinamosios 
volframo lemputes sviesa yra geltonesne. Kadrams, kuriuose 
dominuoja viena spalva, gali reiketi baltos spalvos balansavimo 
nustatymo, kad kamera tiksliau atkurty spalvas ir uztikrinti, kad 
nuotraukoje balta bus balta. Taip pat galite derinti baltos 
spalvos balansq siekdami sukurti spalvinius efektus. Naudodami 
nustatymq Sun (saule) galite suteikti nuotraukai siltumo. 

1 Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), 
pazymekite White Balance (baltos spalvos balansas). 

2 Submeniu White Balance 
(baltos spalvos balansas) 
naudokite mygtukus A. 
nustatymui pasirinkti. 

3 Spauskite Menu/OK (meniu/ 
gerai) noredami issaugoti 
nustatymq ir grjzti j Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 




^ - Shade 



Tungsten 



Flouresceri 
Camera adjusts color automatically. 
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Si lentele pades issamiau issiaiskinti nustatymus: 



Nustatymas 


Aprasymas 


Auto 
(automatinis) 


Kamera automatiskai nustato ir suderina 
nuotraukos spalvy balansq pagal apsvietimq. Tai 
yra standartinis nustatymas. 


Sun (saule) 
# 


Kamera subalansuoja spalvas taip, lyg 
fotografuotumete sauletoje arba sviesioje 
debesuotoje aplinkoje. 


Shade 
(seselis) 


Kamera subalansuoja spalvas taip, lyg 
fotografuotumete seselyje, tamsioje debesuotoje 
aplinkoje arba sutemoje. 


Tungsten 
(kaitrine 
volframo 
lempute) 

t 


Kamera subalansuoja spalvas kaitinimo arba 
halogeninemis lempy (kurios jprastai naudojamos 
namuose) apsvietimui. 


Fluorescent 
(fluorescen- 

cinis 
apsvietimas) 


Kamera subalansuoja spalvas fluorescentiniy 
lempy apsvietimui. 


i i i 
Manual 

(rankinis) 


\/ 1 ■ ■ * ■ ■ ■ 1 A #1 * ■ 

Kamera parenka vartotojo nustatytq White 
Balance (baltos spalvos balansas) reiksme pagal 
jusy fotografuojamq vaizdq (zr. kitq skyrelj). 



Jei nustatymas nera standartinis Auto (automatinis) 
nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) 
pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. 
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Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiama kamera. Nustatymas White Balance (baltos 
spalvos balansas) grqzinamas j standartinj Auto 
(automatinis), kai isjungiate kamerq. Jei nuspausite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai), kai vel j jungsite kamerq, atsistatys 
nustatymo reiksme, buvusi pries isjungiant kamerq. 

Manual White Balance (rankinis baltos 
spalvos balansas) 

Jei pasirenkate pasirinktj Manual CBBilllllMIISEEWSI^M 
(rankinis), pasirodo ekranas 



atspalviai pagal ankstesnj nustatytq ' l ^ mmVff>wSwK 

Manual White Balance (rankinis 
baltos spalvos balansas). 

PASTABA Noredami atkurti ankstesnj funkcijos Manual 
White Balance (rankinis baltos spalvos balansas) 
nustatymq, tiesiog paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kai esate ekrane Manual White 
Balance (rankinis baltos spalvos balansas) 
nespausdami mygtuko Uzraktas. 

Jei norite pakeisti funkcijos Manual White Balance (rankinis 
baltos spalvos balansas) reiksme, atlikite zemiau nurodytus 
veiksmus. 

1 Nukreipkite kamerq j baltq arba pilkq objektq (pavyzdziui, 
j popieriaus lapq). Patikrinkite, ar j ekranq uzpildo balta 
arba pilka vaizdo sritis. 
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Manual White Balance (rankinis 
baltos spalvos balansas). Ekrane 
Tiesioginis vaizdas rodomi 




2 Paspauskite mygtukq Uzraktas (kamera nefotografuos). 
Tuomet kamera parenka funkcijos White Balance (baltos 
spalvos balansas) reiksme pagal sritj, matomq fokusavimo 
remelyje. Kol kamera apdoroja duomenis, aktyviame ekrane 
rodomas pranesimas PROCESSING... (apdorojama). Baigus 
skaiciavimq, pasikeicia Tiesioginio vaizdo atspalvis, 
atitinkantis naujqjj funkcijos Manual White Balance 
(rankinis baltos spalvos balansas) nustatymq, ir yra 
rodomas WHITE BALANCE SET (baltos spalvos nustatymas). 

3 Jei reikia, kartokite 1 ir 2 veiksmus, kol gausite norimq 
nustatymo Manual White Balance (rankinis baltos 
spalvos balansas) reiksme. 

4 Kai esate patenkinti padarytu nustatymu Manual 
(rankinis), paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/ 
gerai), kad iseitumete is ekrano Manual White Balance 
(rankinis baltos spalvos balansas) ir grjztumete j meniu 
Capture Menu (fiksavimo meniu). 

ISO speed (ISO jautrumas) 

PASTABA Sis nustatymas netaikomas jrasant vaizdo klipus. 

Sis nustatymas nustato kameros jautrumq sviesai. Kai ISO 
jautrumas yra nustatyti standartinis Auto (automatinis) 
nustatymas, kamera parenka geriausiq ISO jautrumq esamai 
scenai. 

Nustacius zemiausiq ISO jautrumq gaunamos geriausios 
kokybes nuotraukos su maziausiu grOdu (triuksmy kiekiu), 
taciau tada reikia ilgesniy islaikymy. Jei fotografuojate silpno 
apsvietimo sqlygomis be blykstes ir jautrumas yra nustatytas 
jautrumas ISO TOO, yra patartina naudoti fotografinj stovq. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Ir atvirksciai, didesnio ISO jautrumas jgalina trumpesnius 
islaikymus ir gali boti naudojami, kai fotografuojate tamsiose 
vietose be blykstes arba greitai judancius objektus. Nustatytas 
didesnis ISO jautrumas padaro grudetesnes nuotraukas (arba 
triuksmingesnius vaizdus), bet kokybe gali boti blogesne. 

1 Capture Menu (fiksavimo 
meniu) (puslapis 52), pazymekite 
ISO Speed (ISO jautrumas). 

2 Submeniu ISO speed (ISO 
jautrumas), naudokite mygtukus 
A. nustatymui pazymeti. 

3 Spauskite Menu/OK (meniu/ 

gerai) noredami issaugoti nustatymq ir grjzti j Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 

Jei nustatymas yra nera Auto (automatinis), nustatymo 
skaitine reiksme pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. 

Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiama kamera. Nustatymas ISO speed (ISO jautrumas) 
grqzinamas j standartinj Auto (automatinis), kai isjungiate 
kamerq. Jei nuspausite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), 
kai vel jjungsite kamerq, atsistatys nustatymo reiksme, buvusi 
pries isjungiant kamerq. 



Camera selects the best ISO speed 
for the scene. 
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AE Metering (AE matavimas) 

PASTABA Sis nustatymas netaikomas jrasant vaizdo klipus. 

Sis nustatymas jgalina nurodyti kadro sritj, pagal kuriq kamera 
parinks ekspozicijq. 

1 Capture Menu (fiksavimo 
meniu) (puslapis 52), pazymekite 
AE Metering (automating 
ekspozicija). 

2 Submeniu AE Metering 
(AE matavimas) naudokite 
mygtukus A. ^F 1 nustatymui 
pasirinkti. Naujasis nustatymas uz meniu esanciam 
Tiesioginiam vaizdu, todel galite matyti kiekvieno 
nustatymo bOsimq jtakq nuotraukoms. 

3 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) noredami issaugoti 
nustatymq ir grjzti j Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Si lentele pades issamiau issiaiskinti nustatymus: 




Large area in center of screen is used 
to calculate exposure. 



Nustatymas 


Aprasymas 


Average 
(vidutinis) 


Kamera matuoja ir skaiciuoja ekspozicijq pagal visq 
kadrq. Naudokite sj nustatymq, kai norite, kad 
islaikymas boty skaiciuojamas pagal visy kadro 
sriciy apsviestumq. 


Center- 
Weighted 
(centrinis) 


Kamera matuoja ir skaiauoja ebpozici|q pagal 
didele sritj kadro centre. Sj nustatymq naudokite, kai 
fotografuojamas objektas yra kadro centre. 
Islaikymas bus skaiciuojamas daugiau pagal 
objekto apsviestumq, o ne fonq. Tai yra standartinis 
nustatymas. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 



65 



Nustatymas 


Aprasymas 


Spot 
(taskinis) 


Kamera matuoja ir skaiciuoja ekspozicijq pagal 
mazq sritj kadro centre. Sis nustatymas gali boti 
naudingas, kai sviesos saltinis yra uz nuotraukos 
objekto arba kai objektas yra labai tamsus ar 
sviesus palyginus su kitomis kadro sritimis. Kai 
naudodamasi sis nustatymas, sukadadruokite 
nuotraukos objektq fokusavimo skliausteliy centre, 
tada pusiau nuspauskite mygtukq Uzraktas, kad 
uzfiksuotumete fokusq ir ekspozicijq centre 
esanciam taskui. Tada is naujo sukadruokite kadrq 
ir iki galo nuspauskite mygtukq Uzraktas. PASTABA 
Naudojant sj nustatymq dalis nuotraukos gali boti 
per mazai ar per daug eksponuota. 



Jei nustatymas nera standartinis Center-Weighted (centrinis) 
nustatymas, nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) 
pasirodo ekrane Tiesioginis vaizdas. 



Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiama kamera. Nustatymas AE Metering (automatine 
ekspozicija) grjzta j standartinj Center-Weighted 
(centrinis), kai isjungiate kamerq. Jei nuspausite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai), kai vel jjungsite kamerq, atsistatys 
nustatymo reiksme, buvusi pries isjungiant kamerq. 
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Adaptive Lighting (adaptyvus 
apsvietimas) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja rezimui Panorama arba 
kai filmuojate. 

Sis nustatymas balansuoja sviesiy ir tamsiy kadro viety santykj, 
issaugodamas svelny kontrastq, taciau apribodamas didelj 
kontrastq. Kai kurios kadro vietos yra pasviesinamos, o kitos 
lieka nepakeistos. Zemiau pateikiamas pavyzdys, kaip funkcija 
Adaptive Lighting (adaptyvus apsvietimas) gali pagerinti 
nuotraukq. 



Be Adaptive Lighting Su Adaptive Lighting 

(adaptyvus apsvietimas): (adaptyvus apsvietimas): 




Adaptive Lighting (adaptyvus apsvietimas) yra naudingas 
zemiau pateiktose situacijose: 

• misrioms atviro oro scenoms sauleje ir seselyje, 

• debesuotomis dienomis, kai daug sviesos atsispindi nuo 
debesy, 

• scenoms patalpose, kai naudojate blykste (sumazinti ar net 
panaikinti blykstes efektq), 

• scenoms su gerai apsviestu fonu, kai objektas yra per toli, 
kad apsviesty jprastine blykste. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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PASTABA Kai Adaptive Lighting (adaptyvus apsvietimas) 
jjungtas, kamera ilgiau raso nuotraukq j atmintj, nes 
pirmiau jq apdoroja. 

Galite naudoti Adaptive Lighting (adaptyvus apsvietimas) 
su arba be blykstes, taciau nerekomenduojama jj naudoti 
pakeiciant blykste. Skirtingai nuo blykstes funkcija Adaptive 
Lighting (adaptyvus apsvietimas) neturi jtakos islaikymo 
nustatymams, todel pasviesintos sritys gali atrodyti 
"triuksmingos" ar grudetos, patalpose fotografuotos 
nuotraukos gali boti neryskios, jei buvo fotografuota be 
fotografinio stovo ar blykstes. 

1 Capture Menu (fiksavimo 
meniu) (puslapis 52), pazymekite 
Adaptive Lighting (adaptyvus 
apsvietimas). 

2 Submeniu Adaptive Lighting „.,.,.,..,„„, ,^ m _ 
(adaptyvus apsvietimas), |m^||jj||j| 

naudokite mygtukus 
nustatymui pasirinkti. 

3 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) noredami issaugoti 
nustatymq ir grjzti j Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Si lentele pades issamiau issiaiskinti nustatymus: 



* Adaptive Lighting 




Nustatymas 


Aprasymas 


Off 
(isjungta) 


Kamera apdoroja nuotraukq kaip jprasta. Tai yra 
standartinis nustatymas. 


Low 
(zemas) 

8 


Kamera pasviesins tamsias nuotraukos dalis. 
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Nustatymas 


Aprasymas 


High 
(aukstas) 


Kamera labai pasviesins tamsias nuotraukos dalis. 



Jei nustatymas nera standartinis Off (isjungta) nustatymas, 
nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) pasirodo ekrane 
Tiesioginis vaizdas. 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 

Color (spalvos) 

Sis nustatymas jgalina reguliuoti spalvas, kurios bus uzfiksuotos 
nuotraukose. Pavyzdziui, jei nustatete nustatymo Color 
(spalva) reiksme Sepia (sepija), tuomet jusu nuotraukos bus 
jrasomos rudomis spalvomis ir jos atrodys senoviskos. 

PASTABA Jei nufotografuosite vaizdq, pasirinke Black & 
White (juoda ir balta) arba Sepia (sepija), spalvy 
reiksmes Full Color (visos spalvos) veliau nebegalesite 
atkurti. 

1 Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), 
pazymekite Color (spalva). 

2 Submeniu Color (spalvos), 
naudokite IT mygtukus 
nustatymui pasirinkti. Naujasis 
nustatymas uz meniu esanciam 
Tiesioginiam vaizdu, todel galite 
matyti kiekvieno nustatymo 
bOsimq jtakq nuotraukoms. 

3 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) noredami issaugoti 
nustatymq ir grjzti j Capture Menu (fiksavimo meniu). 




images are captured in full color. 



2 skyrius: Fotografavimcis ir filmavimas 
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Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiama kamera. Nustatymas Color (spalva) grjzta 
j standartinj Full Color (visos spalvos), kai isjungiate kamerq. 
Jei nuspausite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kai vel 
j jungsite kamerq, atsistatys nustatymo reiksme, buvusi pries 
isjungiant kamerq. 

Saturation (sodrumas) 

Sis nustatymas jgalina pasirinkti, kokio sodrumo spalvos bus 
jusy nuotraukose. 

1 Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), 
pazymekite Saturation (sodrumas). 

2 Submeniu Saturation (sodrumas) 
naudokite mygtukus A. 
nustatymui pazymeti. 

3 Spauskite Menu/OK (meniu/ 
gerai) noredami issaugoti 
nustatymq ir grjzti j Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 

Si lentele pades issamiau issiaiskinti nustatymus: 




Nustatymas 


Aprasymas 


Low 
(zemas) 

□ 


Sumazina spalvy sodrumq ir taip suteikia svelnesne, 
"natOralesne" nuotraukq. 


Medium 
(vidutinis) 


Spalvos bus jprastinio sodrumo. Tai yra standartinis 
nustatymas. 


High 
(aukstas) 


Pagyvina ryskesnes spalvas kadre. Fotografuojant 
lauke sj nustatymq galima naudoti norint, kad 
dangus nuotraukose boty melynesnis ar saulelydziai 
raudonesni. 
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Jei naujas nustatymas skiriasi nuo standartinio Medium 
(vidutinis) nustatymo, nustatymo piktograma (ankstesneje 
lenteleje) pasirodys Live View (tiesioginis vaizdas) ekrane. 

Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiama kamera. Nustatymas Saturation (sodrumas) 
grjzta j standartinj nustatymq Medium (vidutinis), kai 
isjungiate kamerq. Jei nuspausite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kai vel jjungsite kamerq, atsistatys nustatymo 
reiksme, buvusi pries isjungiant kamerq. 

Sharpness (ryskumas) 

PASTABA Sis nustatymas netaikomas jrasant vaizdo klipus. 

Sis nustatymas jgalina jus nurodyti, kokio norite smulkiy detaliy 
ryskumo. 

1 Capture Menu (fiksavimo meniu) (puslapis 52), 
pazymekite Sharpness (ryskumas). 

2 Submeniu Sharpness (ryskumas) 
naudokite mygtukus -A. 
nustatymui pazymeti. 

3 Spauskite Menu/OK (meniu/ 
gerai) noredami issaugoti 
nustatymq ir grjzti j Capture 
Menu (fiksavimo meniu). 

Si lentele pades issamiau issiaiskinti nustatymus: 




Edges in images will have normal 
sharpness. 



Nustatymas 


Aprasymas 


Low 
(zemas) 

<3> 


Nufotografuoty objekty kontOrai bus svelnesni, 
maziau grOdeti (arba maziau triuksmo). Galite 
pasirinkti sj nustatymq portretui su svelniais. 
natOralesniais krastais fotografuoti. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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Nustatymas 


Aprasymas 


Medium 
(vidutinis) 


Nufotografuoty objekty kontOrai bus jrasto ryskumo. 
Tai yra standartinis nustatymas. 


High 
(aukstas) 

<^ 


Nufotografuoty objekty kontOrai bus pabrezti. Sis 
nustatymas yra naudingas, kai fotografuojate 
krastovaizdzius, taciau nuotraukos bus labiau 
grudetos (daugiau triuksmo). 



Jei naujas nustatymas skiriasi nuo standartinio Medium 
(vidutinis) nustatymo, nustatymo piktograma (ankstesneje 
lenteleje) pasirodys Live View (tiesioginis vaizdas) ekrane. 



Naujoji verte lieka, kol ji dar kartq nepakeiciama ar 
isjungiama kamera. Nustatymas Sharpness (ryskumas) 
nustatymas grjzta j standartinj nustatymq Medium (vidutinis), 
kai isjungiate kamerq. Jei nuspausite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kai vel jjungsite kamerq, atsistatys nustatymo 
reiksme, buvusi pries isjungiant kamerq. 

Date & Time Imprint (data ir laikas 
ant nuotraukos) 

PASTABA Sis nustatymas negalioja rezimui Panorama arba 
kai filmuojate. 

Sis nustatymas ant nuotraukos uzraso fotografavimo datq 
arba datq su laiku apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. 
Pasirinkus vienq is nustatymo Date & Time Imprint (data ir 
laikas ant nuotraukos) varianty, data arba data su laiku bus 
uzrasyti ant visy toliau fotografuojamy nuotrauky, taciau 
anksciau fotografuotos nuotraukos nebus pakeistos. 

PASTABA Nufotografave naudodami Date Only (tik data) 
arba Date & Time (data ir laikas), data arba data su 
laiku yra uzrasomi ant nuotraukos ir jy veliau negalima 
nuimti. 
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PASTABA Jei sukate nuotraukq naudodami Rotate (sukti) 
pasirinktj Playback Menu (perziuros meniu) 
(puslapis 81), nurodyta data ar data ir laikas taip pat 
suksis su nuotrauka. 

1 Capture Menu (fiksavimo 
meniu) (puslapis 52), pazymekite 
Date & Time Imprint (data ir 
laikas ant nuotraukos). 

2 Submeniu Date & Time Imprint 
(data ir laikas ant nuotraukos) 
naudokite mygtukus -A. 
nustatymui pazymeti. 

3 Spauskite Menu/OK (meniu/gerai) noredami issaugoti 
nustatymq ir grjzti j Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Si lentele pades issamiau issiaiskinti nustatymus: 




No information will be imprinted on 
images. 



Nustatymas 


Aprasymas 


Off 
(isjungta) 


Kamera neuzdes datos arba datos su laiku ant 
nuotraukos. 


Date Only 
(tik data) 

EB 


Kamera visam laikui uzraso datq apatiniame 
kairiajame nuotraukos kampe. 


Date & 
Time (data 
ir laikas) 


Kamera visam laikui uzraso datq ir laikq 
apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. 



Jei nustatymas nera standartinis Off (isjungta) nustatymas, 
nustatymo piktograma (ankstesneje lenteleje) pasirodo ekrane 
Tiesioginis vaizdas. 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 



2 skyrius: Fotografavimas ir filmavimas 
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3 skyrius 

Nuotrauky ir vaizdo 
jrasu perziura 

Galite naudoti rezimq PerziOra nuotraukoms ir vaizdo jrasams 
perziOreti kameroje. Kai perziOrite nuotraukas rezimu 
PerziOra, galite naudoti mygtukq Spausdinti Jfp pasirinkti 
nuotraukoms, kurias norite automatiskai atspausdinti, kai 
prijungsite kamerq prie kompiuterio ar tiesiogiai prie bet kurio 
HP PhotoSmart arba su PictBridge palaikanciu spausdintuvu. 
Zr. Nuotrauky pasirinkimas spausdinti psl. 78. Kai jjungta 
PerziOra, galite taip pat naudoti svirtele Didinimas nuotrauky 
miniatiOros perziOreti arba jas padidinti, kad galetumete 
geriau jas apziOreti kameroje. Zr. MiniatiOry perziura psl. 79 
ir Nuotrauky didinimas psl. 81. 

Be to, meniu Playback Menu (perziOros meniu) galite 
naikinti nuotraukas ar vaizdo jrasus, tvarkyti nuotraukas, 
pavyzdziui, salinti raudony akiy efektq is nuotraukos ar 
pasukti nuotraukas ir netgi gauti HP Image Advice (vaizdy 
patarimas) (nuotrauky analize ir trOkumy, pavyzdziui, 
fokusavimo, ekspozicijos ir kity, kurie galejo atsirasti 
fotografuojant, nustatymas). Siuos ir kitus klausimus zr. 
Playback Menu (perziOros meniu) naudojimas psl. 81. 



3 skyrius Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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Perziuros naudojimas 

1 Noredami jjungti funkci jq Perziura O, paspauskite 
mygtukq Perziura. Ekrane rodomas paskutinis 
nufotografuotas ar ziuretas vaizdas arba vaizdo jrasas. 

2 Naudodami mygtukus ^ y galite perziureti nuotraukas ir 
vaizdo jrasus. Paspauskite ir laikykite nuspaude vienq is 
mygtuky ^ kad greiciau perziOretumete. 

PASTABA Garso jrasai ir vaizdo jrasai groiami automatiskai 
praejus 2 s po nuotraukos ar pirmo vaizdo jraso kadro 
apsirodymo. Galite suderinti garso jraso groiimo garsumq 
spausdami mygtukus ^ 

3 Jeigu perziOreje nuotraukas ir vaizdo jrasus norite isjungti 
ekranq, dar kartq paspauskite mygtukq Perziura D. 

Rezimo Perziura metu ekrane rodoma papildoma informacija 
apie kiekvienq nuotraukq ar vaizdo jrasq. Si informacija yra 
aprasyta zemiau pateiktoje lenteleje. 

1 2 




8 7 
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# 


Piktograma 


Aprasas 


1 


[am 


Rodoma, kai atskirai jsigyiama atminties kortele 
yra jdeta j kamerq. 


2 


arba 


• Akumuliatoriaus lygis, kai naudojama 
akumuliatoriaus galia (rodoma piktograma 
priklauso nuo jusy kameros akumuliatoriaus 
bukles; zr. Maitinimo elementy jkrovos 
matuoklis psl. 176). 

• Kint. sr. maitinimas, kai naudojamas 

HP kintamosios sroves adapteris arba atskirai 
jsigyjamas HP PhotoSmart R series stovas. 


3 


H V 


Rodoma kelias sekundes, kai ijunge langq 
PerziOra; parodo, kad galite perziOrineti visas 
nuotraukas ar vaizdo jrasus mygtukais \ \ 


4 


H 3 


Nurodo, kad si nuotrauka buvo pasirinkta 
siuntimui trimis kryptimis naudojant HP Instant 
Share (HP sparcioji paskirsta) (zr. 4 skyrius 
Funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) naudojimas psl. 93). 


5 


CtD 9 


Nurodo, kad si nuotrauka buvo pasirinkta 
2 kopijy spausdinimui (zr. Nuotrauku 
pasirinkimas spausdinti psl. 78). 


6 


17 iS 43 


Rodo, kelintq nuotraukq ar vaizdo jrasq matote 
is visy atminties korteleje issaugoty nuotrauky ir 
vaizdo jrasy. 


7 


0:29 

*] 
arba 
B" 


• Rodoma garso ar vaizdo jraso trukme. 

• Reiskia, kad su sia nuotrauka yra susietas garso 
jrasas. 

• Reiskia, kad tai yra vaizdo jrasas. 


8 




Parodo, kad nuotrauka yra antras panoramines 
sekos kadras, fotografuotas fotografavimo 
rezimu Panorama. 



3 skyrius Nuotrauky ir vaizdo jrasy perziura 
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Apibendrinta nuotrauky informacija 

Paspaudus mygtukq kai perziurite 
paskutine nuotraukq, pasirodo 
ekranas su nurodytu padaryty ir 
likusiy nuotrauky skaiciumi. 
Skaitikliai, rodantys bendrq 
spausdinti ir HP Instant Share 
(sparcioji paskirsta) H pazymety 
nuotrauky skaiciy, yra rodomi virsutiniame kairiajame ekrano 
kampe, o piktogramos atskirai jsigyiamai atminties kortelei, jei 
yra jdeta (piktograma SD), ir maitinimo elemento jkrovos lygis 
yra rodomi virsutiniame desiniajame ekrano kampe. 

Nuotrauky pasirinkimas spausdinti 

Mygtukas Spausdinti esantis ant kameros galines 
sieneles, jgalina nustatyti kiek nuotraukos egzemplioriy norite 
automatiskai atspausdinti, kai sujungsite kamerq su 
kompiuteriu ar kai kuriais HP PhotoSmart arba PictBridge 
palaikanciais spausdintuvais. 

PASTABA Galite pasirinkti tik atskiras nuotraukas 

panoramineje sekoje spausdinti paspaude mygtukq 
Spausdinti. Net jei atskirai pasirinksite visus 
panoramines sekos kadrus paspausdami mygtukq 
Spausdinti, bus atspausdintos tik atskiros nuotraukos, kai 
kamerq pri jungsite prie kompiuterio ar spausdintuvo. Jei 
norite vietoje nuotrauky isspausdinti visq panoramine 
sekq, zr. Panoramy spausdinimas psl. 109. 

Galite naudoti mygtukq Spausdinti Jsp bet kada, kai ekrane 
matote nuotraukq, pavyzdziui, rezimo PerziOra metu, arba kai 
atidarote pagrindinj meniu Playback Menu (perziuros 
meniu) ar HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu). 
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Jei norite pasirinkti tiesiogiai spausdinti nuotraukq, atlikite 
zemiau nurodytus veiksmus. 

1 Paspauskite mygtukq Spausdinti jsp. 

2 Naudokites mygtukais a. 
norimy spausdinti egzemplioriy 
skaiciui nurodyti. Didziausias 
egzemplioriy skaicius yra 99. 
Pasirodo spausdintuvo jsp 
piktograma su jusy nurodytu 
egzemplioriy skaiciumi 
apatiniame desiniajame nuotraukos kampe. 

Kitq kartq prijungus kamerq prie kompiuterio ar spausdintuvo, 
pazymetos nuotraukos bus automatiskai isspausdintos 
(zr. 5 skyrius Nuotrauky perkelimas ir spausdinimas 
psl. 107). 

Miniatiury perziura 

Miniatiury lange galite perziOreti nufotografuotas nuotraukos 
ir pirmuosius vaizdo jrasy kadrus, isdestytus eilutemis ir 
stulpeliais, po devynis kadrus ekrane. 

PASTABA Miniatiury lange panoramines sekos kadrai 
rodomi atskirai. Jei norite perzvelgti visq panoramine 
nuotrauky sekq, zr. Preview Panorama (panoramos 
perziura) psl. 91 . 
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1 Jei nustatyta Playback (perziura) 
(puslapis 76), spauskite 
Thumbnails (miniatiuros) 
(taip pat kaip Zoom Out BE ) ant 
Zoom (mastelio) svirtinio 
reguliatoriaus. Miniatiury lange 
gali bOti iki devyniy nuotrauky ar 
vaizdo jrasy pirmyjy kadry. Konkreciu metu pasirinktq 
nuotraukq ar vaizdo jraso kadrq supa geltonas remelis. 

2 Naudokite mygtukus i ► horizontaliai pereiti prie ankstesnes 
ar paskesnes miniatiuros. 

3 Paspauskite mygtukq vertikaliai pereiti prie 
aukstesnes ar zemesnes miniatiOros. 

4 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), jei norite 
iseiti is lango Miniatiuros ir grjzti j langq Perziura. Per visq 
ekranq yra rodoma dabartine nuotrauka ar vaizdo jrasas 
(kuris, lange MiniatiOros buvo su geltonu apvadu). 

Kiekvienos miniatiOros apacioje esanti piktograma HP Instant 
Share (sparcioji paskirsta) 153 reiskia, kad nuotrauka buvo 
pasirinkta vienam ar keliems HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) paskyrimy, spausdintuvo piktograma reiskia, 
kad ji yra pazymeta spausdinti, panoramos piktograma I I 
rodo, kad nuotrauka priklauso panoraminei sekai, filmavimo 
piktograma zymi, kad tai yra vaizdo jrasas, o garso 
piktograma it] reiskia, kad prie nuotraukos yra pridetas garso 
jrasas. 
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Nuotrauky didinimas 



PASTABA Si funkcija veikia tik su nuotraukomis ir netinka 
vaizdo jrasams. Be to, si funkcija yra skirta tik perziurai; ji 
nekeicia nuotraukos. 

1 Jei nustatyta Playback (perziura) 
(puslapis 76), spauskite Magnify 

(didinti) (taip pat kaip Zoom 
In ;#]) ant Zoom (mastelio) 
svirtinio reguliatoriaus. Pasirinkta 
nuotrauka padidinama 2x. Ekrane 
rodoma centrine padidinto vaizdo 
sritis ir keturios rodykles, kurios reiskia, kad galite pamatyti 
kitq nuotraukos vietq. 

2 Naudokite mygtukus ^ ir ^ ^ nuotraukai slinkti. 

3 Naudokite mygtukus J] Didinti ir [»S Mazinti didinimui 
reguliuoti. 

4 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), kad 
iseitumete is lango Didinimas ir grjztumete j langq 
Perziura. Ekrane vel rodoma visa pasirinkta nuotrauka. 

Playback Menu (perziuros 
meniu) naudojimas 

Meniu Playback Menu (perziuros meniu) galite naikinti 
nuotraukos arba vaizdo jrasus, atkurti nuotraukos, formatuoti 
kameros vidine atmintj ir atminties kortele, salinti raudony akiy 
efektq nuotraukose. Be to, galite gauti patarimq HP Image 
Advice (nuotraukos analize, nustatanti fokusavimo, 
ekspozicijos ir kitas problemas), perziureti visus fotografuojant 
ar filmuojant naudotus nustatymus, jrasyti garsq ir juos prideti 
prie nuotraukos, pasukti nuotraukos ir perziureti panoramines 
sekas. 
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1 Noredami atidaryti meniu Playback Menu (perziuros 
meniu), paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai), 
kol esate lange PerziOra. Jei nesate lange PerziOra, pirma 
paspauskite mygtukq PerziOra D, tada paspauskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) 

2 Naudokite A. mygtukus noredami pazymeti norimq 
Playback Menu (perziuros meniu) pasirinktj kaireje 
ekrano puseje. Playback Menu pasirinktys toliau 
paaiskintos siame skyriuje. 

3 Pereikite prie norimo naudoti vaizdo jraso ar nuotraukos 
paspausdami mygtukus ^ ^ Tai palengvina veiksmus, kai 
reikia atlikti tq patj veiksmq su keliomis nuotraukomis ar 
vaizdo jrasais, pavyzdziui, kai reikia istrinti daug nuotrauky 
ar vaizdo jrasy. 

4 Pasirinkite pazymetq Playback Menu (perziuros meniu) 
pasirinktj spausdami Menu/OK (meniu/gerai) mygtukq. 

5 Uzdarykite meniu Playback Menu (perziuros meniu) 
vienu is galimy body. Jei is karto, atidare meniu Playback 
Menu (perziuros meniu), nuspresite nieko nekeisti, siam 
meniu uzdaryti tiesiog dar kartq paspauskite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). Pasinaudoje meniu Playback 
Menu (perziuros meniu), galite pereiti j kitq meniu 
pasinaudoje ekrano virsuje esanciais meniu skirtukais. Taip 
pat galite pasirinkti punktq Exit (uzdaryti) ir paspausti 
mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). Jei norite grjzti j langq 
PerziOra arba persijungti j kitq kameros bOsenq, 
paspauskite atitinkamq mygtukq ant kameros nugareles. 
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Zemiau pateiktoje lenteleje aprasyta kiekviena meniu 
Playback Menu (perziuros meniu) funkcija ir informacija, 
rodoma apatiniame desiniajame kiekvienos nuotraukos 
kampe, kai atidarytas meniu Playback Menu (perziuros 
meniu). 



Nuotraukos I ekranas: Vaizdo jraso I ekranas: 




9 10 11 16 



Nuotraukos II ekranas: Vaizdo jraso II ekranas: 




# 


Piktograma 


Aprasas 


1 


ft 


Delete (trinti) - pateikia meniu, kuriuo galite 
naikinti siq nuotraukq ar vaizdo jrasq, naikinti 
visq panoramine serijq ar visas nuotraukos ir 
vaizdo jrasus, formatuoti vidine atmintj ar 
atskirai jsigy|amq atminties kortelejr atkurti 
paskutine panaikintq nuotraukq. (Zr. Delete 
(trinti) psl. 86.) 
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# 


Piktograma 


Aprasas 


2 




Remove Red Eyes (salinti raudonas akis) - 
salina raudony akiy efektq zmoniy ar gyvOny 
nuotraukose. (Zr. Remove Red Eyes (salinti 
raudonas akis) psl. 87.) 


3 




Image Advice (vaizdo patarimas) - vykdo 
nuotraukos analize ir nurodo nuotraukos 
problemas, pavyzdziui, fokusavimq, ekspozicijq 
ir kitas. Taip pat pateikia rekomendacijas, kaip 
ateityje pagerinti nuotraukos. (Zr. Image 
Advice (vaizdo patarimas) psl. 88.) 


4 


© 


Image Info (nuotraukos informacija) - 

parodo visus parametrus, kurie buvo nustatyti 
fotografuo|ant sj atvaizdq. (Zr. Image Info 
(nuotraukos informacija) psl. 88.) 


5 




Record Audio (jrasyti garscj) - jraso garsq ir 
prideda |j prie nuotraukos. (Zr. Record Audio 
(jrasyti garsq) psl. 90.) 


6 




Rotate (sukti) - pasuka pasirinktq nuotraukq 
90 laipsniy kampu pagal laikrodzio rodykle. 
(Zr. Rotate (sukti) psl. 91.) 


7 


ca 


Preview Panorama (panoramos perziura) - 
pateikia mazos raiskos, sujungtq pasirinktos 
panoramos nuotraukq. (Zr. Preview 
Panorama (panoramos perziura) psl. 91.) 


8 




Exit (uzdaryti) - uzdaro meniu Playback 
Menu (perziuros meniu). 


9 


4MP ** 


Rodo nustatymq Image Quality (vaizdo 
kokybe), naudotq fotografuojant arba nera, 
jei tai yra vaizdo jrasas. (Zr. Image Quality 
(vaizdo kokybe) psl. 55.) 
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# 


Piktograma 


Aprasas 


10 


0:29 


Rodoma, jei prie sios nuotraukos yra pridetas 
garso jrasas. Piktogramos kaireje rodoma 
garso jraso trukme. 


11 


14 of 43 
(14 is 43) 


Rodo, kelintq nuotraukq ar vaizdo jrasq matote 
is visu atminties korteleje ar papildomai 
jsigyjamoje atminties korteleje issaugotu 
nuotrauku ir vaizdo jrasy. 


12 




Parodo, kad nuotrauka yra antras 
panoramines sekos kadras, fotografuotas 
fotografavimo rezimu Panorama. (Zr. Rezimo 
Panorama naudojimas psl. 50.) 


13 


H 3 


Rodo, kad si nuotrauka buvo pazymeta siysti 3 
paskyrimams naudojant funkcijq HP Instant 
Share (sparcioji paskirsta). (Zr. 4 skyrius 
Funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) naudojimas psl. 93.) 


14 


2 


Reiskia, kad si nuotrauka buvo pazymeta 
spausdinti 2 egzemplioriais. (Zr. Nuotrauku 
pasirinkimas spausdinti psl. 78.) 


15 


3/15/ 
2004 


Rodo nuotraukos jrasymo arba filmavimo datq. 


16 


0:37 
■ES 


Rodoma, jei yra pasirinktas vaizdo jrasas. 
Piktogramos kaireje rodoma vaizdo jraso 
trukme. 
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Delete (trinti) 



Playback Menu (perziOros meniu) 
(puslapis 81) pasirinkus Delete 
(trinti), pasirodo Delete submeniu. 
Submeniu Delete (trinti) pateikiami 
zemiau nurodyti punktai. 

• Cancel (atsaukti)— grqzina 




j meniu Playback Menu (perziOros meniu) nepanaikinant 
nuotraukos. 

• This Image (si nuotrauka)— naikina dabar rodomq 
nuotraukq arba vaizdo jrasq. 

PASTABA Kai panaikinate vienq nuotraukq is panoramines 
sekos vidaus, panoramos zymenys yra panaikinami, todel 
nutrOksta panoramine seka. Sios nuotraukos toliau 
laikomos atskiromis. Taciau jeigu naikinate nuotraukq is 
panoramines sekos pradzios ir yra bent 2 likusios sekos 
nuotraukos, panoraminiy nuotrauky seka islieka. 

• Entire Panorama Sequence (visa panoramine seka) — 
naikina visas nuotraukos susietas su panoramine seka. 

• All Images (in Memory/on Card) (visos nuotraukos 
atmintyje/atminties korteleje)— naikinas visas nuotraukos 
ir vaizdo jrasus vidineje atmintyje ar atskirai jsigyiamoje 
atminties korteleje, kuri jdeta j kamerq. 

• Format (Memory/Card) (formatuoti (atmintj/kortele)) — 
naikina visas nuotraukos, vaizdo jrasus, failus vidineje 
atmintyje arba atskirai jsigyjamoje atminties korteleje, ir 
tada formatuoja vidine atmintj arba atminties kortele. 

• Undelete Last (atkurti paskutine)— atkuria paskiausia 
panaikintq nuotraukq. 
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PASTABA Galite atkurti tik paskutine naikinimo operacijq, 
jskaitant panoramine sekq. Atlike kitq operacijq, 
pavyzdziui, isjungete kamerq arba fotografavote, 
naikinimo operacijos atsaukti negalima, o nuotraukos 
atkurti negalima. 

Taip pat, negalite Undelete (atkurti) po operacijos 
Delete All Images (naikinti visas nuotraukas). 

Pazymekite parinktj mygtukais a. tada pasirinkite jq, 
paspausdami mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

Remove Red Eyes (salinti raudonas 
akis) 

PASTABA Sis meniu punktas yra galimas tik nuotraukoms, 
fotografuotoms su blykste. 

Playback Menu (perziOros meniu) (puslapis 81), pasirinkus 
Remove Red Eyes (salinti raudonas akis), kamera 
nedelsdama prades apdoroti nuotraukas ir salinti nuotraukos 
objekto raudonas akis. Raudony akiy efekto salinimas trunka 
keletq sekundziy. Baigus apdirbimq, rodoma pataisyta 
nuotrauka kartu su meniu Remove Red Eyes (salinti 
raudonas akis) su trimis punktais. 

• Save Changes (issaugoti pakeitimus)— issaugo raudony 
akiy efekto mazinimo pakeitimus ir grjzta j meniu Playback 
Menu (perziOros meniu). 

• View Changes (perziOreti pakeitimus)— rodo nuotraukq 
su zaliais kvadrateliais vietose, kur buvo mazintas raudony 
akiy efektas. Siame lange galite didinti ir slinkti nuotrauka. 
Grjzti j Remove Red Eyes (salinti raudonas akis) Menu 
(perziOros meniu), paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). 
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Cancel (atsaukti) — grjzta j Playback Menu (perziuros 
meniu) neissaugant raudony akiy afekto mazinimo 
pakeitimy. 

Image Advice (vaizdo patarimas) 

PASTABA Sio meniu punkto negalima pasirinkti filmuojant 
arba nuotraukoms, kurios buvo nukopijuotos j jOsy 
kamerq. 

Playback Menu (perziuros meniu) (puslapis 81), pasirinkus 
Image Advice (vaizdo patarimas), kamera patikrina 
nuotraukq, ar nekilo problemy su fokusu, islaikymu ir pan. 

Jei yra problemy, ekrane pasirodo PPlfflEffiEBHS^^^^M 
analize su nurodyta problema, jos 
priezastimi ir rekomenduojamu 
sprendimu fotografuojant ateityje, 
kaip parodyta paveikslelyje. Jei 
Image Advice (vaizdo patarimas) 
nuotraukoje randa daugiau nei vienq 
problemq, bus parodytos dvi pagrindines problemos, po vienq 
is skirtingy kategorijy. 

Ekranui Image Advice (vaizdo patarimas) uzdaryti 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai. 

Image Info (nuotraukos informacija) 

Playback Menu (perziuros meniu) (puslapis 81) pasirinkus 
Image Info (nuotraukos informacija), pasirodo Image Info 
ekranas. Sis ekranas rodo visus rodomos nuotraukos ar vaido 
jraso nustatymus. 

Zemiau pateiktoje lenteleje paaiskinta informaciia, kuri rodoma 
su kiekviena nuotrauka, kai pasirenkate punktq Image Info 
(nuotraukos informacija). 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
-to scroll. Press OK to exit. 
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PASTABA Informacija, rodoma paskutinese trijose eilutese 
apatiniame desiniajame ekrano kampe yra ta pati, kaip 
informacija, pateikiama meniu Playback Menu 
(perziOros meniu). 



# 


Aprasas 


1 


Nestandartinis fotografavimo rezimas (Action (veiksmas), 
Landscape (peizazas), Portrait (portretas), Beach/Snow 
(paplodimys/sniegas), Sunset (saulelydis), Aperture 
Priority (diafragmos prioritetas), Panorama) 


2 


Nestandartinis nustatymas Flash (blykste) (Red Eye 
(raudonos akys), Flash On (jjungta blykste), Flash Off 
(isjungta blykste), Night (naktis)) ir nestandartinis 
nustatymas Focus (fokusavimas) (Macro (makrorezimas), 
Super Macro (supermakro) 


3 


Visi nestandartiniai meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu) nustatymai 


4 


F number (aperture) (diafragmos skaicius (F)), Shutter Speed 
(islaikymas) ir EV Compensation (ekspozici)os 
kompensacija) nustatymas 


5 


ISO speed (ISO jautrumas) nustatymas 
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# 


Aprasas 


6 


Rodoma, kai atskirai jsigyjama atminties kortele yra jdeta 
j kamerq 


7 


Nuotraukos failo vardas vidineje atmintyje arba atskirai 
jsigyiamoie atminties korteleje 


8 


Nuotraukos failo dydis vidineje atmintyje arba atskirai 
jsigyjamoje atminties korteleje 


9 


Papildomai be nustatymo Image Quality (vaizdo kokybe) 
ir datos, ekrane Image Info (nuotraukos informacija) 
rodomas filmavimo ar nuotraukos fotografavimo laikas. 



Record Audio (jrasyti garsq) 



PASTABA Filmavimo rezimu sis punktas neveikia. 

Jei nuotraukai norite jrasyti garsq nuotraukai, kuriai dar nera 
priskirtas garso jrasas, atlikite siuos veiksmus. 

1 Playback Menu (perziuros meniu) (puslapis 81), 
pasirinkite Record Audio (jrasyti garsq). Garsas 
pradedamas jrasineti iskart, kai pasirenkate siq meniu 
funkcijq. jrasymo metu rodoma mikrofono piktograma Q ir 
jraso trukmes laikmatis. 

2 (rasymui stabdyti paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/ 
gerai); priesingu atveju garsas bus toliau jrasinejamas, kol 
kamera isnaudos visq atmintj. (rasymui pasibaigus ekranas 
grjzta j meniu Playback Menu (perziuros meniu). 

PASTABA Garso jrasus galima prideti prie atskiry 

panoramines sekos nuotrauky, taciau ne prie galutinio 
panoramos failo. 

Jei rodoma nuotrauka jau turi pridetq garso jrasq, kai 
pasirenkate Record Audio (jrasyti garsq), rodomas 
submeniu Record Audio (jrasyti garsq). Submeniu Record 
Audio (jrasyti garsq) yra keli punktai. 
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• Keep Current Clip (palikti esamq jrasq) — palieka esamq 
garso jrasq ir grjzta j meniu Playback Menu (perziuros 
meniu). 

• Record New Clip (jrasyti naujq)— pradeda jrasineti garsq 
juo pakeisdamas ankstesnj garso jrasq. 

• Delete Clip (naikinti jrasq)— naikina esamq garso jrasq ir 
grjzta j meniu Playback Menu (perziuros meniu). 

Rotate (sukti) 

PASTABA Sio meniu punkto negalima pasirinkti filmuojant 
arba nuotraukoms, kurios buvo nufotografuotos 
Panorama rezimu. 

Playback Menu (perziuros meniu) (puslapis 81) pasirinkus 
Rotate (sukti), matoma nuotrauka automatiskai pasukama 
90 laipsniy pagal laikrodzio rodykle. Nuotrauka rodoma 
naujoje padetyje. Tuomet galite paspausti mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) tiek karty, kiek reikia, kad reikiamai 
pasuktumete nuotraukq. Isejus is meniu Rotate (sukti) 
nuotrauka issaugoma naujoje padetyje. 

Preview Panorama (panoramos 
perziura) 

PASTABA Sis meniu punktas veikia tik panoramines sekos 
nuotraukoms. 

Preview Panorama (panoramos perziura) pateikia mazos 
raiskos, sujungtq nuotraukq is panoramines sekos nuotrauku. 

1 Naudokite mygtukus ^ ^ pereiti prie nuotraukos 
panoramineje sekoje. 

2 Playback Menu (perziuros meniu) (puslapis 81) 
pasirinkite Preview Panorama (panoramos perziura). 
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Pirmiausia yra rodomas panoramines nuotraukos centras, 
o kairioji ir desinioji puse rodoma apkarpyta ekrano 
krastais. Naudokite mygtukus ^ y pereiti prie kairiosios ir 
desiniosios nuotraukos dalies, kad pamatytumete visq 
panoramine sekq. Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) kad uzdarytumete punktq Preview 
Panorama (panoramos perziura) ir grjztumete j 
Playback Menu (perziuros meniu. 
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4 skyrius 

Funkcijos HP Instant 
Share (HP sparcioji 
paskirsta) naudojimas 

Sioje kameroje yra puiki funkcija, vadinama HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta). Si funkcija jgalina lengvai pasirinkti 
nuotraukas kameroje automatiskai siysti jvairiais paskyrimais, 
kai kitq kartq prijungsite kamerq prie kompiuterio. Pavyzdziui, 
galite pasirinkti, kad jOsy kameroje esancios nuotraukos buty 
automatiskai issiystos nurodytais el. pasto adresais (jskaitant 
gavejy sqrasus), albumus internete ar kitas paslaugy tarnybas 
internete, kai kamerq sujungsite su kompiuteriu. 

PASTABA Internetiniy paslaugy tarnyby pasiekiamumas 
priklauso nuo regiono. 

Kai jau turesite nuotrauky, naudojant HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) tai yra ypac paprasta! 

1 Nustatykite HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirstos meniu) savo kameroje, kaip paaiskinta kitame 
skyriuje, pradedant nuo puslapis 94. 



4 skyrius Funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) naudojimas 
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2 Naudokite HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirstos meniu) pasirinkti nuotraukas savo kameroje 
konkretiems HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
paskyrimams. Pirmiausia zr. HP Instant Share Menu 

(HP sparciosios paskirties meniu) naudojimas psl. 100, 
o tada zr. Visy nuotrauky pasirinkimas HP Instant Share 
Destinations (HP sparciosios paskirstos paskyrimai) 
psl. 101 arba Atskiry nuotrauky pazymejimas 
paskyrimams HP Instant Share Destinations 
(HP sparciosios paskirstos paskyrimai) psl. 103. 

3 Prijunkite kamerq prie savo kompiuterio ir perkelkite 
nuotraukas, kaip paaiskinta Nuotrauky perkelimas 

j kompiuterj psl. 107. Perkelus nuotraukas j kompiuterj, jos 
bus automatiskai issiystos j atitinkamas HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) paskyrimo vietas. 

PASTABA Apsilankykite adresu 

www.hp.com/go/instantshare, kad pamatytumete, 
kaip veikia HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta). 

HP Instant Share Menu 
(HP sparciosios paskirties 
meniu) nustatymas kameroje 

Pries naudojant HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta), 
turite nustatyti kameros meniu HP Instant Share Menu 
(HP sparciosios paskirties meniu). Tai padaryti galima 
zemiau nurodytais veiksmais. 

PASTABA Norint atlikti siuos veiksmus kompiuteryje su 
operacine sistema Windows, reikia tureti interneto 
prieigq. Macintosh kompiuteriy vartotojams interneto rysio 
nereikia. 
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PASTABA Jei turite papildomai jsigyjamq: atminties kortele, 
jdetq j savo kamerq, jsitikinkite, kad kamera nera 
uzrakinta ir joje yra laisvos vietos. 

1 jsitikinkite, ar HP Image Zone (HP vaizdu zona) programme 
jranga jdiegta jOsy kompiuteryje (zr. puslapis 19). 

2 jjunkite kamerq ir paspauskite kameros nugareleje esantj 
mygtukq HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) |^7| . 

3 Ekrane rodomas meniu HP Instant Share Menu 

(HP sparciosios paskirties meniu). Naudokite mygtukq 
▼ pereiti prie sqraso apacios meniu HP Instant Share 
Menu (HP sparciosios paskirties meniu), pazymeti 
HP Instant Share Setup (HP sparcioji paskirsta 
sqranka)... H ^ ir paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). 

Pasirinke HP Instant Share Setup (HP sparcioji paskirsta 
sqranka)... ekrane pamatysite prasymq prijungti 
kamerq prie kompiuterio. 

PASTABA Jeigu jOsy kompiuteryje veikia operacine sistema 
Windows XP, kai prijungsite kamerq prie savo 
kompiuterio, gali pasirodyti dialogo langas su prasymu 
Select the program to launch for this action 
(pasirinkite programq siam veiksmui atlikti). 
Paprasciausiai spustelekite Cancel (atsaukti) iam dialogo 
langui uzdaryti. 

4 Prijunkite kamerq prie kompiuterio naudodami tarn skirtq 
USB kabelj kamerai jungti su kompiuteriu (jis buvo pateiktas 
su kamera) arba su atskirai jsigyjamu stovu HP Photosmart 
R-series. 



4 skyrius Funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) naudojimas 
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• Prijunkite kamerq prie 




kompiuterio su the USB 
kabeliu prijungdami 



didesnj kabelio galq su 



kompiuteriu, o mazesnjjj su 



USB jungtimi po guminiu 
dangteliu kameros sone. 



• Prijunkite kamerq prie 



kompiuterio su atskirai ^^^^^ 
jsigyjamu HP PhotoSmart 

R-series stovu jstatydami kamerq j stovq ir paspausdami 
stovo mygtukq Save/Print (issaugoti/spausdinti) 

Tai aktyvuoja kameros HP Instant Share Menu 
(HP sparciosios paskirties meniu) sqrankos vedlj jusy 
kompiuteryje. Zr. Paskyrimy nustatymas kompiuteryje su 
operacine sistema Windows psl. 96 arba Paskyrimy 
nustatymas Macintosh kompiuteryje psl. 98 del 
nurodymy jOsy kompiuteriui. 

Paskyrimy nustatymas kompiuteryje 
su operacine sistema Windows 

1 Pasisveikinimo ekrane Welcome spustelekite mygtukq Start 
(pradzia). 

2 Pasirodo ekranas Set Up Your HP Instant Share 
Destinations (jOsy HP sparciosios paskirstos 
paskyrimai). Visi jau nurodyti HP Instant Share 

(HP sparcioji paskirsta) paskyrimai yra pateikiami sqrase. 
Spustelekite Create (kurti) naujam apskyrimui prideti 
j kameros meniu HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu). 
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3 Pasirodo ekranas Go Online (prisijungti prie interneto), 
siolantis prisijungti prie jusy interneto paslaugy teikejo. 
Prisi junkite prie interneto, jei to dar nesate padare, ir 
spustelekite Next (toliau). 

4 jsiregistruokite j saugy savo HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) abonentq: 

• Jei pirmq kartq naudojates HP Instant Share 

(HP sparcioji paskirsta), pasirodo ekranas One-Time 
Setup (vienkartine sqranka) - Region and Terms of 
Use (regionas ir naudojimo sqlygos). Pasirinkite savo 
regionq, perskaitykite ir sutikite su naudojimo sqlygomis, 
spustelekite mygtukq Next (toliau), jei norite testi. Tada 
sekite nurodymais, kaip uzregistruoti saugy HP Instant 
Share (HP sparcioji paskirsta) abonentq. 

• Jei esate naudoje HP Instant Share (sparcioji 
paskirsta), jsiregistruokite j savo HP Instant Share 
(sparcioji paskirsta) abonentq. 

Noredami testi spustelekite Next (toliau). 

5 Pasirinkite HP Instant Share Service (HP sparciosios 
paskirstos paslauga) savo paskyrimui. Spustelekite Next 
(toliau), ir sekite nurodymus, kaip nustatyti naudoti 
paslaugq, kai pasirenkate paskyrimq. 

6 Baige nustatyti paslaugq siam paskyrimui, jOs grazinami 
j ekranq Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(jOsy HP sparciosios paskirstos paskyrimai) ir naujo 
paskyrimo pavadinamas rodomas paskyrimy sqrase. 

PASTABA Jus galite nurodyti iki 34 HP Instant Share 

(sparcioji paskirsta) paskyrimy (pvz., el. pasto adresy ar 
gavejy sqrasy), kurie bus rodomi meniu HP Instant Share 
Menu (sparciosios paskirstos meniu). 



4 skyrius Funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) naudojimas 
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7 Spustelekite Create (kurti) kitam paskyrimui prideti 
(kartojami 2, 5, 6 auksciau mineti veiksmai) arba pasirinkite 
paskyrimq ir pasiriktinai atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

• Spustelekite Edit paskyrimui keisti. 

• Spustelekite Remove paskyrimui naikinti. 

8 Baige prideti HP Instant Share paskyrimus, spustelekite 
Save to my camera (issaugoti kameroje). Tuomet nauji 
paskyrimai yra issaugomi kameros HP Instant Share Menu 
(HP sparciosios paskirties meniu). Kai kompiuteryje 
pasirodo pranesimas, kad jos buvo jrasytos j kamerq, 
atjunkite kamerq nuo kompiuterio. 

Paskyrimy nustatymas Macintosh 
kompiuteryje 

1 Ekrane Modify Share meniu (keisti paskirstos meniu) yra 
romi visi jau nustatyti HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) paskyrimai. Spustelekite Add (prideti) naujam 
priskyrimui prideti j kameros HP Instant Share Menu 

(HP sparciosios paskirties meniu). 

2 Pasirodo ekranas New Share Meniu Item (naujas 
paskirstos meniu paskyrimas). jveskite paskyrimo 
pavadinimq lauke Menu Item Name (Meniu punkto 
pavadinimas) ir pasirinktinai atlikite zemiau nurodytus 
veiksmus. 

• Pasirinkite Use my local e-mail application (naudoti 
mano vietine el. pasto programq) nuotraukoms siysti 
tiesiogiai zemiau nurodomais el. pasto adresais 
nenaudojant funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta). 
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• Pasirinkite Use HP Instant Share e-mail and services 
(naudoti HP sparciosios paskirstos el. pasto adresq 
ir paslaugas), jei norite kurti HP Instant Share (HP 
sparcioji paskirsta) paskyrimq. 

3 Spustelekite OK naujam paskyrimui jtraukti j kameros 
HP Instant Share Menu (HP sparciosios paskirties 
meniu). JOs grqzinami j ekranq Modify Share meniu 
(keisti paskirstos meniu), o jusy naujo paskyrimo 
pavadinimas rodomas paskyrimy sqrase. 

PASTABA JOs galite nurodyti iki 34 HP Instant Share 

(sparcioji paskirsta) paskyrimy (pvz., el. pasto adresy ar 
gavejy sqrasy), kurie bus rodomi meniu HP Instant Share 
Menu (sparciosios paskirstos meniu). 

4 Spustelekite Add (prideti) kitam paskyrimui prideti 
(kartojami veiksmai 2 ir 3), arba pasirinkite paskyrimq ir 
pasiriktinai atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

• Spustelekite Edit paskyrimui keisti. 

• Spustelekite Remove paskyrimui naikinti. 

5 Baige prideti paskyrimus, spustelekite Update camera 
(atnaujinti kamerq). Tuomet nauji paskyrimai yra 
issaugomi kameros HP Instant Share Menu 

(HP sparciosios paskirties meniu). Kai kompiuteryje 
pasirodo pranesimas, kad jos buvo jrasytos j kamerq, 
atjunkite kamerq nuo kompiuterio. 



4 skyrius Funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) naudojimas 
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HP Instant Share Menu 
(HP sparciosios paskirties 
meniu) naudojimas 



Jei kartq nustatete HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu) kameroje (zr. puslapis 94), dabar galite 
naudoti HP Instant Share Menu. Paspaudus mygtukq 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) ^ ekrane 
pasirodo paskutine fotografuota ar perziOreta nuotrauka. 
Meniu HP Instant Share Menu (HP sparciosios paskirties 
meniu) taip pat rodomas ekrano kaireje. Zemiau pateikta 
lentele apraso visus HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu) punktus kaip parodyta HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) ekrano pavyzdyje. 




# 



Piktograma 



Aprasas 



rS 



Share All Images... (paskirstyti visas 
nuotraukas...) jgalina jus paskirstyti visas 
nuotraukas, esancias vidineje atmintyje arba 
atskirai jsigyiamoje atminties korteleje 
pasirinktiems paskyrimams. 
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# 


Piktograma 


Aprasas 


2 


V 


Varnele reiskia, kad rodomos nuotraukos 
paskyrimo vieta jau pasirinkta. (Vienai 
nuotraukai galite pasirinkti daugiau kaip vienq 
paskyrimq.) 


3 


>*EI 


El. pasto paskyrimai, nustatyti siame pavyzdyje 
HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirstos meniu). 


4 




Anksciau nustatytas paskyrimas - intemeto 
svetaine. Kity rusiy paskyrimai gali tureti 
kitokias piktogramas. 


5 




HP Instant Share Setup... (HP sparciosios 
paskirstos sqranka...) jgalina prideti daugiau 
el. pasto ir kity HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) paskyrimy j meniu HP Instant 
Share Menu (HP sparciosios paskirstos 
meniu). (Zr. HP Instant Share Menu 
(HP sparciosios paskirties meniu) 
nustatymas kameroje psl. 94.) 



Visy nuotrauky pasirinkimas 

HP Instant Share Destinations 

(HP sparciosios paskirstos paskyrimai) 



Noredami pasirinkti HP Instant Share Destinations 
(HP sparciosios paskirstos paskyrimai) visoms nuotraukoms 
vidineje atmintyje arba atskirai isigyiamo|e atminties korteleje, 
atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

1 ljunkite kamerq ir tada paspauskite mygtukq HP Instant 
Share (HP sparcioji paskirsta) M - 



4 skyrius Funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 101 
paskirsta) naudojimas 




2 Naudokite mygtukq "^F 1 
pazymeti [§P Share All Images 
(paskirstyti visas nuotraukas). 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kad 
atidarytumete submeniu Share 
All Images (paskirstyti visas 
nuotraukas). 

PASTABA Jei dar nesate nustate HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) paskyrimy, pasirodo 
pranesimas, siolantis padeti nustatyti savo paskyrimus. 
Sekite nurodymus, kaip nustatyti savo HP Instant Share 
Destinations (HP sparciosios paskirstos paskyrimus. 

4 Naudokite mygtukus -A. 
pereiti prie norimo pasirikti 
paskyrimo submeniu Share All 
Images (paskirstyti visas 
nuotraukas) ir paspauskite 
mygtukq Menu/OK (meniu/ 
gerai. Piktograma Share All 
Images (paskirstyti visas nuotraukas) |§P pasirodo salia 
pasirinkto paskyrimo ir virs jo pasirodo V . Panaikinti 
paskyrimo pazymejimui dar kartq paspauskite mygtukq 
Menu/OK (meniu/gerai). 

5 Pakartokite 4 veiksmq, kad pasirinktumete bet kuriuos kitus 
papildomus paskyrimus HP Instant Share Destinations 
(HP sparciosios paskirstos paskyrimai) visoms 
nuotraukoms vidineje atmintyje arba atskirai isigyiamo|e 
atminties korteleje. 



P Share All Images 



s$rr 



[fjll^-mail Holly 
5 B E-mail 



S E E-mai! 



Deselect all images for this 
destination. 
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6 Baige rinktis visus HP Instant Share Destinations 
(HP sparciosios paskirstos paskyrimai) paskyrimus 
visoms nuotraukoms, pasirinkite *D Exit (uzdaryti), kad 
grjztumete j meniu HP Instant Share Menu 

(HP sparciosios paskirties meniu). 

7 Dar kartq paspauskite mygtukq HP Instant Share 

(HP sparcioji paskirsta) jei norite uzdaryti HP Instant 
Share Menu (HP sparciosios paskirties meniu). 

8 Prijunkite kamerq prie savo kompiuterio ir perkelkite 
nuotraukas, kaip paaiskinta Nuotrauky perkelimas 

j kompiuterj psl. 107. Perkelus nuotraukas j kompiuterj, jos 
bus automatiskai issiystos paskyrimais HP Instant Share 
Destinations (HP sparciosios paskirstos paskyrimai). 
Macintosh kompiuteriy vartotojams reikia prideti adreso 
informacijq savo paskyrimams HP Instant Share 
Destinations (HP sparciosios paskirstos paskyrimai) 
pries siunciant nuotraukas. 

Atskiry nuotrauky pazymejimas 
paskyrimams HP Instant Share 
Destinations (HP sparciosios 
paskirstos paskyrimai) 

PASTABA Galite pasirinkti kiekvienq nuotraukq bet kokiam 
skaiciui HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
paskyrimy. Taciau jus negalite pasirinkti vaizdo klipy 
jokiems HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
paskyrimams, o panoramines sekos nuotraukos, 
pazymetos HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
paskyrimams, bus siunciamos kaip atskiros nuotraukos. 

1 jjunkite kamerq ir tada paspauskite mygtukq HP Instant 
Share (HP sparcioji paskirsta) 1^ . 



4 skyrius Funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 103 
paskirsta) naudojimas 



2 a. ▼ mygtukais pasislinkite j paskyrimq HP Instant 
Share Menu (HP sparciosios paskirstos meniu), kurj 
norite pazymeti, pvz., el. pasto paskyrimq. 

3 Naudokite mygtukus 4 ^ slinkti prie nuotraukos, kuriai 
norite nurodyti HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
paskyrimq. 

4 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) pasirinkti 
paskyrimui; pasirodo V virs to paskyrimo meniu 

HP Instant Share Menu (HP sparciosios paskirties 
meniu). Panaikinti paskyrimo pazymejimui dar kartq 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

5 Pakartokite veiksmus 3 ir 4, jei norite apsirinkti bet kurj kitq 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) paskyrimq siai 
nuotraukai. 

6 Mygtukais \ \ pasirinkite kitas nuotraukas ir noredami 
pasirinkti HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
paskyrimus, kuriais turi boti siunciama atskira nuotrauka, 
kartokite 3 ir 5 veiksmus. Dabar galite naudoti mygtukus 
4 \, jei norite pamatyti kity nuotrauky paskyrimus. 

7 Baige rinktis visus HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) paskyrimus savo nuotraukoms, paspauskite 
mygtukq HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 

jei norite uzdaryti HP Instant Share Menu (HP sparciosios 
paskirties meniu). 

8 Prijunkite kamerq prie savo kompiuterio ir perkelkite 
nuotraukas, kaip paaiskinta Nuotrauky perkelimas 

j kompiuterj psl. 107. Perkelus nuotraukas j kompiuterj, jos 
bus automatiskai issiystos j atitinkamas HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) paskyrimo vietas. Macintosh 
kompiuteriy vartotojams reikia prideti adreso informacijq 
savo paskyrimams HP Instant Share Destinations 
(HP sparciosios paskirstos paskyrimai) pries siunciant 
nuotraukas. 
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Kaip HP Instant Share (HP sparcioji 
paskirsta) siuncia nuotraukas 
el. pastu 

Nuotrauky siuntimo bodas HP Instant Share (sparcioji 
paskirsta) yra panasus kompiuteriuose su operacine sistema 
Windows ir Macintosh kompiuteriuose. 

Nuotraukos nesiunciamos kaip priedai prie el. laisko. 
Issiunciamas pranesimas el. pasto adresu, kurj pasirinkote 
HP Instant Share Menu (HP sparciosios paskirties meniu). 
Pranesime yra nuotrauky miniatiOros, kurias pasirinkote tarn 
adresui, o taip pat nuoroda j tinklalapj, kur pranesimo gavejas 
gali perziureti nuotraukas. Atidares tq tinklalapj, gavejas gali 
atlikti jvairius veiksmus, pavyzdziui, atsakyti jums, 
issispausdinti nuotraukas, issaugoti nuotraukas j savo 
kompiuterj, persiysti ir panasiai. Taip daroma todel, kad 
zmones, naudojantys skirtingas el. pasto programas, isvengty 
problemy del laisku priedy perziOredami nuotraukas. 

Operacineje sistemoje Windows nuotrauky siuntimas per 
HP Instant Share (sparcioji paskirsta) yra visiskai 
automatinis. Pasirinkus savo paskyrimus, pranesimai bus 
issiysti kiekvienam nuotrauky gavejui, o nuotraukos bus jdetos 
j interneto puslapj, kai perkeliate nuotraukas is kameros 
j kompiuterj. 

Macintosh kompiuteriuose nuotrauky siuntimas nera 
automatinis. Kai nuotraukos, pazymetos HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) paskyrimams, bus perkeltos j jOsy 
Macintosh kompiuterj, jos pasirodys HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) programoje. Tiesiog sekite 
nurodymus programoje HP Instant Share (sparcioji 
paskirsta) pranesimams issiysti ir jdeti nuotraukas j interneto 
puslapj. 



4 skyrius Funkcijos HP Instant Share (HP sparcioji 105 
paskirsta) naudojimas 
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5 skyrius 

Nuotrauky perkelimas ir 
spausdinimas 

Nuotrauky perkelimas 
{ kompiuter; 

PASTABA Taip pat galite naudoti atskirai jsigyjamq 
HP PhotoSmart R-series stovq siai uzduociai atlikti. 
Informacijq apie tai zr. stovo vartotojo vadovq. 

1 Patikrinkite zemiau nurodytus punktus. 

• HP Image Zone programme jranga jdiegta jusu 
kompiuteryje (zr. Programmes jrangos diegimas 
psi. 19). Noredami perkelti nuotraukas j kompiuterj, 
kuriame nejdiegta HP Image Zone programme jranga, 
zr. Kameros naudojimas nejdiegus programmes 
jrangos HP Image Zone (HP vaizdu zona) psi. 125. 

• Jei naudojate Macintosh kompiuterj, kameros 

USB Configurations (USB konfigOracija) yra nustatyta 
Disk Drive (diskas) (meniu Setup Menu (Nustatymy 
meniu). (Zr. USB Configuration (USB konfigOravimas) 
psi. 119.) 

• Jei nuotraukos kameroje yra pasirinktos spausdinti arba 
pazymetos HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) 
paskyrimams, jsitikinkite, kad kompiuteris yra sujungtas 
su spausdintuvu ir/arba internetu. 

2 Isjunkite kamerq. 



5 skyrius Nuotrauky perkelimas ir spausdinimas 
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3 Kartu su kamera jsigijote 
specialu USB kabelj, skirtq 
kamerai sujungti su 
kompiuteriu. Didesnj to USB 
kabelio kistukq jkiskite 

j jungtj kompiuteryje. 

4 Atidarykite guminj dangtelj 
kameros sone ir jkiskite 
mazq USB kabelio kistukq 

j kameros USB jungtj. 




PASTABA Jeigu jOsy kompiuteryje veikia operacine sistema 
Windows XP, kai jjungsite kamerq kitu veiksmu, pasirodys 
dialogo langas su prasymu Select the program to 
launch for this action (pasirinkite programq siam 
veiksmui vykdyti). Tiesiog spustelekite mygtukq Cancel 
(atsaukti) to siam dialogo langui uzdaryti. 

5 jjunkite kamerq. Kompiuteryje jsijungs programa HP Image 
Transfer (HP atvaizdy perkelimas). Jeigu programoje 
nustatete, kad atvaizdai butu automatiskai perkeliami is 
kameros, jie bus automatiskai perkelti j kompiuterj. Priesingu 
atveju, pasveikinimo lange Welcome (sveiki) spustelekite 
Start Transfer (pradeti kelti). Nuotraukos perkeltos j jOsy 
kompiuterj ir jei dar yra nuotrauku, anksciau pazymetu 
spausdinimui (puslapis 78) ar HP Instant Share (greitasis 
pasikeitimas) kryptims (puslapis 93), sie veiksmai bus 
pradedami atlikti. 

PASTABA Jei nuotraukos, perkeltos j jOsy kompiuterj, sudaro 
panoramine nuotrauku sekq (zr Rezimo Panorama 
naudojimas psl. 50), ArcSoft Panorama Maker 
programme jranga jsijungia automatiskai. Sekite 
nurodymus ekrane, sujungti nuotraukos panoramineje 
sekoje kartu kaip vienq panoramine nuotraukq savo 
kompiuteryje. 
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6 Kai perkelimo ekrane kompiuteryje atsiranda uzrasas 
Finished (baigta) arba Transfer Complete (perkelimas 
baigtas), galite atjungti kamerq nuo kompiuterio. 

Panoramy spausdinimas 

Kai nuotraukos, pazymetos panoramine seka, yra perkeliamos 
j kompiuterj programa HP Image Transfer (HP vaizdu 
perkelimas), programa ArcSoft Panorama Maker, kuri buvo 
jdiegta kartu su HP Image Zone, automatiskai sujungia 
nuotraukas j vienq panoramine nuotraukq. Siq panoramine 
nuotraukq jau galima spausdinti programa Panorama Maker 
arba is HP Image Zone. 

Panoramy spausdinimas is 
programos Panorama Maker 

Nuotraukai spausdinti is programos Panorama Maker, atlikite 
zemiau nurodytus veiksmus. 

1 Paleiskite programq ArcSoft Panorama Make, jdiegtq jusu 
kompiuteryje. 

2 Spustelekite Open ir narsykite iki panoramines sekos faily 
kompiuterio kietajame diske. 

PASTABA Panoramines nuotraukos failo vardas sutampa su 
paskutinio panoramines sekos failo vardu, tik prisideda 
gale "-P". 

3 Spustelekite Print (spausdinti), pasirinkite spausdintuvq ir 
nurodykite norimq formatq nuotraukai spausdinti. 
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Panoramy spausdinimas is HP Image 
Zone 



panoraminei nuotraukai spausdinti is programos HP Image 
Zone atlikite zemiau nurodytus veiksmus. 

1 Paleiskite programq HP Image Zone savo kompiuteryje. 

2 Skirtuke My Images (mano nuotraukos) pasirinkite 
panoramine nuotraukq ir pasiriktinai atlikite zemiau 
nurodytus veiksmus. 

• Pasirinkite Print (spausdinti) ir Quick Prints (greiti 
spaudiniai). Spustelekite Fit To Page (talpinti 

j puslapj) ir spustelekite mygtukq Print. 

• Pasirinkite Print (spausdinti) ir tada pasirinkite Photo 
Prints (fotografiniai spaudiniai). Skyrelyje Advanced 
(papildomi nustatymai) nurodykite Custom Size 
(vartotojo dydis) (matmenis, kuriuos naudodami gausite 
norimq spaudinj (naudokite mygtukq Preview (perziura) 
spaudiniui patikrinti) ir spustelekite Print (spausdinti). 

• Pasirinkite skirtukq Edit (redaguoti), pasirinkite Print 
(spausdinti) ir tada Current Image (dabartinj vaizdq). 
Spustelekite Fit To Page (talpinti j puslapj) ir 
spustelekite mygtukq Print (spausdinti). 
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Tiesioginis nuotrauky 
spausdinimas is kameros 

PASTABA Taip pat galite naudoti atskirai jsigyjamq 
HP PhotoSmart R-series stovq siai uzduociai atlikti. 
Informacijq apie tai zr. stovo vartotojo vadovq. 

Galite tiesiogiai jungti kamerq su bet kuriuo HP PhotoSmart 
spausdintuvu arba PictBridgec palaikanciu spausdintuvu, kad 
atspausdintumete nuotraukas. JOs galite arba isspausdinti visas 
kameroje esancias nuotraukas, arba tik tas nuotraukas, kurias 
pasirinkote Print mygtuku kameroje (zr. Nuotrauky 
pasirinkimas spausdinti psl. 78). 

PASTABA HP neteikia konsultacijy apie kity gamintojy 

spausdintuvus. Jei jOsy ne HP spausdintuvas nespausdina, 
kreipkites j spausdintuvo gamintojq. 

PASTABA Spausdinamos tiktai nuotraukos; vaizdo jrasai 
nespausdinami. Be to, nuotraukas panoramineje sekoje 
galima isspausdinti atskirai tiesiai is kameros, taciau 
negalima isspausdinti visos panoramos is kameros. 
Noredami spausdinti panoramq, zr. Panoramy 
spausdinimas psl. 109. 

1 Patikrinkite, ar spausdintuvas jjungtas. Jokie spausdintuvo 
indikatoriai neturi mirkseti ir neturi bOti rodomi jokie 
pranesimai apie spausdintuvo klaidas. Jei reikia, jdekite 
popieriaus j spausdintuvq. 
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2 Pri jun kite kamerq prie 
spausdintuvo. 

• Jei spausdinate tiesiogiai 
HP spausdintuvu, ant kurio 
nera logotipo PictBridge 
(zr. zemiau), naudokite 
specialu USB kabelj 
kamerai sujungti su 
HP spausdintuvu. Prijunkite 
kvadratinj USB kabelio 
galq prie HP spausdintuvo. 

• Jei kamerq jungiate su spa 
logotipu PictBridge (zr. des 
kito gamintojo, atlikite zerr 
veiksmus. 

a. jsitikinkite, ar jusy kameroje, nustatyta Digital 
Camera (skaitmenines kameros) USB konfiguracija 
(zr. USB Configuration (USB konfigOravimas) 
psl. 119). 

b. USB kabeliu, kuriuo paprastai jungiate kamerq su 
kompiuteriu, sujunkite didesnjjj ir ploksciqjj 

USB kabelio galq prie atitinkamo lizdo Pictbridge 
spausdintuve. 

3 Atidarykite guminj dangtelj kameros sone ir jkiskite mazq 
USB kabelio kistukq j kameros USB jungtj. 
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yip Print Setup 




[ip to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 



4 Kamerq prijungus prie 
spausdintuvo ekrane pasirodo 
meniu Print Setup (spausdinimo 
nustatymai). Jeigu kameros 
mygtuku Print (spausdinti) [sp 
jau pazymejote nuotraukas, kurias 
norite spausdinti, ekrane yra 
rodomas pasirinkty nuotrauky skaicius. Priesingu atveju, 
rodomas uzrasas Images: ALL (nuotraukos: visos). Jei 
norite apsirinkti ar keisti spausdinimo pasirinkimq, 
paspauskite mygtukq Spausdinti, eikite per nuotraukas 
mygtukais \ \, tada naudokites mygtukais A. 
kiekvienos nuotraukos spaudiniy skaiciui nurodyti. Kai esate 
patenkinti savo pasirinkimu, dar kartq paspauskite mygtukq 
Spausdinti Jsp, kad grjztumete j meniu Print Setup 
(spausdinimo nustatymai). 

5 Jei visi nustatymai meniu Print Setup (spausdinimo 
nustatymai) atrodo teisingi, spausdinimui pradeti 
paspauskite kameros mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 
Arba nustatymus galite keisti meniu Print Setup 
(spausdinimo nustatymai) naudodamiesi kameros krypciu 
mygtukais, o tada vykdyti nurodymus ekrane spausdinimui 
pradeti. 

PASTABA Lango Print Setup (spausdinimo nustatymai) 
apatiniame desiniajame kampe rodomas spaudinio 
perziuros langelis, kuriame galima matyti, kaip atrodys 
isspausdintos nuotraukos. Kai pakeiciate parametry Print 
Size (spaudinio formatas) ir Paper Size (popieriaus 
formatas) reiksmes, vaizdas spaudinio perziuros 
langelyje atsinaujina. 
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6 skyrius: 

Setup Menu (nustatymu 
meniu) naudojimas 

Atidare meniu Setup Menu (nustatymu meniu) galite 
nustatyti keletq kameros nustatymu, pavyzdziui, garsus, datq, 
laikq, USB arTV jungciy konfiguracijq. 

1 Noredami atidaryti Setup Menu (nustatymu meniu), 
pirmiausia atidarykite bet kokj kitq meniu (zr. Kameros 
meniu psl. 28) ir naudokites ^ ^ mygtukais noredami 
nustatyti meniu kortele j Setup Menu ^. 



1 -as ekranas: 2-as ekranas: 




2 Po meniu Setup (nustatymai) galite vaikscioti mygtukais 
A. Menu (nustatymu meniu) punktus. 

3 Noredami pasirinkti pazymetq parametrq ir atidaryti jo 
meniu, paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) 
arba pasinaudokite mygtukais ^ ^ pazymetos pasirinkties 
nustatymui pakeisti nejeinant j jo submeniu. 

4 Submeniu naudokite mygtukus A. ^P" ir Menu/OK 
(meniu/gerai), kad pakeistumete nustatymo Setup Menu 
(nustatymu meniu) reiksme. 
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5 Noredami uzdaryti meniu Setup Menu (nustatymy 
meniu), uzeikite ant punkto *o EXIT (uzdaryti) ir 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

Camera Sounds (kameros 
garsai) 

ljungiant kamerq, spaudziant kokj nors jo mygtukq ar 
fotografuojant, girdimi jvairOs garsai. Kameros garsai nera 
prie nuotrauky prideti garso jrasai ar vaizdo jrasy garsas. 

Standartine nustatymo Camera Sounds (kameros garsai) 
reiksme yra High (garsOs). 

1 Setup Menu (nustatymy meniu) (puslapis 1 15), 
pasirinkite Camera Sounds (kameros garsai). 

2 Submeniu Camera Sounds 



(kameros garsai) pazymekite 

norimq garsumq. mi%f\ 



Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 



3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Setup 
Menu (nustatymy meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 
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Live View at Power On 
(tiesioginis vaizdas jjungus 
kamerq) 

Sis nustatymas jgalina kamerq automatiskai rodyti arba 
nerodyti langq Tiesioginis vaizdas, kas kart kai jjungiate 
kamerq. 

PASTABA Nustacius is Live View at Power On (tiesioginis 
vaizdas jjungus kamerq) j Off (isjungta) galite taupyti 
akumuliatoriaus energijq 

1 Setup Menu (nustatymy meniu) 
(puslapis 1 15), pasirinkite Live 
View Setup (tiesioginio vaizdo 
nustatymai). 

2 Submeniu Live View at Power 
On (tiesioginis vaizdas jjungus 
kamerq) pasirinkite Live View 
On (jjungtas tiesioginis vaizdas On) arba Live View Off 
(isjungtas tiesioginis vaizdas). 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzti j meniu Setup Menu (nustatymy meniu). 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 

Date & Time (data ir laikas) 

Sis nustatymas jgalina nustatyti datos/laiko formatq, 
dabartine kameros datq ir laikq. jprastai tai atliekama pirmq 
kartq parengiant kamerq; taciau datq ir laikq gali tekti 
nustatyti is naujo, kai keliaujate per skirtingas laiko juostas 
arba kai yra rodomas neteisingas laikas ar data. 



Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 
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PASTABA Pasirinktas datos/laiko formatas bus naudojamas 
pateikti datai lange Perziura. Be to, siuose nustatymuose 
pasirinktas formatas naudojamas datos ir laiko 
spausdinimo funkci jai (ir. Date & Time Imprint (data ir 
laikas ant nuotraukos) psl. 72). 

1 Setup Menu (nustatymy meniu) (puslapis 1 15), 
pasirinkite Date & Time (data ir laikas). 

2 Submeniu Date & Time (data ir 
laikas) nustatykite pazymetq 
reiksme naudodamiesi mygtukais 





1 










Tbis V£ : II!) ; 







3 Prie kity reiksmiu galite pereiti, 
paspausdami mygtukus i f. 

4 Kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol 

nustatysite teisingq datos ir laiko formatq, datq ir laikq. 

5 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu. 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 
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USB Configuration 
(USB konfiguravimas) 

Sis nustatymas apibrezia, kaip kompiuteris atpazjsta prijungtq 
kamerq. 



M USB Configuration 
y Digital Camera 
Disk Drive 



Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, fuses PTP) 



1 Setup Menu (nustatymy meniu) 
(puslapis 1 15), pasirinkite USB. 

2 Submeniu USB Configuration 
(USB konfiguravimas) 
pasirinkite vienq is dviejy punkty: 

• Digital Camera (skaitmenine 
kamera) — kompiuteris atpazjsta 

kamerq kaip skaitmenine kamerq ir rysiui su ja naudoja 
standartq PTP (nuotrauky perdavimo protokolas). Si kameros 
nustatymo reiksme yra numatytoji. 

• Disk Drive (diskas) — kompiuteris kamerq atpazjsta kaip diskq 
ir rysiui naudoja standartq Mass Storage Device Class (MSDC; 
isorines atminties jrenginio klase). Naudokite siq funkcijq 
perkeldami nuotraukas j kompiuterj, kuriame nejdiegta 

HP Image Zone (HP vaizdy zona) programme jranga 
(zr. Nuotrauky perkelimas j kompiuterj be programmes 
jrangos HP Image Zone (HP vaizdy zona) psl. 126). Sis 
nustatymas gali neveikti kompiuteryje su sistema Windows 98, 
kuriame nejdiegta programa HP Image Zone (HP vaizdy zona). 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu. 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 
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[cd] TV Configuration 



TV Configuration 
(TV konfiguravimas) 

Sis nustatymas jgalina nustatyti vaizdo signalo, kuris bus 
naudojamas nuotraukoms per televizoriy (TV) rodyti, formatq. 
Televizoriy su kamera galite sujungti atskirai parduodamu 
kameros stovu HP PhotoSmart R-series. 

Standartine TV Configuration (TV konfigOracija) reiksme 
priklauso nuo pasirinktos kalbos, kai pirmq kartq jjungete 
kamerq. 

1 Setup Menu (nustatymy meniu) 
(puslapis 1 15), pasirinkite 
TV Configuration 
(TV konfigOracija). 

2 Meniu TV Configuration 
(TV konfigOracija) pasirinkite 
vienq variantq is dvieju galimu. 

• NTSC— dazniausiai Siaures Amerikoje ir Japonijoje 
naudojamas formatas. 

• PAL— dazniausiai Europoje naudojamas formatas 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu. 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 

Daugiau informacijos apie kameros jungimq su televizoriumi, 
zr. kameros stovo HP PhotoSmart R-series vartotojo vadovq. 



North American television standard 
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Language (kalba) 

Sis nustatymas jgalina 

1 Setup Menu (nustatymy meniu) 
(puslapis 1 15), pasirinkite 

2 Meniu Language (kalba) 
pasirinkite norimq naudoti kalbq. 

3 Paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai) nustatymui 
issaugoti ir grjzkite j meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu. 

Naujasis nustatymas liks, kol jo vel nepakeisite, net jei 
isjungiate kamerq. 

Move Images to Card (perkelti 
vaizdus j kortele) 

Funkcija Move Images to Card (perkelti vaizdus j kortele) 
yra meniu Setup Menu (nustatymy meniu), jei atskirai 
jsigyjama atminties kortele yra jdeta j kamerq ir vidineje 
atmintyje yra bent viena nuotrauka. 

Jei spaudziate Menu/OK (meniu/gerai), kai pazymeta 
Move Images to Card (perkelti vaizdus j kortele) pasirinktis 
ir atminties korteleje yra vietos, Setup Menu (nustatymy 
meniu) (puslapis 1 15) pasirodo patvirtinimo ekranas, 
nurodantis, kad yra pakankamai vietos visy vidiniy faily 
perkelimui j atminties kortele. Jei tilps tik kelios nuotraukos, 
pasirodys patvirtinimo ekranas, nurodantis, kiek nuotrauky is 
vidines atminties galima perkelti j atminties kortele. Jei j 
atminties kortele negalima perkelti jokiy nuotrauky, ekrane bus 
parasyta CARD FULL (kortele pilna). 
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Perkelimo metu rodoma perkelimo eigos juostele. Visos 
sekmingai is kameros vidines atminties j kortele perkeltos 
nuotraukos panaikinamos is kameros vidines atminties. 
Perkelimui pasibaigus grjztate j meniu Setup Menu 
(nustatymy meniu). 

Reset Settings (gamykliniy 
nustatymy atstatymas) 

Si funkcija jgalina atkurti gamyklinius kameros nustatymus. 

1 Setup Menu (nustatymy meniu) (puslapis 1 15), 
pasirinkite Reset Settings... (gamykliniy nustatymy 
atstatymas...). 

2 Submeniu Reset All Settings? (atstatyti visus 
nustatymus?) pasirinkite vienq variantq is dviejy galimy. 

• Cancel (atsaukti)— uzdaro meniu neatstacius 
nustatymy. 

• Yes (taip)— atstato visus kameros nustatymus 

j standartines reiksmes meniu Capture Menu 
(fiksavimo meniu) ir Setup Menu (nustatymy meniu) 
(isskyrus Date & Time (data ir laikas), Language 
(kalba), TV Configuration (TV konfigOravimas) ir 
USB konfigOravimas). 

3 Paspauskite Menu/OK (meniu/gerai) ir atstatysite 
gamyklinius nustatymus bei grjsite j Setup Menu 
(nustatymy meniu). 
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7 skyrius 
Diagnostika ir 
palaikymas 

Siame skyriuje yra zemiau nurodytos temos. 

• Gamykliniu kameros nustatymu atstatymas (puslapis 124) 

• Kameros be jdiegtos HP Image Zone (HP vaizdu zonos) 
programmes jrangos naudojimas (puslapis 125) 

• Galimos problemos, priezastys ir sprendimai (puslapis 131) 

• Pranesimai apie kameros gedimq (puslapis 144) 

• Pranesimai apie kompiuterio gedimq (puslapis 159) 

• Kameros savidiagnozes testai (puslapis 162) 

• Kaip iskviesti HP pagalbq (puslapis 162) 

PASTABA Daugiau informacijos apie minetu problemy 

sprendimus ir kitus klausimus, susi jusius su jusu kamera ar 
HP Image Zone (HP vaizdu zonos) programine jranga, 
rasite HP Customer Support (HP klientu aptarnavimo) 
interneto svetaineje: www.hp.com/support 
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Kameros gamykliniy nustatymy 
atstatymas 

Jei jusu kamera nereaguoja, kai paspaudziate bet kurj 
mygtukq, pameginkite atstatyti kamerq zemiau aprasytu budu. 

1 Apverskite kamerq, kad jos priekis butu atsuktas j jus, 
kameros apacioje atidarykite akumuliatoriaus/atminties 
korteles skyriaus dangtelj. 

2 Jei yra jdeta atminties kortele, isimkite jq. (Nors atstatant 
gamyklinius nustatymus nebOtina isimti pasirinktq atminties 
kortele, ji blokuojama kaip galima problemu priezastis.) 

3 Isimkite akumuliatoriy is kameros ir jsitikinkite, kad 

HP kintamosios sroves adapteris nera sujungtas su kamera. 

4 Atstatymo jungiklis yra 
mazoje skyluteje, 
esancioje virs 
akumuliatoriaus nisos, 
kaip parodyta 
paveikslelyje. Istiesintq 
popieriaus sqvarzeles galq 
jkiskite j atstatymo jungiklj 
ir spauskite, kol nuspausite 
jungiklj ir taip islaikysite apie penkias sekundes. Tuomet 
istraukite sqvarzele. Kamera yra atstatyta. 

5 Vel jdekite akumuliatoriy ir pasirinktq atminties kortele (jei 
jq turite) ir uzdarykite Battery/Memory card 
(akumuliatorius/atminties kortele) dangtelj. Dabar vel galite 
naudotis kamera. 
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Kameros naudojimas nejdiegus 

frog ra mines {rangos HP Image 
one (HP vaizdy zona) 

Jei nejdiegiate ar negalite jdiegti programmes jrangos HP 
Image Zone (HP vaizdy zona) savo kompiuteryje del kokios 
nors priezasties (pavyzdziui, kompiuteryje neuztenka RAM 
atminties arba jusy kompiuteryje nera palaikomos operacines 
sistemos), vis tiek galite naudoti savo kamerq fotografavimui ir 
filmavimui. Vis delto pasikeis kai kurie dalykai, kuriuos galima 
daryti su kamera. 

• Funkcijai HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta) yra 
reikalinga programme jranga HP Image Zone (HP vaizdy 
zona), taigi jei programme jranga nera jdiegta jusy 
kompiuteryje, negalesite naudotis kameroje esancia funkcija 
HP Instant Share (HP sparcioji paskirsta). 

• Fotografavimo rezimas Panorama naudoja komponentq 
ArcSoft Panorama Maker (ArcSoft Panoramu darytuvas) is 
programmes jrangos HP Image Zone (HP vaizdy zona) 
nuotraukoms automatiskai sujungti kompiuteryje. Todel, si 
programme jranga nera jdiegta jOsy kompiuteryje, rezimu 
Panorama fotografuotos nuotraukos nebus automatiskai 
sujungtos j panoramq, kai jas perkelsite j kompiuterj. Vis 
delto galite naudoti rezimq Panorama nuotrauky sekoms 
fotografuoti, kurias veliau norite sujungti j panoramq. Jums 
paprasciausiai reikia naudoti kitq nuotrauky sujungimo 
programq panoramoms daryti savo kompiuteryje. 

• Nuotraukos, kurias pazymejote spausdinti kameros mygtuku 
Spausdinti nebus automatiskai atspausdintos, kai kamerq 
sujungsite su kompiuteriu. Vis delto si funkcija veiks zemiau 
nurodytais atvejais. 
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• Kai tiesiogiai prijungsite kamerq su spausdintuvu. 

• Jei spausdintuvas turi lizdq atminties kortelei jdeti ir 
kameroje naudojate atminties kortele, galite 
paprasciausia isimti kortele is kameros ir jq jdeti j korteliy 
lizdq spausdintuve. 

• Nuotrauky ir vaizdo jrasy perkelimo procesas bus 
skirtingas, nes paprastai siq uzduoti atlieka programme 
jranga HP Image Zone (HP vaizdy zona). Smulkiau zr. 
tolimesnj skyrelj. 

Nuotrauky perkelimas | kompiuterf 
be programmes jrangos HP Image 
Zone (HP vaizdy zona) 

PASTABA Jei naudojate Windows Me, 2000, arXP operacine 
sistemq, jums sio skyriaus skaityti nereikia. Tiesiog sujunkite 
kamerq su kompiuteriu USB kabeliu ir operacine sistema 
paleis programq, kuri pades persiysti vaizdus. 

Jei nejdiegiate ar negalite jdiegti programmes jrangos HP 
Image Zone (HP vaizdy zona) savo kompiuteryje, yra du bodai 
nuotraukoms perkelti is jOsy kameros j kompiuterj: naudojant 
atminties korteles skaitytuvq arba sukonfigOravus kamerq kaip 
Disk Drive (diskq). 

Atminties korteles skaitytuvo naudojimas 

Jei naudojate atminties kortele, galite jq isimti is kameros ir jdeti 
j atminties korteliy skaitytuvq (reikia jsigyti atskirai). Atminties 
korteles skaitytuvas veikia taip pat, kaip lanksciyjy diskeliy arba 
kompaktiniy disky jrenginys. Be to, kai kurie kompiuteriai ir HP 
PhotoSmart spausdintuvai turi lizdus atminties kortelems, kuriais 
galite pasinaudoti kaip jprastiniais atminties korteliy 
skaitytuvais nuotraukoms issaugoti kompiuteryje. 
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Nuotrauky perkelimas j kompiuterj su operacine sistema 
Windows 

1 Isimkite atminties kortele is savo kameros ir jdekite jq 
atminties korteliy skaitytuvq (arba atminties korteles lizdq 
savo kompiuteryje ar spausdintuve). 

2 Desiniuoju peles mygtuku spustelekite ant darbalaukio 
esanciq piktogramq My Computer (mano kompiuteris), 
tada meniu pasirinkite Explore (narsyti). 

3 Pasirodo ekranas su disky sqrasu po My Computer (mano 
kompiuteris). Atminties kortele pasirodys kaip isimamo 
disko tvarkykle, pavadinta HP_R507 arba HP_R607. 
Spustelekite zenklq "+" uzraso Removable Disk (isimamas 
diskas) kaireje. 

4 Turety pasirodyti du katalogai, esantys Removable Disk 
(isimamas diskas). Spustelekite ant zenklo "+" salia 
katalogo DCIM ir jame turetumete pamatyti kitq katalogq. 
Spustelejus DCIM esantj katalogq turety pasirodyti jOsy 
nuotrauky sqrasas programos Explorer desine|e. 

5 Pasirinkite visas nuotraukas (issiskleidzianciame meniu Edit 
(redagavimas) spustelekite Select All (pasirinkti viskq)), 
tada nukopijuokite jas (meniu Edit (redagavimas) 
spustelekite punktq Copy (kopijuoti)). 

6 Spustelekite Local Disk (vietinis diskas), esantj My 
Computer (mano kompiuteris). Dabar jOs dirbate savo 
kompiuterio kietajame diske. 
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7 Sukurkite naujq katalogq, esantj Local Disk (vietinis 
diskas) (eikite j isskleidziamq meniu File (failas) ir 
spustelekite punktq New (naujas), tada spustelekite Folder 
(aplankas). Explorer ekrano desineje pasirodo New 
Folder (naujas aplankas). Kol sio naujo aplanko tekstas 
yra pazymetas, galite jvesti naujq pavadinimq (pavyzdziui, 
Nuotraukos). Pavadinimui pakeisti veliau galite tiesiog 
spusteleti aplanko pavadinimq ir pasirinkti Rename 
(pervadinti) is meniu pasirodziusio meniu ir uzrasyti naujq 
pavadinimq. 

8 Spustelekite kq tik sukurtq aplankalq, atidarykite meniu Edit 
(redagavimas) ir spustelekite Paste (jdeti). 

9 Tuomet 5 veiksmu pasirinktos nuotraukos bus jdetos j sj 
naujq aplankq jOsy kompiuterio kietajame diske. Jei norite 
paziureti, ar nuotraukos buvo sekmingai paimtos is 
atminties korteles, spustelekite naujqjj aplankq. Turetumete 
pamatyti tq pati faily sqrasq tame aplanke, kurj matete, kai 
ziurejote j juos atminties korteleje (4 veiksmas). 

lOjsitikine, kad nuotraukos buvo sekmingai persiystos is 
atminties korteles j jOsy kompiuterj, kortele jdekite atgal 
j kamerq. Vietai korteleje atlaisvinti galite panaikinti vaizdus 
ar formatuoti kortele (naudodamiesi punktu Delete 
(naikinti), esanciu kameros meniu Playback (perziura)). 

Nuotrauky perkelimas j Macintosh kompiuterj 

1 Isimkite atminties kortele is savo kameros ir jdekite jq 
atminties korteliy skaitytuvq (arba atminties korteles lizdq 
savo kompiuteryje ar spausdintuve). 

2 Priklausomai nuo konfigOracijos ir/arba operacines 
sistemos Mac OS X versijos, automatiskai pasileis viena is 
programy - Image Capture (vaizdy fiksavimas) arba iPhoto 
- ir pades perkelti nuotraukos is kameros j jOsy kompiuterj. 
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• Jei paleidziama programa Image Capture (vaizdy 
fiksavimas), spustelekite mygtukq Download Some 
(atsisiysti dalj) arba Download All (atsisiysti viskq) 
nuotraukoms perkelti j savo kompiuterj. Paprastai vaizdai 
bus perkelti j aplankq Pictures (nuotraukos) arba 
Movies (filmai) (priklausomai nuo failo tipo). 

• Jei programa iPhoto yra paleista, spustelekite mygtukq 
Import (importuoti) vaizdams perkelti j kompiuterj. 
Nuotraukos bus saugojamos j paciq programq iPhoto, 
todel veliau noredami su jomis dirbti, paleiskite 
programq iPhoto. 

• Jei jokia programa nepasileidzia automatiskai, 
paziurekite, ar darbalaukyje nera disko piktogramos, 
kuri zymi atminties kortele, tada nukopijuokite vaizdus is 
ten j savo vietinj kietqjj diskq. Daugiau informacijos apie 
tai, kaip kopijuoti failus, nueikite j Mac Help (zinynas), 
zinyno sistemq, kurj yra jusu kompiuteryje. 

Kameros konfiguravimas kaip disko 
tvarkykle 

Sis metodas nustato kamerq veikti kaip diskui, kai jq 
prijungiate prie kompiuterio. 

PASTABA Sis bodas gali netikti, jei naudojate kompiuterj su 
operacine sistema Windows 98. 

1 Nustatykite kameros rezimq Disk Drive (diskas) (tai daryti 
reikia tik vienq kartq) zemiau nurodytu bodu. 

a. jjunkite kamerq ir paspauskite mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kad atidarytumete meniu Capture Menu 
(fiksavimo meniu). 

b. Naudokite mygtukq ^ pereiti j meniu Setup Menu 
(nustatymy meniu). 
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c. Naudokite >r mygtukq pasirinkti punktq USB ir 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

d. Naudokite mygtukq *w pasirinkti Disk Drive (diskas), 
tada paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

e. Naudokite mygtukq >r pasirinkti EXIT (uzdaryti), tada 
paspauskite mygtukq Menu/OK (meniu/gerai). 

2 Jei jusy kamerai nustatytas Disk Drive (disko tvarkykle) 
rezimas, prijunkite kamerq prie savo kompiuterio USB 
kabeliu. 

3 Tada nuotrauky perkelimo procesas yra toks pat, koks 
aprasytas skyriuje Atminties korteles skaitytuvo 
naudojimas psl. 1 26. Kompiuteriuose su operacine sistema 
Windows kamera bus rodoma kaip removable disk 
(isimamas diskas) programos Windows Explorer lange. 
Macintosh kompiuteriuose automatiskai pasileis programa 
Image Capture (vaizdu fiksavimas) arba iPhoto. 

4 Baige persiusti vaizdus is kameros j kompiuterj, tiesiog 
atjunkite kamerq nuo kompiuterio. Po persiuntimo kamera 
neissijungia automatiskai, jei yra nustatytas rezimas Disk 
Drive (diskas). Jei naudojate kompiuterj su operacine 
sistema Windows 2000 ar XP, atjungus kamerq gali 
pasirodyti nesaugaus atjungimo pranesimas "Unsafe 
Removal". Galite nepaisyti sio jspejimo. 

PASTABA Jei Macintosh kompiuteriuose automatiskai 
nepaleidziamas nei Image Capture, nei iPhoto, 
paieskokite darbalaukyje disko tvarkykles piktogramos su 
uzrasu HP_R507 arba HP_R607. Daugiau informacijos 
apie tai, kaip kopijuoti failus, nueikite j Mac Help 
(zinynas), zinyno sistemq, kurj yra jusy kompiuteryje. 
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Problemos ir jy sprendimai 



Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 
nejsijungia. 


Blogai veikia 

akumuliatorius, 

apskritai 

neveikia, yra 

neteisingai 

jdetas arba 

nejdetas. 


• Akumuliatorius gali buti beveik 
arba visiskai issikroves. 
Pameginkite jdeti naujq arba 
jkrautq akumuliatoriy. 

• |sitikinkite, kad akumuliatorius 
yra teisingai jdetas 
(puslapis 14). 

• |sitikinkite, kad naudojate 
teisingo tipo akumuliatoriy. Jei 
norite geriausiy rezultaty, 
naudokite tik pakartotinai 
jkraunamq HP Photosmart R07 
licio jony akumuliatoriy, skirtq 
HP Photosmart R-series 
kameroms (L1812A). 


Jei naudojate 
HP kintamosios 
sroves adapterj, 
j is yra 

neprijungtas 
prie kameros 
arba nejjungtas 
j elektros tinklo 
lizdq. 


Patikrinkite, ar HP kintamosios 
sroves adapteris prijungtas prie 
kameros ir jjungtas j veikiantj 
elektros tinklo lizdq. 


Dl " "1 ' 

Blogai veikia 
HP kintamosios 
sroves 
adapteris. 


n i*l * 1 "i i_in l*i ■ 

Patikrinkite, ar HP kintamosios 
sroves adapteris nera pazeistas, 
neturi defektu ir yra jjungtas 
j veikiantj elektros tinklo lizdq. 


Kamera 
nebeveikia. 


Atstatykite gamyklinius kameros 
nustatymus (zr. Kameros 
gamykliniy nustatymy 
atstatymas psl. 124). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 

nejsijungia 

(daznai). 


Jei naudojate 
atskirai 
jsigyjamq 
atminties 
kortele, ji gali 
boti sugadinta 
arba tinkamai 
neveikti. 


Isimkite atminties kortele ir 
pabandykite jjungti kamerq. Jei 
pavyko, problema greiciausiai 
susijusi su atminties kortele. 
Bandykite arba formatuoti 
atminties kortele (zr. Format 
(Memory/Card) (Formavimas 
(atmintis/kortele) puslapis 86) 
arba pakeiskite jq. 


Maitinimo 

elementy 

jkrovos lygio 

matuoklio 

parodymai 

daznai 

svyruoja. 


Skirtingi 

kameros 

rezimai 

reikalauja 

skirtingos 

galios. 


Zr. Maitinimo elementy jkrovos 
matuoklis psl. 176 visq 
informacijq. 


Turiu daznai 
jkraudineti 
licio jonu 
akumulia- 
toriy. 


Ilgas ekrano 

naudojimas 

langui 

Tiesioginis 

vaizdas arba 

filmuojant, 

daznai 

naudojant 

blykste ar 

didinimo 

funkcijq 

sunaudojama 

daug 

akumuliatoriaus 
energijos. 


Zr. Maitinimo elementy 
eksploatacijos trukmes 
ilginimas psl. 172. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Turiu daznai 
jkrauti licio 
jony 

akumuliatoriy 
(nuolat). 


Jusy 

naudojamas 
licio jony 
akumuliatorius 
buvo 

neteisingai 
jkrautas. 


Naujas licio jony akumuliatorius 
nera pilnai jkrautas. Jei 
akumuliatorius naujas ar neseniai 
nebuvo jkrautas, jj reikia jkrauti 
iki galo (zr. Priedas A: 
Maitinimo elementai psl. 171). 




Licio jony 

akumuliatoriy 

savaime 

issikrove, nes 

pasta ruoju metu 

nebuvo 

naudojamas. 


Licio jony akumuliatorius savaime 
issikrauna, kai nera naudojamas 
ir kai nera jdetas j kamerq. 
Vadinasi, jei jo nenaudojote du ar 
daugiau menesiy, geriau bus jj 
jkrauti (zr. Priedas A: Maitinimo 
elementai psl. 171). 


Licio jony 
akumulia- 
torius 

nesikrauna. 


Akumuliatorius 
yra jkrautas. 


Akumuliatorius neprades krautis, 
jeigu neseniai buvo jkrautas. 
Pameginkite jj krauti, kai truputj 
isseks. 


Naudojamas 

netinkamas 

kintamosios 

sroves 

adapteris. 


Naudokite tik HP kintamosios 
sroves adapterj, skirtq siam 
fotoaparatui (zr. Priedas B: 
Kameros priedy pirkimas 
psl. 181). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Licio jony 

akumulia- 

torius 

nesikrauna 

(tesinys). 


Maitinimo 
elementy 
jtampa per 
maza, kad 
pradety krautis. 


Kamera nemegins krauti 
akumuliatoriaus, kuris gali boti 
sugadintas ar per daug iskrautas. 
Isimkite akumuliatoriy is kameros 
ir jkraukite HP Quick Recharger 
(HP spartusis jkroviklis), skirtame 
R-series kameroms arba kameros 
stovo papildomo akumuliatoriaus 
nisoje (abu galima atskirai jsigyti) 
tada vel pameginkite kameroje. 
Jei tai nepadeda, panasu, kad 
jOsy akumuliatorius yra sugedes. 
Nusipirkite nau|q licio jonu 
akumuliatoriy ir vel bandykite. 
(Zr. Priedas B: Kameros priedy 
pirkimas psl. 181.) 


Akumuliatorius 
yra pazeistas 
arba blogas. 


Licio jony akumuliatorius silpsta 
eksploatacijos metu ir gali 
nebeveikti. Jei kamera aptinka 
akumuliatoriaus problemq, ji 
neprades krauti arba anksti nustos 
ii krauti. jsigykite naujq 
akumuliatoriy. (Zr. Priedas B: 
Kameros priedy pirkimas 
psl. 181.) 


Akumuliatorius 
yra neteisingai 
jdetas. 


jsitikinkite, kad akumuliatorius yra 
teisingai jdetas (zr. puslapis 14). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 

nereaguoja, 

kai 

paspaudziu 
mygtukq. 


Kamera yra 
isjungta arba 
issijunge pati. 


ljunkite kamerq. 


Kamera yra 
prijungta prie 
kompiuterio. 


Kai kamera yra prijungta prie 
kompiuterio, ji j daugumos 
mygtuky paspaudimus 
nereaguoja. Kamera gali reaguoti 
j mygtuky paspaudimus tik tarn, 
kad jjungtu ekranq (kai isjungtas) 
arba, kai kuriais atvejais, kad 
isjungtu jj (kai jjungtas). 


Akumuliatorius 
yra issekes. 


Pakeiskite arba jkraukite 
akumuliatoriu. 


Kamera 
nebeveikia. 


• Jei kint. sr. adapteris yra 
sujungtas su kamera, atjunkite jj. 
Tada atstatykite gamyklinius 
fotoaparato nustatymus 

(zr. Kameros gamykliniy 
nustatymy atstatymas 
psl. 124). 

• Suformatuokite ar is naujo 
suformatuokite vidine atmintj 
arba atskirai jsigyjamq atminties 
kortele (zr. Format (Memory/ 
Card) (formatavimas (atmintis/ 
kortele) puslapis 86). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Nemazai 
laiko 

praeina nuo 

uirakto 

mygtuko 

paspaudimo 

iki vaizdo 

nufotografa- 

vimo. 


Kamerai reikia 
siek tiek laiko 
fokusuoti ir 
ekspozicijai 
(islaikymui) 
nustatyti. 


Naudokite Focus Lock (fokuso 
nustatymas) (zr. puslapis 38). 


Kadras yra 
tamsus, todel 
kamera ilgai 
eksponuoja. 


• Naudokite blykste. 

• Jei blykstes naudoti negalite, 
tuomet naudokite fotografinj 
stovq, kad fotografuojant kamera 
nejudety. 


Kamera 

naudoja blybte 
su funkcija Red- 
eye Reduction 
(raudony akiy 
efekto 
mazinimas). 


Kai jjungta funkcija Red-eye 
Reduction (raudony akiy efekto 
mazinimas), kamerai reikia 
daugiau laiko kadrui 
nufotografuoti. Uzraktas suveikia 
veliau, kadangi dar vienq kartq 
jsijungia blybte. Todel perspekite, 
kad fotografuojami zmones 
palaukty antro blyksnio. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 
nefotografu- 
oja, kai 
paspaudziu 


Per silpnai 
paspaudete 
mygtukq 
Uzraktas. 


iki galo. 


uzrakto 
mygtukq. 


Vidine atmintis 
arba atskirai 
jsigyjama 
atminties 
kortele yra 
uzpildyta. 


Perkelkite vaizdus is kameros 
j kompiuterj, tuomet panaikinkite 
visus vaizdus vidineje kameros 
atmintyje arba atminties korteleje. 
Arba pakeiskite kortele nauja. 




jdiegta atskirai 

jsigyjama 

atminties 

kortele 

uzblokuota. 


Nustatykite blokavimo kortele 
atminties korteleje j neuzblokuotq 
padetj. 




Blykste kraunasi 
is naujo. 


Pries fotografuodami kitq vaizdq, 
palaukite, kol jsikraus blykste. 




Yra jjunqtas 
fokusavimo 
rezimas Macro 


• Is naujo sufokusuokite 
fotoaparatq (bandykite 
naudodami Focus Lock; 




(makrorezimas) 


zr. puslapis 38). 




& ar Super 

Macro t£J ir 
todel kamera 
negali 

fotografuoti, kol 
nesufokusavo. 


• jsitikinkite, ar nuotraukos 
objektas yra Macro 
(sutankinimo) intervale 
(zr. Fokusavimo diapazono 
nustatymy naudojimas 
psl. 39). 




Kamera vis dar 

jrasineja 

paskutine 

nuotraukq, 

kuriq 

nufotografavote. 


Pries fotografuodami kitq vaizdq, 
palaukite kelias sekundes, kol 
kamera baigs apdoroti paskutine 
nuotraukq. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Mano 

nuotrauka 

neryski. 


Yra tamsu arba 

blykste 

yra nustatyta 

Flash Off 

(iSjungta 

blykste) ©. 


Prieblandoje kamerai reikia ilgiau 
eksponuoti vaizdq. Kamera bus 
stabilesne, jei naudosite trikojj. 
Nustatykite tinkamq apsvietimq 
arba nustatykite blykste j Flash 
On (blykste jjungta) padetj \ 
(zr. Blykstes nustatymas psl. 43). 




Siam kadrui 

kameroje buvo 

nustatytas 

neteisingas 

fokusavimo 

nustatymas. 


Sufokusuokite kamerq j Macro 
9k, Normal ar Super Macro K£ 
padetj ir vel bandykite 
fotografuoti (zr. Fokusavimo 
diapazono nustatymy 
naudojimas psl. 39). 




Kai 

fotografavote, 

pajudinote 

kamerq. 


Nejudinkite kameros, kai 
spaudziate mygtukq Uzraktas 
arba naudokite trikojj. 
Paziurekite, ar ekrane yra 
piktograma <fl* (ji reiskia, kad yra 
beveik nejmanoma laikyti 
pakankamai stabiliai) ir reikia 
naudoti trikojj. 




Kamera 
fokusavo ne tq 
objektq arba 
apskritai 
nepavyko 
sufokusuoti. 


• jsitikinkite, ar fokuso skliaustai 
pries fotografuojant nusidaze 
zalia spalva (zr. Kameros 
fokusavimas psl. 36). 

• Naudokite Focus Lock (fokuso 
nustatymas) (zr. puslapis 38). 

• Naudokite fokuso paieskq 
(zr. puslapis 40). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Mano 
nuotrauka 
yra per 
sviesi. 


Blykste per 
daug apsviete 
fotografuojamq 
vaizdq. 


• Isjunkite blykste (zr. Blykstes 
nustatymas psl. 43). 

• Atsitraukite nuo fotografuojamo 
objekto ir naudokite didinimq, 
kad gautumete tokj patj kadrq. 




Fotografuojamq 
vaizdq pernelyg 
ryskiai apsviete 
natOralus ar 
dirbtinis sviesos 
saltinis. 


• Bandykite fotografuoti kitu 
kampu. 

• Sauletq dienq stenkites 
nenukreipti kameros tiesiai 
j rysky sviesos saltinj ar 
atspindintj pavirsiy. 

• Sumazinkite EV Compensation 
(zr. puslapis 54). 




Nuotraukoje 
buvo daug 
tamsiy objekty, 
pavyzdziui, 
juodas suo ant 
juodos sofos. 


Sumazinkite EV Compensation 
(zr. puslapis 54). 




Kai nereikejo, 
naudojote EV 
Compensation 
(ekspozicijos 
kompensacija). 


Nustatykite EV Compensation 
ties 0 (zr. puslapis 54). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Mano 
nuotrauka 
yra pernelyg 
tamsi. 


Truksta 
apsvietimo. 


• Palaukite, kol pageres naturalus 
apsvietimas. 

• Papildomai apsvieskite. 

• Naudokite blykste 
(zr. puslapis 43). 

• Sureguliuokite EV 
Compensation (zr. puslapis 54). 

• Naudokite Adaptive Lightning 
(pritaikomas apsvietimas) 

(zr. puslapis 67). 


Blykste buvo 
ijungta, taciau 
rotografuoja- 
mas objektas 
buvo per toli. 


Pasirupinkite, kad fotografuo- 
jamas objektas buty blykstes 
apsvietimo zonoje. Jei objektas 
yra zonoje, bandykite naudoti 
Flash Off © (blykste isjungta) 
nustatymq (zr. puslapis 43), kuriam 
reikes ilgesnio islaikymo 
(naudokite trikojj). 


Sviesa sklinda 
is uz objekto. 


• Naudokite Flash On % (blykste 
jjungta) nustatymq 

(zr. puslapis 43), arba naudokite 
Adaptive Lighting 
(pritaikomas apsvietimas) 
(zr. puslapis 67) kad objektas 
buty labiau apsviestas. 

• Padidinkite EV Compensation 
(zr. puslapis 54). 

• Naudokite Spot (tasko) 
nustatymq, skirtq AE Metering 
(zr. puslapis 65). 


Vaizdeyradaug 
sviesiy objekty, 
pavyzdziui, 
baltas suo ant 
sniego. 


Padidinkite EV Compensation 
(zr. puslapis 54). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Rodoma 
neteisinga 
data ir 
(arba) 
laikas. 


Data ir laikas 
buvo nustatyti 
neteisingai 
arba pasikeite 
laiko zona. 


Atstatykite datq ir laikq 
naudodamiesi Date & Time 
(data ir laikas) pasirinktimi 
Setup Menu (nustatymy meniu) 
(zr. puslapis 117). 


Kamera 
veikia labai 
letai, kai 
perziuriu 
nuotraukas. 


Leta atskirai 
jsigyjame 
atminties 
kortelearba per 
didelis vaizdu 
skaicius gali 
daryti jtakq 
veiksmams, 
pavyzdziui, 
ejimui per 
nuotraukas, 
didinimui, 
naikinimui ir kt. 


• jjunkite fotoaparato 
savidiagnozes testq 

(zr. Kameros savidiagnostikos 
testai psl. 162), kad 
patikrintumete savo atminties 
korteles greitj. 

• Zr. Atmintis psl. 185 ir 
Atminties talpa psl. 189 del 
patarimy apie atminties kortele. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 
tarska, kai jq 
kratau. 


Kameroje yra 

elektroninis 

komponentas, 

juntantis 

kameros 

orientacijq, kai 

fotografuojate. 

Siame 

komponenteyra 
mazas 
rutuliukas 
metaliniame 
jdekle, todel 
girdite tarskesj, 
kai kratote 
kamerq. 


Tai normalu. 


Kamera 
susyla (ar 
net jkaista). 


JOs naudojate 
HP kintamosios 
sroves adapterj 
kamerai 
maitinti ar 
akumulia- 
toriams krauti, 
arba |au ilgai 
naudojates 
kamera 

(15 minuciy ar 
ilgiau). 


Tai normalu. Vis delto, jei kas nors 
atrodo nejprasta, isjunkite 
kamerq, atjunkite kamerq nuo 
HP kintamosios sroves adapterio 
ir leiskite kamerai atvesti. Tada 
patikrinkite kamera ir 
akumuliatoriy, ar nera galimo 
pazeidimo zymiy. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Negaliu 
perkelH 
nuotrauky is 
kameros 
j savo 
kompiuterj. 


HP Image Zone 
(HP vaizdy 
zona) 

programme 
jranga 
nejdiegta 
kompiuteryje. 


Arba jdiekite HP Image Zone 
(HP vaizdy zona) programing 
jrangq (zr. Programmes jrangos 
diegimas psl. 19), arba zr. 
Kameros naudojimas nejdiegus 
programmes jrangos HP Image 
Zone (HP vaizdy zona) psl. 125. 


| sitaip 

sukonfigOruotq 
kompiuterj 
nuotrauky 
neperkelsite. 


Nustatykite savo kamerq j Disk 
Drive (disko tvarkykle) rezimq 
(zr. Kameros konfigOravimas 
kaip disko tvarkykle psl. 129). 


Kyla 

problemy 
diegiant ar 
naudojant 
HP Image 
Zone (HP 
vaizdy zona) 
programinf 
jrangq. 




Apsilankykite HP klienty 
aptamavimo svetaineje adresu 
www.hp.com/support 
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Kameros klaidy pranesimai 



Pranesimas 


Galima Sprendimas 
priezastis 


BATTERY 
DEPLETED 

(isseko 

akumuliatorius). 
Camera is 
shutting down 
(kamera 
issijungia). 


Maitinimo 

elementy 

energijos 

nebeuztenka, 

kad kamera 

veikty. 


Pakeiskite arba jkraukite 
akumuliatoriy, arba 
naudokite HP kintamosios 
sroves adapter j. 


Battery is 
defective 
(akumuliatorius 
yra su 
trukumais) 


Akumuliatorius 
yra uztrumpintas 
arba pavojingai 
iskrautas. 


jsigykite naujq 
akumuliatoriy. (Zr. Priedas 
B: Kameros priedy 
pirkimas psl. 181). 


Battery cannot 
be charged 
(akumuliatoriaus 
negalima jkrauti) 


jvyko klaida 
jkrovimo metu, 
nutruko kint. sr. 
maitinimas 
krovimo metu, 
naudojamas 
netinkamas 
kintamosios 
sroves adapteris, 
akumuliatorius 
yra su defektais 
kameroje nera 
jdetas 

akumuliatorius. 


Pameginkite porq karty 
jkrauti akumuliatoriy ir 
pameginkite dar kartq. Jei 
tai nepadeda, jsigykite 
naujq akumuliatoriy ir 
meginkite dar kartq. 
(Zr. Priedas B: Kameros 
priedy pirkimas 
psl. 181). 
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Pranesimas 


Galima Sprendimas 
priezastis 


Batteries too low 

for Live View 

(akumuliatoriaus 

energijos 

neuztenka 

tiesioginiam 

vaizdui) 


Akumuliatoriaus 

energijos 

neuztenka 

funkcijai 

Tiesioginis 

vaizdas 

naudoti. 


Galite ir toliau fotografuoti 
ir filmuoti, tik naudokites 
optiniu vaizdo ieskikliu 
vietoje ekrano. Jei norite 
naudoti funkcijq 
Tiesioginis vaizdas, 
pakeiskite arba jkraukite 
akumuliatoriy, arba 
naudokite atskirai 
jsigyjamq kintamosios 
sroves adapter j. 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEPALAIKOMA 
KORTELE) 


jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele, 
jdeta j atminties 
korteles lizdq 
nera palaikoma 
atminties kortele. 


Patikrinkite, ar atminties 
kortele tinka jOsy kamerai. 
(Zr Atmintis dsI 185 ) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(KORTELE YRA 
NESUFORMATU 
OTA) 

Press OK to 

format card 

(kortelei 

formatuoti 

paspauskite 

mygtukq OK 

(gerai)). 


jdetq atskirai 
jsigyjamq 
atminties kortele 
reikia formatuoti. 


Formatuokite atminties 
kortele sekdami nurodymus 
ekrane (arba is kameros 
isimkite kortele, jei nenorite 
jos suformatuoti). 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


CARD HAS 

WRONG 

FORMAT 

(KORTELES 

FORMATASYRA 

NETEISINGAS) 

Press OK to 

format card 

(kortelei 

formatuoti 

paspauskite 

mygtukq OK 

(gerai)). 


jdeta atskirai 
isigyjama 
atminties kortele 
yra suformatuota 
kitam jrenginiui, 
pavyzdziui, 
MP3 faily 
grotuvui. 


Is naujo suformatuokite 
atminties kortele sekdami 
nurodymus ekrane (is 
kameros isimkite kortele, 
jei nenorite jos 
suformatuoti). 


Unable to 
format 
(formatuoti 
nepavyko) 


jdeta atskirai 
isigyjama 
atminties kortele 
yra sugedus. 


Pakeiskite atminties kortele, 
arba, jei turite atminties 
korteliy skaitytuvq, 
pameginkite suformatuoti 
kortele savo kompiuteriu. 
Zr. savo korteles gamintojo 
nurodymus 
dokumentacijoje. 


The card is 
locked 
(Atminties 
kortele yra 
uzrakinta). 
Please remove 
the card from 
your camera 
(prasom isimti 
atminties kortele 
is kameros). 


Kai meginate 
konfigOruoti savo 
meniu 
HP Instant 
Share (HP 
sparcioji 
paskirsta), jdeta 
atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra uzrakinama. 


Tiesiog isimkite kortele is 
kameros ir teskite 
HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) 
uzduotj arba pries tesdami 
perjunkite atminties 
korteles uzrakto slankiklj 
j atrakintq padetj. 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


CARD IS 
LOCKED 
(KORTELE YRA 
UZRAKINTA) 


jdiegta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
uzblokuota. 


Perjunkite atminties korteles 
uzrakto slankiklj j atrakintq 
padetj. 


MEMORY FULL 
(UZPILDYTA 
ATMINTIS ) 
arba 

CARD FULL 
(UZPILDYTA 
KORTELE) 


Nepakanka 

vietos vidineje 

atmintyje 

naujoms 

nuotraukoms 

issaugoti arba 

jdetoje atskirai 

jsigyjamoje 

atminties 

korteleje. 


Perkelkite nuotraukas is 
kameros j savo kompiuterj, 
tada istrinkite visas 
nuotraukas is vidines 
atminties ar atminties 
korteles (zr. Delete (trinti) 
psl. 86). Arba pakeiskite 
kortele nauja. 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


CARD IS 
UNREADABLE 
(KORTELE YRA 
NENUSKAITOMA) 


Kamera negali 
nuskaityti jdetq 
atskirai 
jsigyjamq 
atminties kortele. 
Kortele gali boti 
programiskai 
pazeista arba 
nepalaikomo 
tipo. 


• Isjunkite ir vel jjunkite 
kamerq. 

• Bandykite performatuoti 
atminties kortele 
naudodamiesi Format 
(Memory/Card) 
(formatuoti (atmintis/ 
kortele) pasirinktj Delete 
(trinti) submeniu is 
Playback Menu 
(atkurimo meniu) (zr. 
Delete (trinti) psl. 86). 

• jsitikinkite, ar atminties 
kortele yra tinkamo tipo 
jusu kamerai (zr. 
Atmintis psl. 185). Jei 
yra tinkamo tipo, 
pameginkite jq 
performatuoti. Jei korteles 
suformatuoti nepavyksta, 
tikriausiai ji yra 
sugadinta. Pakeiskite 
atminties kortele. 


PROCESSING... 
(apdorojama...) 


Kamera 

apdoroja 

duomenis, 

pavyzdziui, 

issaugo 

paskutine 

fotografuotq 

nuotraukq. 


Pries fotografuodami ar 
spausdami kitq mygtukq, 
palaukite kelias sekundes, 
kol kamera baigs apdoroti 
duomenis. 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


CHARGING 
FLASH 

(KRAUNAMA 
BLYKSTE...) 


Kamera jkrauna 
blykste. 


Blykstei jkrauti reikia 
daugiau laiko, kai 
akumuliatorius senka. Jei 
sis pranesimas yra 
rodomas daznai, 
akumuliatoriy gali reiketi 
pakeisti ar jkrauti. 


FOCUS TOO 
FAR (FOKUSO 
OBJEKTAS YRA 
PER TOLI) 

ir mirksi A 


Fokusavimo 
nuotolis yra uz 
kameros rezimo 
Macro 

(makrorezimas) 
ar Super Macro 
(supermakro) 
fokusavimo 
diapazono. 


• Nustatykite kamerq 
j rezimq Normal. 

• Priartekite prie objekto 
Macro ar Super 
Macro Hjf fokuso 
diapazone (zr. 
Fokusavimo diapazono 
nustatymy naudojimas 
psl. 39). 


FOCUS TOO 
CLOSE 
(FOKUSO 
OBJEKTAS YRA 
PERARTI) 


Fokusavimo 
nuotolis yra 
mazesnis negu 
kamera gali 
fokusuoti rezimu 
Macro 

(makrorezimas). 


Atsitraukite nuo objekto 
(Macro j& fokuso 
diapazone - zr. 
puslapis 39). 
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Pranesimas 
Mirksi ft 



UNABLE TO 
FOCUS 
(NEGALIMA 
SUFOKUSUOTI) 



LOW LIGHT - 

UNABLE TO 

FOCUS (per 

silpnas 

apsvietimas, 

nejmanoma 

fokusuoti) 



Galima 
priezastis 

Fokusavimo 
nuotolis yra 
mazesnis negu 
kamera gali 
fokusuoti 
nedirbdama 
rezimu Macro 
(makrorezimas) 
ar Super Macro 
(supermakro). 

Kamera negali 
sufokusuoti 
rezimu Macro 
(makrorezimas) 
ar Super Macro 
(supermakro), 
tikriausiai del 
mazo 

kontrastingumo. 

Fotografuojamas 
vaizdas yra per 
tamsus, todel 
kamera negali 
fokusuoti. 



Sprendimas 

Nustatykite kamerq 
j Macro ft fokusas arba 
Super Macro fokusas 
(zr. puslapis 39) arba da r 
labiau nutolinkite. 



• Naudokite Focus Lock 
(zr. puslapis 38). 
Nutaikykite j ryskesne 
scenos dalj. 

• jsitikinkite, ar kamera 
nustatyta Macro ft 
fokuso ar Super Macro 

fokuso diapazone 
(zr. puslapis 39). 

• Apsvieskite papildomai. 

• Naudokite Focus Lock 
(zr. puslapis 38). 
Nutaikykite j ryskesne 
scenos dalj. 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Super Macro - 
Unable to Zoom 
(supermakro, 
negalima keisti 
didinimo) 


Didinimo 
keitimas yra 
isjungtas ijungus 
rezimq Super 
Macro 

(supermakro). 
Rezimas Super 
Macro 

(supermakro) turi 
tik vienq 
objektyvo 
padetj. 


• Jei norite keisti didinimq, 
perjunkite rezimq Super 
Macro (supermakro) 

i kitq. 


(kameros 
drebejimo 

jokjci 1 1 1 iuoj 


TrOksta 

apsvietimo, todel 
atvaizdas 
greiciausiai bus 
neaiskus, nes 
reikes naudoti 
ilgq ekspoziciiq. 


Naudokite blykste 

(zr. Blykstes nustatymas 

psl. 43) ar trikojj. 


ERROR SAVING 

VIDEO(VAIZDO 

|RASO 

SAUGOJIMO 

KLAIDA) 


jdeta atskirai 
jsigyiama 
atminties kortele 
buvo pusiau 
uzrakinta arba 
buvo isimta pries 
kamerai 
baigiant rasyti 
j kortele. 


• Patikrinkite, ar 
uzrakinimo fiksatorius 
atminties korteles sone 
yra iki galo nustumtas 
j uzrakinimo padetj. 

• Pries isimdami kortele is 
kameros visada 
palaukite, kol maitinimo/ 
atminties indikatorius 
nustoja mirkseti. 
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Pranesimas 


Galima Sprendimas 
priezastis 


F-number and 
shutter speed 
turn red in Live 
View 

(tiesioginiame 
vaizde 

diafragmos (F) 
ir islaikymo 
rodikliai tampa 
raudoni). 


Kamerai truksta 
tinkamy kito 
parametro 
reiksmiy pagal 
pasirinktq 
diafragmq ar 
islaikymq. 


Pasirinkite kitq diafragmq, 
kai naudojate 
fotografavimo rezimq 
Aperture Priority Av 
(diafragmos prioritetas 
Av). 


Cannot display 
image 

(nejmanoma 

parodyti 

nuotraukos) 


Gali boti, kad 
nuotrauka 
fotografuota kita 
kamera arba del 
sugadinto 
vaizdo tailo 
kamera tinkamai 
neissijunge. 


• Vaizdo failas gali buti 
sveikas. Perkelkite vaizdq 
j savo kompiuterj ir 
pameginkite jj atidaryti 
programine jranga 

HP mnnp 7nnp 

1 II 1 1 1 IUUC t—\J 1 IC 

(HP vaizdy zona). 

• Neisimkite atminties 
korteles, kai kamera yra 
ijungta. 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Camera has 
experienced 
a fatal error 
(kameroje jvyko 
rimta klaida). 


Kamera gali 
tureti technines 
jrangos 
problemy. 


Isjunkite ir vel jjunkite 
kamerq. Jei problema 
neissprendziama, 
bandykite atstatyti 
gamyklinius kameros 
nustatymus (zr. Kameros 
gamykliniy nustatymy 
atstatymas psl. 124). Jei 
problema islieka, 
uzsirasykite klaidos kodq ir 
kreipkites j HP klienty 
aptarnavimo skyriy 
(zr. Pagalbos teikimas 
psl. 163). 


Unknown USB 
device 

(nezinomas USB 
jrenginys) 


Kamera yra 
prijungta prie 
USB jrenginio, 
kurio ji negali 
atpazinti. 


Junkite kamerq tik prie 
suderinamo spausdintuvo 
ar kompiuterio. 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Unable to 
communicate 
with printer 
(nejmanoma 
uzmegzti rysio 
su 

spausdintuvu). 


Nera rysio tarp 
kameros ir 
spausdintuvo. 


• Patikrinkite, ar 
spausdintuvas jjungtas. 

• jsitikinkite, kad kabelis 
yra sujungtas su kamera 
ir spausdintuvu arba 
atskirai jsigyjamu 
kameros stovu HP 
PhotoSmart R-series. Jei 
problema lieka, isjunkite 
kamerq ir atjunkite nuo 
jos kabelj. Isjunkite ir vel 
jjunkite spausdintuvq. 
Prie spausdintuvo 
prijunkite kamerq ir 
jjunkite jq. 


Unsupported 
printer 

(nepalaikomas 
spausdintuvas) 


Sis 

spausdintuvas 
ynera 

palaikomas. 


Prijunkite kamerq prie 
palaikomo spausdintuvo, 
pavyzdziui, HP PhotoSmart 
arba PictBridge 
palaikanciu spausdintuvu. 
Arba prijunkite kamerq 
prie kompiuterio ir 
spausdinkite per jj. 
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Pranesimas 


Galima 


Sprendimas 




priezastis 




Photo tray is 


Pasirinkto 


Isjunkite spausdintuvo 


engaged 


popieriaus 


fotopopieriaus deklq arba 


(jiunqtas 


formato 


pakeiskite popieriaus dydj. 


fotopopieriaus 


negalima 




deklas. 


naudoti 




Disengage 


spausdintuvo 




photo tray or 


fotopopieriaus 




select smaller 


dekle. 




paper size 






(isjunkite 






fotografines 






kokybes 






popieriaus 






deklq arba 






pasirinkite 






mazesnj 






popieriaus 






dydj). 






Printer top cover 


The printer is 


Uzdarykite spausdintuvo 


is open 


open 


virsutinj dangtj. 


(atidarytas 


(spausdintuvas 




virsutinis 


yra atidarytas). 




spausdintuvo 






dangtis) 






Incorrect or 


Nejdeta arba 


jdekite naujq spausdintuvo 


missinq print 


jdeta, bet 


kasete, isjunkite ir vel 


cartridge (nera 


netinkamo 


jjunkite spausdintuvq. 


arba netinkama 


modelio 




spausdintuvo 


spausdintuvo 




kasete) 


kasete. 





7 skyrius Diagnostika ir palaikymas 



155 



Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Printer has 

a paper jam 

(spausdintuve 

jstrigo 

popierius) 

arba 

The print 
carriage has 
stalled (jstrigo 
spausdintuvo 
kaseciu 
karietele). 


jstrigo popierius 
arba 

spausdintuvo 

kaseciu 

karietele. 


Isjunkite spausdintuvq. 
Isimkite visq jstrigusj 
popieriy, tada vel jjunkite 
spausdintuvq. 


Printer is out of 
paper 

(spausdintuve 

nebera 

popieriaus). 


Spausdintuve 
nera popieriaus. 


jdekite j spausdintuvq 
popieriaus ir paspauskite 
spausdintuvo mygtukq OK 
(gerai) arba Continue 
(testi). 


Selected print 
size is larger 
than selected 
paper size 
(pasirinktas 
spaudinio dydis 
yra didesnis 
negu pasirinktas 
popierius 
dydis). 


Pasirinktas 
spaudinio dydis 
yra per didelis 
pasirinktam 
popieriaus 
dydziui. 


Paspauskite kameros 
mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kad 
grjztumete j langq Print 
Setup (spausdinimo 
nustatymai) ir pasirinkite 
spausdinimo dydj, 
atitinkantj popieriaus dydj. 
Arba pasirinkite didesnj 
popieriaus dydj ir jj jdekite 
j spausdintuvq. 
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Pranesimas 


Galima 


Sprendimas 




priezastis 




Selected paper 


Pasirinktas 


Paspauskite kameros 


size is too big 


popieriaus dydis 


mygtukq Menu/OK 


for printer 


yra didesnis 


(meniu/gerai), kad 


(pasirinktas 


negudidziausias 


grjztumete j langq Print 


popieriaus dydis 


spausdintuvo 


Setup (spausdinimo 


yra per didelis 


palaikomas 


nustatymai) ir pasirinkite 


spausdintuvui). 


popieriaus dydis. 


spausdintuvui tinkantj 






popieriaus dydj. 


Borderless 


Meg i note 


Pasirinkite mazesnj 


printing is only 


spausdinti be 


spausdinimo dydj arba 


supported on 


parasciy ant 


jsitikinkite, kad nurodytas 


photo paper 


paprasto 


Paper Type (popieriaus 


(spausdinimas 


popieriaus. 


tipas) lange Print Setup 


be parasciu 




(spausdinimo 


palaikomas tik 




nustatymai) yra nustatytas 


spausdinant ant 




Photo (fotografinis) 


fotografinio 




(paspauskite kameros 


popieriaus). 




mygtukq Menu/OK 






(meniu/gerai), kad 






grjztumete j langq Print 






Setup (spausdinimo 






nustatymai) ir 






nustatytumete nustatymq 






Paper Type (popieriaus 






tipas) j Photo 






(fotografinis)). jdekite 






fotografinio popieriaus 






j spausdintuvq. 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Borderless 
printing is not 
supported on 
this printer (sis 
spausdintuvas 
negali 

spausdinti be 
parasciu). 


Sis 

spausdintuvas 
negali spausdinti 
be parasciy. 


Paspauskite kameros 
mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai), kad 
grjztumete j langq Print 
Setup (spausdinimo 
nustatymai) ir 
pasirinktumete mazesnj 
spausdinio dydj. 


Printing 
canceled 
(spausdinimas 
atsauktas) 


Atsaukta 

spausdinimo 

uzduotis. 


Paspauskite kameros 
mygtukq Menu/OK 
(meniu/gerai). Is naujo 
siuskite spausdinimo 
uzduotj. 
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Klaidy pranesimai kompiuteryje 



Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Cannot Connect 
To Product 
(negalima 
prisijungti prie 
gaminio). 


Kompiuteriui 
reikia pasiekti 
atmintyje 
esancius failus 
funkcijos HP 
Instant Share 
(HP sparcioji 
paskirsta) 
nustatymo metu. 
Taciau vidine 
atmintis yra 
uzpildyta arba, 
jei yra jdeta 
atskirai jsigyjama 
atminties kortele, 
ji yra uzpildyta 
arba uzrakinta. 


Jei vidine atmintis arba 
atskirai jsigyjama 
atminties kortele pilna, 
perkelkite nuotraukas 
j kompiuterj 
(zr. Nuotrauky 
perkelimas j kompiuterj 
psl. 107), o tada istrinkite 
nuotraukas is kameros, 
kad ten atsirasty vietos 
(zr. Delete (trinti) 
psl. 86). Jei atskirai 
jsigyjama atminties kortele 
yra uzrakinta, atrakinkite 
jq perstumdami 
uzrakinimo slankiklj ant 
korteles j neuzrakintq 
padetj. 




Kamera yra 
isjungta. 


jjunkitefotoaparatq. 




Kamera veikia 
blogai. 


Pabandykite prijungti 
kamerq tiesiai prie 
HP PhotoSmart arba 
PictBridge palaikanciu 
spausdintuvu ir spausdinti 
nuotraukq. Taip 
patikrinsite, ar nuotrauka, 
atskirai jsigyjama atminties 
kortele, USB rysys ir USB 
KaDeiis veiKia gerai. 




Kabelis yra 

rtlnnni 

UIUUU 1 

prijungtas. 


Patikrinkite, ar kabelis 
kompiuterio ir kameros. 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Negalima 
prisijungti prie 
proaukto 
(daznai) 


Kameroie yra 
nustatytas 
nustatymas 
Digital Camera 
(skaitmenine 
kamera), esantis 
meniu USB 
Configuration 
[USB 

konfiguracija) 
submeniu Setup 
Menu 
(nustatymy 
meniu), taciau 
kompiuteris 
negali atpazinti 
kameros kaip 
skaitmenines 
kameros. 


Pakeiskite nustatymq USB 
Configuration (USB 
konfigOravimas) j Disk 
Drive (diskas) meniu 
Setup Me/iu (nustatymy 
meniu). (Zr. 

puslapis 119.) Tai jgalina 
kamerq atrodyti kaip 
papildomam diskui 
kompiuteryje, todel galite 
paprastai kopijuoti vaizdy 
railus is kameros 
j kompiuterio kietqjj diskq. 


Kamera 
prijungta prie 
kompiuterio per 
USB sakotuvq, 
taciau jusy USB 
sakotuvas nera 
suderinamas su 
kamera. 


Kamerq prijunkite tiesiai 
prie kompiuterio USB 
prievado. 


Naudojate stovq 
HP PhotoSmart 
R-series ir 
pamirsote 
paspausti 
mygtukq Save/ 
Print 

(iSsaugoti/ 
spausainti). 


Paspauskite stovo mygtukq 
Issaugoti/ spausdinti. 
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Pranesimas 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Negalima 
prisijungti prie 
produkto 
(daznai) 


jdiegta atskirai 
isigy|ama 
atminties kortele 
uzblokuota. 


Nustatykite blokavimo 
kortele atminties korteleje 
j neuzblokuotq padetj. 


Nepavyko 
uzmegzti rysio 
per USB. 


Perkraukite kompiuterj. 


Could Not Send 
To Service 
(tarnybai issiusti 
nepavyko) . 


Kompiuteris nera 
prijungtas prie 
intemeto. 


jsitikinkite, kad kompiuteris 
turi rysj su internetu. 


Communication 
Problem (rysio 
problema) 


Kita programme 
jranga HP 
Instant Share 
(HP sparcioji 
paskirsta) veikia 
su isskirtine 
prieiga prie jusu 
kameros. 


Uzdarykite kitq HP Instant 
Share (HP sparcioji 
paskirsta) programq. 
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Kameros savidiagnostikos 
testa i 



Jei manote, kad kamera yra brokuota ar kazkas blogai veikia, 
galite paleisti diagnostikos programq (vienuolikos skirtingy 
testy rinkinys) problemai nustatyti. Kameroje testuojama: 
blykste, indikatoriai, mygtukai, Tiesioginis vaizdas, spalvos 
ekrane, Audio Playback (garso jrasy perziura), Record 
Audio (jrasyti garsq), atskirai jsigyjama atminties kortele ir 
vidine atmintis. 

PASTABA Sie testai yra tik angly kalba. 

1 Isjunkite kamerq. 

2 Paspauskite ir laikykite nuspaustq mygtukq Blykste %. 

3 ljunkite kamerq toliau spausdami mygtukq Blykste % ant 
kameros nugareles. Pasirodo melynas ekranas CAMERA 
SELF-DIAGNOSTICS (kameros savidiagnostika). 
Pasirodzius ekranui atleiskite mygtukq Blykste 

4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus testams atlikti. Kai 
kurie testai pranes, ar rezultatai teigiami, ar neigiami, o kity 
testy metu kamera kq nors darys, o [Os turesite patikrinti, ar 
ji gerai tai atliko. Jei kurio nors testo rezultatai yra neigiami, 
ii jsidemekite, kad galetumete pateikti siq informaciiq, kai 
susisieksite su HP klienty aptarnavimo tarnyba (HP Support). 
Visiems testams atlikti reikia tik keliy minuciy. 

5 Jei norite bet kuriuo momentu isjungti diagnostikos 
programq, tiesiog isjunkite kamerq. 
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Pagalbos teikimas 

Siame skyrelyje pateikta informaciia apie kreipimqsi del 
pagalbos naudojant skaitmenine kamerq, taip pat pateikti 
klienty aptarnavimo svetainiy adresai, paaiskintas kreipimosi 
del klienty aptarnavimo procesas ir isvardinti atitinkami 
telefony numeriai. 

HP svetaine nejgaliems ar turintiems 
sutrikimy 

NejgalOs klientai gali gauti paramq aplankydami svetaine 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

HP Photosmart svetaine 

Aplankykite www.photosmart.hp.com arba 
www.hp.com/photosmart, ieskodami sios informacijos: 

• patarimy, kaip efektyviau ir kOrybiskiau naudoti kamerq; 

• HP skaitmeninei kamerai skirty tvarkykliy atnaujinimy ir 
programmes jrangos; 

• apie gaminio registravimq; 

• apie periodiniy pranesimy, tvarkykliy ir programy 
atnaujinimy bei pagalbos perspejimy uzsisakymq. 

Klienty aptarnavimo procesas 

HP klienty aptarnavimo procesas vyks sklandziausiai, jei 
paeiliui atliksite zemiau isvardytus veiksmus. 

1 Perzvelkite sios naudojimo instrukcijos sutrikimy pasalinimo 
skyriy (zr. Problemos ir jy sprendimai psl. 131). 
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2 Aplankysite HP klienty aptarnavimo centra svetaine 

(HP Customer Support Center). Jei turite interneto prieigq, 
apie savo kamerq galite gauti jvairios informacijos. Jei 
reikalinga pagalba gaminio naudojimo klausimais, 
tvarkykles ir programy atnaujinimai, aplankykite HP 
svetaine www.hp.com/support 

Klienty aptarnavimas (Customer Support) teikiamas siomis 
kalbomis: olandy, angly, prancuzu, vokieciy, italy, 
portugaly, ispany, svedy, tradicine kiny, supaprastinta kiny, 
japony, korejieciy. (Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje 
paramos informacija teikiama tik angliskai.) 

3 Kreipkites j "HP e-support" (elektronine klienty aptarnavimo 
sistemq). Jei turite interneto prieigq, parasykite HP el. laiskq 
uzsuke j svetaine adresu www.hp.com/support. Gausite 
asmeninj atsakymq is HP Customer Care (klienty 
aptarnavimo tarnybos) specialisto. Tinklalapyje nurodyta, 
kokiomis kalbomis galite kreiptis pagalbos el. pastu. 

4 (Vartotojai JAV ir Kanadoje praleiskite sj zingsnj ir pereikite 
5-ojo veiksmo.) Kreipkites j vietinj HP atstovq. Jeigu sugedo 
jOsy kameros aparatine dalis, nuneskite kamerq 
artimiausiam HP atstovui. Tarnybos paslaugos yra 
nemokamos jOsy kameros ribotos garantijos laikotarpiu. 

5 Kreipkites j HP klienty aptarnavimo centrq telefonu. Apie 
galimybe pasinaudoti palaikymu telefonu jOsy salyje (ar 
regione) ir tokios paslaugos sqlygas pasidomekite siame 
tinklalapyje: www.hp.com/support. Kadangi HP nuolat 
tobulina informacines tarnybas, teikiancias konsultacijas 
telefonu, patariame jums daznai apsilankyti HP interneto 
svetaineje ir patikrinti, ar neatsirado nauja informacija apie 
paslaugas ir jy teikimo tvarkq. Jei problemos nepavyksta 
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isspresti kuriuo nors is auksciau minety body, 
paskambinkite HP, bodami salia savo kompiuterio ir 
skaitmenines kameros. Kad jus aptarnauty greiciau, bokite 
pasiruose pateikti siq informaciiq: 

• skaitmenines kameros modelj (uzrasytas kameros 
priekyje), 

• skaitmenines kameros serijinj numerj (j is yra uzrasytas 
kameros apacioje), 

• Kompiuterio operacine sistema ir RAM (laisvosios 
kreipties atmintine) 

• HP programmes jrangos versijos numerj (ant 
kompaktinio disko), 

• problemos atsiradimo metu pasirodziusius pranesimus. 

Galiojancios HP paramos telefonu taisykles gali pasikeisti be 
atskiro jspejimo. 

Jei nera nurodyta kitaip, konsultacijos telefonu teikiamos 
nemokamai tarn tikrq nurodytq laikotarpj nuo gaminio pirkimo 
datos. 



Vietoves 


Telefonas 
Konsultacijy 
laikotarpis 


Afrika 


30 dieny 


Azijos ir 
Ramiojo 
vandenyno 
salys 


1 metai 


Kanada 


1 metai 


Europa 


1 metai 


Lotynu Amerika 


1 metai 
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Vietoves 


Telefonas 
Konsultaciju 
laikotarpis 


„ — 

Artimieji Rytai 


oU aienu 


JAV 


1 metai 



Konsultacijos telefonu JAV 

Konsultacijos teikiamos ir garantinio laikotarpio metu, ir jam 
pasibaigus. 

Garantinio laikotarpio metu konsultacijos telefonu teikiamos 
nemokamai. Skambinkite tel. (800) 474-6836. 

JAV konsultacijos telefonu teikiamos angliskai ir ispaniskai, 
24 valandas per parq, 7 dienas per savaite (dienos ir 
valandos, kada teikiamos konsultacijos, gali pasikeisti be 
atskiro perspejimo). 

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, skambinkite 
(800) 474-6836. Uz vienq problemq imamas 30 JAV doleriy 
mokestis, kuris yra nuskaiciuojamas nuo jOsy kreditines 
korteles. Jeigu manote, kad jusu HP gaminj reikia taisyti, 
skambinkite j HP Customer Care Center (klientu aptarnavimo 
tarnybq), kuri pades nustatyti, ar gaminj reikia taisyti. 

Palaikymas telefonu Europoje, 
Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje 

HP klientu aptarnavimo tarnybos telefonai ir strategija gali 
keistis. Apie galimybe pasinaudoti palaikymu telefonu jusu 
salyje (ar regione) ir apie tokios paslaugos sqlygas 
pasidomekite tinklalapyje adresu www.hp.com/support 

Airija 1890 923 902 

Alzyras+213 61 56 45 43 
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Artimieji Rytai +971 4 366 2020 (tarptautinis numeris) 

Austrija+43 1 86332 1000 

0810-001000 (salies viduje) 

Bahreinas 800 171 (nemokamas salies viduje) 

Belgija 070 300 005 (olandy k.) 

070 300 004 (prancOzy k.) 

Cekijos Respublika +420 261307310 

Danija +45 70 202 845 

Egiptas +20 2 532 5222 

Graikija +30 210 6073603 (tarptautinis numeris) 
801 1 1 22 55 47 (alies viduje) 
800 9 2649 (nemokamas skambinant is Kipro 
j Atenus) 

Ispanija 902 010 059 

Italija 848 800 871 

Izraelis +972 (0)9 830 4848 

Jungtine Karalyste +44 (0)870 010 4320 

Jungtiniai Araby Emyratai 800 4520 (nemokamas salies 

viduje) 

Lenkija +48 22 5666 000 

Liuksemburgas 900 40 006 (prancOzy k.) 

900 40 007 (vokieciy k.) 

Marokas +212 22 404747 

2020 0900 165 (0,10 EUR/min.) 

Nigerija +234 1 3204 999 
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Norvegija+47 815 62 070 

Piety Afrika 086 0001030 (Piety Afrikos Respublika) 
+27 1 1 2589301 (tarptautinis numeris) 

Portugalija 808 201 492 

Prancuzija +33 (0)892 69 60 22 (0,34 EUR/min.) 

Rumunija +40 (21)315 4442 

Rusijos Federacija +7 095 7973520 (Maskva) 

+7 81 2 3467997 (Sankt Peterburgas) 

Saudo Arabija 800 897 1444 (nemokamas salies viduje) 

Slovakija +421 2 50222444 

Suomija +358 (0)203 66 767 

Svedija+46 (0)77 120 4765 

Sveicarija 0848 672 672 (vokieciy, prancOzy, italy k.: 

piko valandomis 0,08 CHF, ne piko valandomis 
0,04 CHF) 

Tunisas+216 71 89 1 2 22 

Turkija+90 216 579 71 71 

Ukraina +7 (380 44) 4903520 (Kijevas) 

Vakary Afrika +351 213 17 63 80 (tik prancOziskai 
kalbancios alys) 

Vengrija +36 1 382 1 1 1 1 

Vokietija +49 (0) 180 5652 180 (0,12 EUR/min.) 
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Kiti konsultavimo telefonai jvairiose 
pasaulio salyse 

HP klientu aptarnavimo tarnybos telefonai ir strategija gali 
keistis. Apie galimybe pasinaudoti konsultaciiomis telefonu jOsu 
salyje (ar regione) ir apie tokios paslaugos sqlygas 
pasidomekite siame tinklalapyje: www.hp.com/support. 

Argentina (54) 11 -4778-8380 arba 0-810-555-5520 

Australija +61 (3) 8877 8000 arba vietinis (03) 8877 8000 

Brazilija 0800-15-7751 arba (1 1)3747-7799 

Cile 800-360-999 

Dominikos Respublika 1-800-711-2884 

Ekvadoras 999-1 19 + 1-800-71 1-2884 (Andinatel) 

1 -800-225-528 + 1 -800-71 1 -2884 (Pacifitel) 

Filipinai +63 (2) 867 3551 

Gvatemala 1800-999-5105 

Hong Kongas SAR +852 2802 4098 

Indija 1 600 447737 

lndonezija+62(21)350 3408 

Jamaika 1-800-7112884 

Japonija 0570 000 51 1 (Japonijos teritori joje) 

+81 3 3335 9800 (uz Japonijos riby) 

JAV +1 (800) 474-6836 

Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 is vietos Mississauga skambinimo 
srities) 
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Kinija+86 (21)3881 4518 

Kolumbija 01 -800-51 -HP-INVENT 

Korejos Respublika +82 1588-3003 

Kosta Rika 0-800-01 1-4114+ 1 -800-71 1 -2884 

Malaizija 1 800 805 405 

Meksika 01-800-472-6684 arba (55)5258-9922 

Naujoji Zelandija +64 (9) 356 6640 

Panama 001-800-711-2884 

Peru 0-800-10111 

SingapOras +65 6272 5300 

Tailandas +66 (0)2 353 9000 

Taivanis +886 0 800 010055 

Trinidadas ir Tobagas 1-800-711-2884 

Venesuela 0-800-4746-8368 

Viemamas +84 (0) 8 823 4530 
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Priedas A: 

Maitinimo elemental 



Jusu kamerai naudoiamas jkraunamas HP PhotoSmart R07 licio 
jonu akumuliatorius, skirtas HP PhotoSmart R-series kameroms 
(L1812A). 

Svarbiausios zinios apie 
akumuliatorius 

• Nauji akumuliatoriai parduodami dalinai jkrauti. Licio jonu 
akumuliatorius pirmiausia reikia pilnai jkrauti pries 
naudojant pirmq kartq arba jei nebuvo krauti 2 ir daugiau 
menesiu. 

• Jei ketinate ilgq laikq nenaudoti kameros (daugiau nei du 
menesius), HP rekomenduoja isimti maitinimo elementq, 
nebent naudojate akumuliatoriu ir paliekate kamerq stove 
arba sujungtq su HP kintamosios sroves adapteriu. 

• Kai dedate maitinimo elementq j kamerq, jsitikinkite, kad jj 
teisingai dedate pagal zymejimq ant maitinimo elemento 
skyrelio. Jei maitinimo elementas yra jdetas neteisingai, 
skyrelio dangtelis gali uzsidaryti, taciau kamera neveiks. 
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• Kartais galite pastebeti, kad maitinimo elemento lygio 
matuoklis gali svyruoti, net jei naudojate tq patj maitinimo 
elementq. Tai jvyksta del to, kad kai kurie rezimai, 
pavyzdziui, Tiesioginis vaizdas arba filmavimas, naudoja 
daugiau energijos nei kiti rezimai. Del to maitinimo 
elemento jkrovos lygio matuoklis rodo, kad jkrovos lygis yra 
zemesnis, nes kameros veikimas tais rezimais yra 
trumpesnis. Persijungus j maziau energijos reikalaujantj 
rezimq, pavyzdziui, Perziura, jkrovos matuoklis gali pakilti, 
tuo parodydamas, kad yra like daugiau darbo laiko pagal 
maitinimo elemento jkrovq, jei toliau dirbsite tuo rezimu. 

Maitinimo elementy eksploatacijos 
trukmes ilginimas 

Cia pateikiame keletq patarimy, kaip pailginti maitinimo 
elementy darbo trukme. 

• Isjunkite ekranq ir vietoje jo naudokite vaizdo ieskiklj, kai 
kadruojate nuotraukas ar filmuojate. Kai tik galite, isjunkite 
ekranq. 

• Pakeiskite Live View at Power On (tiesioginis vaizdas 
esant jjungtam maitinimui) funkcijq Setup Menu 
(nustatymy meniu) j Live View Off (tiesioginis vaizdas 
isjungtas), kad jOsy kamera neboty maitinama esant Live 
View (tiesioginis vaizdas) nustatymui (zr. Live View at 
Power On (tiesioginis vaizdas jjungus kamerq) 

psl. 117). 

• Maziau naudokite blykste nustatydami kamerq j Auto Flash 
(automatine blykste), o ne j Flash On (blykste jjungta) 
(zr. Blykstes nustatymas psl. 43). 
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• Naudokite optinj didinimq tik tada, kai reikia, kad linze kuo 
maziau judety (zr. Optinis didinimas psl. 41). 

• Sumazinkite nebutiny kameros jjungimy - isjungimy skaiciy. 
Jei vidutiniskai ti kites daugiau nei dviejy nuotrauky per 
penkias minutes, palikite kamerq jjungtq su isjungtu ekranu 
ir neisjunginekite kameros sulig kiekviena nuotrauka. Taip 
bus sumazintas objektyvo jtraukimo ir isstumimo skaicius. 

• Naudokite HP kintamosios sroves adapterj arba atskirai 
jsigyjama HP PhotoSmart R-series stovq, kai kamera bus 
jjungta ilgai, pavyzdziui, kai perkelsite vaizdus j kompiuterj 
ar spausdinsite. 

Saugus naudojimas Licio jony 
akumuliatoriai 

• Nekiskite akumuliatoriaus j ugnj ir jo nekaitinkite. 

• Nesujunkite teigiamojo ir neigiamojo maitinimo elemento 
kontakty bet kokiu metaliniu daiktu (pavyzdziui, viela). 

• Nenesiokite ir nelaikykite akumuliatoriaus kartu su 
monetomis, veriniais, plauky smeigtukais ir kitais metaliniais 
daiktais. Paciam vartotojui yra pavojinga laikyti 
akumuliatoriy kartu su monetomis! Kad isvengtumete 
suzalojimo, nedekite akumuliatoriaus j kisene su monetomis. 

• Neperverkite maitinimo elemento vinimis, jo nedauzykite 
plaktuku, neuzminkite arba kitaip stipriai neveikite 
maitinimo elemento. 

• Nelituokite tiesiai ant maitinimo elemento. 

• Neleiskite maitinimo elementui kontaktuoti su vandeniu, 
drusky tirpalais ar tiesiog sudrekti. 
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• Neardykite ir nemodifikuokite maitinimo elemento. 
Maitinimo elementas turi apsauginiy jtaisy, del kuriy 
pazeidus akumuliatoriy, sis gali kaisti, sprogti ar uzsidegti. 

• Nedelsdami nutraukite maitinimo elemento naudojimq, jei 
naudodami, kraudami arba laikydami akumuliatorius 
pajuntate nejprastq kvapq, nejprastq jkaitimq (yra normalu, 
jei akumuliatorius yra siltas), pasikeicia spalva arba forma 
ar jvyksta kiti nenormalOs pokyciai. 

• Jei is akumuliatoriaus istekejes skystis patenka j akj, netrinkite 
jos. Gerai isplaukite vandeniu ir kreipkites pas gydytojq. 
Jeigu negydysit, maitinimo elemento skystis gali pazeisti akj. 

Akumuliatoriaus darbas 



Zemiau pateiktoje lenteleje parodyta, kaip jvairiomis sqlygomis 
veikia HP PhotoSmart R07 licio jony akumuliatoriai. 



Naudojimas 




Taupiausias (daugiau negu 30 nuotrauky per menesj) 


Gerai 


Taupiausias (daugiau negu 30 nuotrauky per menesj) 


Gerai 


Daug fotografuojama, daznai naudojama blykste 


Gerai 


Daug filmuojama 


Gerai 


Daug naudojamas Tiesioginis vaizdas 


Gerai 


Bendra maitinimo elementy darbo trukme 


Gerai 


Zema temperatura/ziema 


Vidutiniskai 


Retas naudojimas (be stovo) 




Retas naudojimas (su stovu) 


Gerai 


Papildomas akumuliatorius (ilgam laikymui) 


Prastai 


Pakartotinis jkrovimas 


Yra 
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Esant zemai temperatOrai akumuliatoriaus darbas gali 
pablogeti. Esant tokioms sqlygoms pries naudodami 
akumuliatoriy galite jj atstatyti atsildydami kiseneje. Vis delto 
patikrinkite, ar kiseneje nera metaliniy daikty, kurie gaiety 
uztrumpinti kontaktus. 

Nuotrauky skaicius 
akumuliatoriaus jkrovai 

Zemiau pateiktoje lenteleje nurodytas maziausias, didziausias 
ir vidutinis nuotrauky skaicius, gaunamas naudojant 
HP PhotoSmart R07 licio jony akumuliatorius. 



Maziausias 
nuotrauky 


Didziausias 
nuotrauky 
skaicius 


Apytikris nuotrauky 
skaicius vidutiniskai 


115 


260 


200 



Atminkite, kad auksciau pateiktoje lenteleje: 



• Maziausias nuotrauky skaicius gautas daug naudojant 
langq Tiesioginis vaizdas (30 s kiekvienai nuotraukai) ir 
Perziura (15 s kiekvienai nuotraukai) su nustatymu Flash 
On (jjungta blykste). Optinis didinimas (abiem kryptimis) 
buvo naudotas 75% nuotrauky. Kiekvienos sesijos metu 
fotografuoiamos keturios nuotraukos su maziausiai 

5 minuciy pertrauka tarp sesijy. 

• Didziausias nuotrauky skaicius buvo gautas su maziausiai 
naudojant langus Tiesioginis vaizdas (25% nuotrauky po 
10 s) ir Perziura (4 s nuotraukai). Blykste yra naudojama 
25% nuotrauky, o optinis didinimas (abiem kryptimis) buvo 
naudotas 25% nuotrauky. Kiekvienos sesijos metu 
fotografuojamos keturios nuotraukos su maziausiai 

5 minuciy pertrauka tarp sesijy. 
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• Vidutinis nuotrauky skaicius gautas naudojant langq 
Tiesioginis vaizdas 50% nuotrauky po 15 s ir PerziOra po 
8 s. Blykste yra naudojama 50% nuotrauky, o optinis 
didinimas (abiem kryptimis) buvo naudotas 50% nuotrauky. 
Kiekvienos sesijos metu fotografuojamos keturios nuotraukos 
su maziausiai 5 minuciy pertrauka tarp sesijy. 

Maitinimo elementy jkrovos 
matuoklis 

Zemiau yra parodyti bOsenos ekrane pasirodantys maitinimo 
elemento jkrovos lygiai (ekranuoseTiesioginis vaizdas, 
PerziOra ir kai kamera yra prijungta prie kompiuterio ar 
spausdintuvo). 



PI L'trtfi Kit m ft 
r i m uy i u 1 1 in 






Liko 65-100% maitinimo elementy darbo trukmes. 




Liko 35-65% maitinimo elementy darbo trukmes. 




Liko 10-35% maitinimo elementy darbo trukmes. 




Liko maziau nei 10% maitinimo elementy darbo 
trukmes. Kamera netrukus issijungs. Tiesioginis 
vaizdas yra isjungtas (zr. pastabq zemiau). 




Kamera maitinama per kintamosios sroves 
adapterj (be akumuliatoriaus). 


Judantys 
segmentai 
maitinimo 
elemento 
piktogramoje 


Kamera yra maitinama per kintamosios sroves 
adapterj ir jkrauna akumuliatoriy. 




Kamera sekmingai baige krauti akumuliatoriy ir 
naudoja kintamosios sroves maitinimq. 
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PASTABA Maitinimo elementy matuoklis yra tiksliausias po 
keliy minuciy naudoiimo. Kai kamera yra isjungta, 
maitinimo elementas atsistato ir pradiniai jkrovos 
matuoklio rodmenys gali neboti tokie tikslOs kaip gauti 
panaudojus keletq minuciy. 

PASTABA Kai isimate maitinimo elementq is kameros, data ir 
laikas yra issaugomi apie 10 minuciy. Jei kamera lieka 
ilgiau nei 10 minuciy be maitinimo elemento, laikrodis 
yra nustatomas j paskutine datq ir laikq, kai kamera buvo 
naudota. Galite pamatyti prasymq patikslinti datq ir 
laikq, kai kitq kartq jjungsite kamerq. 

Licio jony akumuliatoriy 
krovimas 

HP PhotoSmart R07 licio jony akumuliatorius galima jkrauti 
kameroje, kai ji yra sujungta su HP kintamosios sroves 
adapteriu arba atskirai jsigyjamu kameros stovu 
HP PhotoSmart R-series. Licio jony akumuliatorius taip pat 
galima krauti atskirai jsigyjamu HP PhotoSmart akumuliatoriy 
sparciuoju krovikliu arba papildomo akumuliatoriaus nisoje 
kameros stove HP PhotoSmart R-series. Zr. Priedas B: Kameros 
priedy pirkimas psl. 181. 

Kai akumuliatoriui krauti naudojate HP kintamosios sroves 
adapterj, o kamera yra isjungta, krovimo metu mirksi 
maitinimo/atminties indikatorius ant kameros nugareles. Kai 
naudojamas stovas, mirksi stovo indikatorius. Kai naudojate 
spartyjj kroviklj, jo indikatorius svyti geltonai. 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra nurodyta vidutine trukme, 
reikalinga tusciam akumuliatoriui jkrauti priklausomai nuo 
krovimo bodo. Lenteleje taip pat nurodyta, koks yra matomas 
signalas, kai akumuliatorius yra jkrautas. 
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Akumuliatoriaus 
krovimas bodas 


Vidutinis 
krovimo 
laikas 


Signalas baigus krauti 


Kamera su 
HP kintamosios 
sroves adapteriu 
arba kamera yra 
stove 


4-6 val. 


Maitinimo/atminties 
indikatorius kameroje (arba 
stovo maitinimo indikatorius) 
nustoja mirkseti ir svyti. 
Kameros Image Display 
(nuotrauky ekrane) 
akumuliatoriaus matuoklis 
pasikeicia j ££38- 


Akumuliatoriaus 
nisa stove 


2,5-3,5 val. 


Papildomo akumuliatoriaus 
indikatorius stove nustoja 
mirkseti ir svyti. 


HP spartusis 
kroviklis 


1 val. ar 
trumpiau 


Sparciojo kroviklio 
indikatorius svyti zaliai. 



Jei nenaudosite kameros iskart po krovimo, rekomenduojame 
palikti kamerq stove arba prijungtq prie HP kintamosios sroves 
adapteriu. Kamera periodiskai papildys akumuliatoriy ir 
uztikrins, kad ji bus visada paruosta naudoti. 



Zemiau yra isvardinti dalykai, kuriuos reikety atsiminti 
naudojant licio jony akumuliatoriy. 

• Kai pirmq kartq naudojate naujq licio jony akumuliatoriy, 
reikia pilnai jj jkrauti pries naudojant jj kameroje. 

• Nenaudojamas licio jony akumuliatorius pamazu 
issikrauna, nesvarbu, ar yra jdetas j kamerq ar ne. Jei licio 
jony akumuliatoriaus nenaudojotedaugiau nei du menesius, 
jkraukite jj pries pradedami naudoti. Net jeigu nenaudojate 
akumuliatoriaus, jkraudami jj kas sesis menesiu prailginsite 
jo eksploatacijos laikq. 
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• Visy akumuliatoriy, jskaitant licio jony, darbas pamazu 
prasteja, jei yra laikomi aukstoje temperatOroie. Jei 
akumuliatoriy darbo trukme nepriimtinai sumazejo, 
pakeiskite akumuliatoriy HP PhotoSmart R07 licio jony 
akumuliatoriumi, skirtu HP PhotoSmart R-series kameroms 
(L1812A). 

• Kamera, stovas ir spartusis jkroviklis gali jsilti darbo ar licio 
jony akumuliatoriaus krovimo metu. Tai yra normalu. 

• Licio jony akumuliatoriy galima palikti kameroje arba stove 
bet kokiam laikotarpiui, nerizikuojant pazeisti 
akumuliatoriaus, kameros, stovo ar sparciojo kroviklio. 
jkrautus akumuliatorius visada laikykite vesiose vietose. 

Saugumo priemones kraunant licio 
jony akumuliatorius 

• Nenaudokite kity maitinimo elementy, isskyrus 

HP PhotoSmart R07 licio jony akumuliatoriy kameroje, stovq 
ar spartyji kroviklj. 

• Licio jony akumuliatoriy j kamerq, stovq ar spartyji kroviklj 
jdekite islaikydami teisingq jo orientacijq. 

• Naudokite kamerq, stovq arba spartyjj kroviklj tik sausoje 
vietoje. 

• Nekraukite licio jony akumuliatoriy karstoje aplinkoje, 
pavyzdziui, tiesioginiuose saules spinduliuose ar arti 
ugnies. 

• Kraudami licio jony akumuliatoriy kameros, sparciojo 
kroviklio arba stovo jokiu bodu neuzdenkite. 

• Nenaudokite kameros, stovo ar sparciojo kroviklio licio jony 
akumuliatorius yra bet kaip pazeistas. 

• Neardykite kameros, stovo ar sparciojo kroviklio. 
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• Atjunkite HP kintamosios sroves adapterj ar spartujj kroviklj 
elektros tinklo pries valydami maitinimo adapterj ar spartujj 
kroviklj. 

• Po intensyvaus naudojimo licio jonu akumuliatorius gali 
padideti. Jei tampa sunku akumuliatoriu jdeti j kamerq, 
spartyjj kroviklj ar stovq arba jj isimti, to akumuliatoriaus 
nebenaudokite ir pakeiskite nauju. Senq akumuliatoriu 
atiduokite perdirbti. 

Kameros uzmigimo laikas 
maitinimo elementams taupyti 

Jeigu per 60 s nepaspaudziate ne vieno mygtuko, taupydama 
maitinimo elementu energijq, kamera isjungia ekranq, o pati 
kamera issijungia po 5 minuciu. Kai kamera yra "miego" 
bOsenoje, paspaude bet kurj mygtukq suaktyvinsite kamerq. 
Jeigu "miego" metu nepaspaudziate ne vieno mygtuko, kamera 
issijungia dar po 5 minuciu, isskyrus tuomet, kai yra prijungta 
prie kompiuterio, spausdintuvu arba HP kintamosios sroves 
adapteriu. 
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Priedas B: 
Kameros priedy 
pirkimas 

Galite jsigyti priedy savo kamerai. 

Informacijq apie savo HP R507/R607 ir suderinamus priedus 
rasite www.hp.com (visame pasaulyje) 

Informacijos apie tai, kur jsigyti priedy, apsilankykite adresu 
www.hp.com/eur/hpoptions (tik Europai). 

Siai skaitmeninei kamerai skirti sie priedai: 

• HP Photosmart R-series stovas— 
C8887A 

Galite krauti kameros pagrindinj ir 
atsarginj akumuliatoriy 
papildomoje nisoje, - jusu kamera 
visada bus paruosta. Lengvai 
perkelkite nuotraukas j savo kompiuterj, siuskite el. laiskus su 
nuotraukomis naudodami funkcijq HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) arba spausdinkite nuotraukas 
mygtuko paspaudimu. Prijunkite televizoriu ir perziurekite 
fotografi jy demonstracijq naudodamiesi nuotolinio valdymo 
pultelliu. 

Komplekte yra stovas su papildoma krovimo nisa licio jony 
akumuliatoriui, nuotolinio valdymo pultelis, HP Photosmart 
R07 licio jony akumuliatorius, garso/vaizdo kabelis, 
USB kabelis ir HP kintamosios sroves adapteris (skirta tik 
Siaures Amerikai). 
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• HP PhotoSmart Quick Recharge Kit (sparciojo jkrovimo 
rinkinys), skirtas HP PhotoSmart R-series kameroms— 
LI 81 OA (neparduodamas Lotyny Amerikoje) 

Licio jony akumuliatoriaus jkrovimas per vienq valandq ir 
apsauga jusy HP PhotoSmart R-series kamerai. Cia yra viskas 
ko reikia jusy kamerai jaustis kaip namie keliones metu: 
ypac lengvas kroviklis, kameros deklas, krepselis ir 
HP PhotoSmart R07 licio jony akumuliatorius. 

• Licio jony HP PhotoSmart R07 akumuliatorius, skirtas 
HP PhotoSmart reiksme-series kameroms— LI 81 2A 

Dideles talpos akumuliatorius, kurj galima krauti simtus 
karty. 

• HP PhotoSmart 3,3 V kintamosios sroves adapteris, 
skirtas HP Photosmart R-series kameroms— C891 2B 
(neparduodamas Lotyny Amerikoje) 

Tai vienintelis sroves adapteris, skirtas naudojimui su 
R-series kameromis. 

• HP Photosmart auksciausios kokybes krepselis, skirtas 
HP Photosmart R-series kameroms— LI 81 1A 

Apsaugokite savo HP Photosmart R-series kamerq siuo 
paminkstintu odiniu krepseliu. HP skaitmeninems kameroms 
sukurtame krepselyje yra lengvai uzsegama magnetine 
sagtis, deklas atminties kortelems, papildomiems 
akumuliatoriams ir pan. 

• www.casesonline.com (tik Siaures Amerika)— leskokite 
www.casesonline.com ir susikurkite savo krepselj, skirtq 
jOsy HP Photosmart R-series kamerai. Pasirinkite savo 
kameros krepselio stiliy, medziagq ir spalvq. 
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Priedas C: 

Techniniai duomenys 



r 1 




Raiska 


LI , 1 

Nuotraukos: 

4,zo /Vir (z^fuo x I / jo) — Denaras tosku 
skaicius 

• 4,05 MP (2320 x 1744) - naudingi taskai 

Vaizdo jrasai: 

• 288 x 216 - bendras tasky skaicius 


Matrica 


7,2 mm jstrizaines (4:3 formato) CCD matrica 


Spalvinis gylis 


36 bitai (po 1 2 bity 3 spalvoms) 


Objektyvas 


Zidinio nuotolis: 

• platus kampas - 5,8 mm 

• tele - 1 7,4 mm 

• 35 mm apytikslis atitikmuo 
35 mm -105 mm 

Diafragma (f): 

• platus kampas - nuo 2,6 iki 4,3 

• tele - nuo 4,8 iki 7,6 


Objektyvo 
sriegiai 


Nera 


Vaizdo 
ieskiklis 


Keiciamo didinimo vaizdo ieskiklis (3x), be 
dioptri jy pataisy 


Didinimas 


3x optinis, 7x skaitmeninis didinimas 
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Funkcija 


Ap rasas 


Fokusavimas 


TTL automatinis fokusavimas 
Fokusavimo nustatymai: 

• Normalusis (standartinis)— automatinio 
fokusavimo atstumas nuo 40 cm iki begalybes 

• Makrorezimas— automatinio fokusavimo 
diapazonas nuo 18 cm iki 50 cm, esant 
visoms didinimo padetims 

• Supermakro— nuo 6 cm iki 25 cm 

• Fokusavimo nustatymai: Normal Focus 

(normalus fokusavimas) (standartinis), Macro 
(makrorezimas), Super Macro (supermakro) 


m 'i 

Islaikymas 


nuo 1/zUOU iki 16 s 


Trikojo lizdas 


Yra 


|montuota 

LI 1 !• 

blykste 


Yra, 2.5 s budingasis krovimo laikas 


Isorine blykste 


Nera 


Blykstes 
nustatymai 


Isjungta blykste, Automating blykste 
(standartine), Raudonu akiy efekto mazinimas, 
jjungta blykste, Naktis 


Ekranas 


1,5 colio spalvota aktyvi matrica, 1 20, 480 tasky 
(502 x 240) 
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Funkcija 


Aprasas 


Atmintis 


• 32 MB vidine "flash" tipo atmintis, apie 27 MB 
skirta vaizdams 

• Atminties korteles anga 

• Si kamera palaiko Secure Digital (SD) ir 
MultiMediaCard™(MMC) tipy 8 MB irtalpesnes 
atminties korteles. Palaikomos tik tosMMC 
korteles, kurios atitinkaMultiMediaCard 
standartq. Suderinamos MMC atminties korteles 
turi logotipq MINIM MultiMediaCard ant 
pacios korteles ar pakuotes. 

• Rekomenduojame SD korteles, nes duomenys yra 
greiciau jrasomi ir skaitomi negu j MMC korteles. 

• Si kamera gali palaikyti atminties korteles iki 
2 GB talpos, taciau HP testavo tik iki 51 2 MB. 
Korteles, kuriy dydis virsija 2 GB, neveiks. 
Atminties korteles talpa nedaro jtakos kameros 
darbui, taciau didelis kiekis faily (daugiau 
negu 300) daro jtakq kameros jjungimo laikui. 

• Atmintyje issaugomy nuotrauky skaicius 
priklauso nuo Image Quality (nuotrauky 
kokybe) nustatymy (zr. Atminties talpa 
psl. 189). 


Vaizdo 

jrasymo 

nustatymai 


• Still (nuotrauka) (standartinis) 

• Self-Timer (uzdelsimas) — fotografuojama ar 
filmuojama po 10 s uzdelsimo. 

• Self-Timer - 2 shots (uzdelsimas, 2 kadrai)— 
fotografuojama po 10 s uzdelsimo, tada dar po 3 s. 
Vienas filmavimas po 10 s uzdelsimo. 

• Burst (greita eiga) — kamera fotografuoja apie 
5 kadrus is eiles kiek jmanoma greitai, kol 
uzsipildo buferis. 

• Video (filmavimas)— 24 kadry per sekunde 
(su garsu), kol kamera isnaudoja visq atmintj 
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Funkcija 


Ap rasas 


Garso 
jrasymas 


• Nuotraukos— galima jrasyti iki 60s 

• Greita eiga— garsas nejrasomas 

• Vaizdo jrasai— garsas jrasomas automatiskai 


Fotografavimo 
rezimai 


Auto (automatinis) (standartinis), Action 
(veiksmas), Landscape (peizazas), Portrait 
(portretas), Beach/Snow (papludimys/ 
sniegas), Sunset (saulelydis), Aperture 
Priority (diafragmos prioritetas), Panorama 


Image Quality 
(vaizdo 
kokybe) 
nustatymai 


• 4MP *** 

• 4MP ** (standartinis) 

• 2MP ** 

• VGA ** 

• Vartotojo... Image Quality (Resolution and 
Compression) [vaizdo kokybe (raiska ir 
suspaudimas)] nustatymai 


Ekspozicijos 
kompensavim 
o nustatymai 


Galima nustatyti rankiniu bodu nuo -3,0 iki 
+3,0 EV (ekspozicijos reiksmiy padaly) 1/3 
zingsniu. 


Baltos spalvos 

balanso 

nustatymai 


Auto (automatinis) (standartinis), Sun (saule), 
Shade (seselis), Tungsten (kaitrioji volframo 
lempute), Fluorescent (fluorescencija), Manual 
(rankinis) 


Automatinio 

islaikymo(AE) 

nustatymai 


Average (vidutinis), Ganter-Weighted (pagal 
centrq; standartine reiksme), Spot (pagal taskq) 


ISO jautrumo 
nustatymai 


Auto (automatinis) (standartinis), 100, 200, 400 
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Funkcija 


Ap rasas 


Adaptive 

Lighting 

(adaptyvus 

apsvietimas) 

nustatymai 


Off (isjungtas) (standartine reiksme), Low 
(silpnas), High (stiprus) 


Spa Ivy 
nustatymai 


Full Color (visos spalvos) (standartine reiksme ), 
Black & White (juoda ir balta), Sepia (sepija) 


Sodrumo 
nustatymai 


Low (mazas), Medium (vidutinis) (standartinis), 
High (didelis) 


Ryskumo 
nustatymai 


Low (mazas), Medium (vidutinis) (standartinis), 
High (didelis) 


Date & Time 
Imprint (data 
ir laikas ant 
nuotraukos) 
nustatymai 


Off (isjungta) (standartine reiksme), Date Only 
(tik data), Date & Time (data ir laikas) 


Didinimas 


Ekranedidina nuotraukq iki 130x. 


perziOros 
metu 




Suspaudimo 
formatas 


• JPEG (EXIF) nuotraukoms 

• MPEG1 vaizdo jrasams 


Sqsajos 


• USB Mini-AB lizdas; jgalina jungti USB 

(A j Mini-B) su kompiuteriu arba USB (Mini-A j B) 

su kai kuriais spausdintuvais (visais 

HP PhotoSmart arba PictBridge palaikanciais 

spausdintuvais) 

• Nuol. sr. jejimas 3,3 V (nuol. sr.) esant 2500 mA 

• HP PhotoSmart R-series stovas 


Orientacijos 
jutiklis 


Yra 
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Funkcija 


Ap rasas 


Standartai 


• PTP perdavimas (15740) 

• MSDC perdavimas 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictB ridge 1 .0 

• USB 2.0 


Maitinimas 


Nominalus maitinimas: 2,3 W (su jjungtu 
LCD ekranu). 4 W - didziausias energijos 
sunaudojimas. 

Maitinimo saltiniais gali buti: 

• Vienas licio jony HP PhotoSmart R07 
akumuliatorius, skirtas HP PhotoSmart R-series 
kameroms (L1812A). Akumuliatoriy galima 
krauti kameroje naudojant HP kintamosios sroves 
adapter) arba atskirai jsigyjamq HP PhotoSmart 
R-series stovq; 

• HP kintamosios sroves adapteris (3,3 V (nuol. sr.), 
2500 mA, 8,25 W); 

• Atskirai jsigyjamas HP PhotoSmart R-series stovas. 

Krovimas kameroje naudojant HP kintamosios 
sroves adapterj arba atskirai jsigyjamq 
HP PhotoSmart R-series stovq: vidutinis krovimo 
laikas yra 4-6 val. 


Kameros 
matmenys 


Isjungtos kameros su jtrauktu objektyvu matmenys: 
90 mm (ilgis) x 28 mm (plotis) x 59 mm (aukstis) 


Svoris 


132 g be akumuliatoriaus 
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Funkcija 


Ap rasas 


Temperatures 
diapazonas 


Darbo: 

nuo 0 iki to 50°C esant 
santykinei dregmei nuo 15 iki 85% 

Atmintis: 

nuo -30 iki 65°C esant 

santykinei dregmei nuo 15 iki y(J% 


Garantija 


1 mety ribota garantija su HP klienty palaikymu 



Atminties talpa 

Zemiau pateikta lenteleje parodyta, kokj skaiciy vidutiniy 
nuotrauky galima issaugoti vidineje kameros atmintyje, kai 
nustatytos skirtingos nustatymo Image Quality (vaizdo 
kokybe) reiksmes meniu Capture Menu (fiksavimo meniu). 

PASTABA Ne visa 32 MB atmintis yra skirta vaizdams, nes 
jos dalis naudojama vidinems kameros operacijoms. Be 
to, j papildomai jsigyjamq atminties kortele ar vidine 
atmintj issaugomy nuotrauky faily faktinis dydis ir jy 
skaicius priklauso nuo kiekvienos nuotraukos turinio. 



4MP *** 


1 1 nuotraukos (po 2,4 MB) 


4MP ** (standartinis) 


22 nuotraukos (po 1,2 MB) 


2MP ** 


45 nuotraukos (po 600 KB) 


VGA ** 


265 nuotraukos (po 100 KB) 
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Priedas D: 
Garantija 

Hewlett-Packard ribotos 
garantijos pareiskimas 

HP photosmart R507/R607 skaitmeninei kamerai su HP Instant 
Share (greituoju pasikeitimu) taikoma vieneriy mety ribota 
garantija. 

• HP garantuoja jus, kaip galutinj vartotojq, kad HP technine 
jranga, priedai, programme jranga ir medziagos yra be 
gamybos ir medziagy defekty po pirkimo datos auksciau 
nurodytam laikotarpiui. Jei HP gaus pranesimq apie tokius 
defektus garantiniu laikotarpiu, HP savo nuoziura 
suremontuos arba pakeis gaminius su defektais. Pakeitimui 
naudoti gaminiai gali boti visiskai nauji arba jiems darbu 
lygiaverciai gaminiai. 

• HP garantuoja, kad HP programme jranga jvykdys savo 
programines instrukcijas po pirkimo datos auksciau 
nurodytq laikotarpj del medziagy ir gamybos defekty, kai 
yra tinkamai jdiegta ir naudojama. Jei HP gaus pranesimq 
apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis 
programme jrangq, kuri nevykdo programiniy instrukcijy 
del tokiy efekty. 

• HP negarantuoja, kad HP gaminiai veiks nepertraukiamai ir 
be trikciy. Jei HP negali per pakankamq laikq sutaisyti arba 
pakeisti bet kokj gaminj iki garantuotos bOsenos, 
grqzindami gaminj galite susigrqzinti sumoketus pinigus. 
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• HP produktuose gali boti is naujo pagaminty daliy 
lygiaverciy naujoms arba kurios buvo salutinai naudotos. 

• Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems del (a) 
neteisingos ar netinkamos prieziOros ir kalibravimo, (b) 
programmes jrangos, sqsajy, daliy ar medziagy, kuriy 
netiekia HP, (c) nejgalioto modifikavimo ar netinkamo 
naudojimo, (d) veikimo aplinkoje, neatitinkancioje techniniy 
sqlygy/duomeny siam gaminiui, arba (e) netinkamo 
paruosimo ar prieziOros pas vartotojq. 

• APIMTIMI, KURIA LEIDZIA VIETINIAI (STATYMAI, 
AUKSCIAU MINETOS GARANTIJOS YRA ISSKIRTINES IR 
NERA DAUGIAU JOKig KITy GARANTIjg IR SALYGg, 
RASTISKy AR ZODINiy, AISKIAI ISREIKSTg AR 
NUMANOMg IR HP KONKRECIAI PANEIGIA BET KOKIAS 
KITAS PERKAMUMO, PATEN KIN AMOS KOKYBES, 
TINKAMUMO KONKRECIAM TIKSLUI NUMANOMAS 
GARANTIJAS AR SALYGAS. Kai kurios salys, valstijos ar 
provincijos neleidzia riboti numanomos garantijos 
laikotarpiu, todel auksciau pateiktas apribojimas gali buti 
jums netaikytinas. Si Garantija suteikia jums konkrecias 
teises; taip pat galite tureti kity teisiy, kurios yra skirtingos 
jvairiose salyse, valstijose ir provincijose. 

• HP ribota garantija galioja visose salyse arba vietose, kur 
HP prekiauja ir teikia paramq siam produktui. Garantinio 
aptarnavimo lygis gali priklausyti nuo vietos standarty. 

HP nekeis gaminio formos, tinkamumo ar funkcijos, kad jis 
veikty salyse, kurioms nebuvo skirtas del teisiniy priezasciy. 
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• VIETOS (STATYMg RIBOSE NUOSTOLig ATLYGINIMAS, 
APIBREZTAS SIUO PAREISKIMU DEL GARANTIJOS, YRA 
VIENINTELIS GALIMAS IR ISSKIRTINIS JUSg NUOSTOLig 
ATLYGINIMAS. ISSKYRUS ANKSCIAU PAMINETUS 
DALYKUS, KOMPANIJA HP AR JOS TIEKEJAI JOKIU BUDU 
NEATSAKO NEI UZ NUOSTOLIUS, PATIRTUS DEL 
DUOMENg PRARADIMO, NEI UZ TIESIOGINIUS, 
TYCINIUS, NETYCINIUS, PASEKMINIUS (jSKAITANT 
NEGAUTA PELNA IR PRARASTUS DUOMENIS) AR 
KITOKIO POBUDZIO NUOSTOLIUS, NESVARBU, AR 
GRINDZIAMUS SUTARTIMI, IESKINIU DELZALOS 
ATLYGINIMO, AR KITOKIU BUDU. Kai kurios salys, valstijos 
ir provincijos neleidzia daryti isimtis ar riboti atsitiktin? ar 
pasekmin? zalq, todel auksciau pateiktas apriboiimas ir 
isimtis gali neboti taikytinas jums. 

• SIAME PAREISKIME ISDESTYTOS GARANTIJOS SALYGOS 
(STATYMg NUMATYTOSE RIBOSE NEANULIUOJA, 
NERIBOJA IR NEKEICIA PRIVALOMg (STATYMINig TElSig, 
TAIKOMg PARDUODANT S| GAMIN) JUMS, O YRA jg 
PRIEDAS. 

Medziagy tvarkymas 

Siame HP gaminyie yra medziagy, su kuriomis, pasibaigus jy 
naudojimo laikui, reikia elgtis ypatingai. 

• Licio jony akumuliatorius: 

• Svino lydmetalyie ir kai kuriuose komponenty 
iungiamuosiuose laiduose 



Priedas D: Garantija 



193 



Sias medziagas reikia ismesti laikantis vietos aplinkosaugos 
taisykliy. Informacijos apie pavojingy medziagy ismetimq ar 
perdirbimq teiraukites vietos aplinkosaugos institucijoje ar 
Elektronikos pramones susivieniiimo (Electronic Industries 
Alliance EIA) (www.eiae.org). 

Saugumo priemones 

• Kad isvengtumete elektros smOgio, neatidarinekite kameros 
korpuso ir nemeginkite jos taisyti. Del remonto kreipkites 

j jgaliotq HP aptarnavimo centrq. 

• Kamerq laikykite sausai. Esant per didelei dregmei kamara 
gali blogai veikti. 

• Jei dregme patenka j kamerq, nedelsdami nustokite 
naudotis kamera. Palikite kamerq visiskai isdziuti atviroje 
vietoje pries tai, kai vel pradesite ja naudotis. 

• Kai ismetate maitinimo elementus laikykites gamintojo 
instrukcijy arba vietiniu rekomendaciju; nedeginkite ir 
nebadykite maitinimo elementu. 

• Licio jony akumuliatorius galima jkrauti kameroje, kai ji yra 
sujungta su HP kintamosios sroves adapteriu arba atskirai 
jsigyjamu kameros stovu HP PhotoSmart R-series. Naudokite 
tik kintamosios sroves adapterj arba jOsy kamerai 

HP patvirtintq kameros stovq. Naudodami nepatvirtintq 
kintamosios sroves adapterj arba kameros stovq galite 
sugadinti kamerq arba sukelti pavojy. Tai taip patanuliuoty 
jOsy garantijq. 
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A 

Action (veiksmas) re imas, 

nustatymas 48 
Adaptive Lighting (adaptyvus 
ap vietimas), 
nustatymas 67 
AE Metering (automatine 
ekspozicija) 
atstatyti nustatymo reiksme 66 
nustatymas 65 
AF vaizdo ie k. ind. 22 
akumuliatorius 
dangtelis kameroje 27 
darbas 174 

darbo trukmes ilginimas 172 
jdeti 14 

krovimas, licio jonai 177 
matuoklis 176 
nuotrauky skaicius 

jkrovai 175 
pirkimas, licio jonai 182 
sparciojo krovimo 

rinkinys 182 
svarbiausios zinios apie 

naudojimq 171 
Aperture Priority (pagal 

diafragmq) (Av) rezimas, 

nustatymas 49 
apibendrinta nuotrauky 

informacija 78 
atminties kortele 
dangtelis kameroje 27 
formatuoti 86 
jdeti 13 



like nuotraukos 36, 78 
palaikomos laikmenos ir jy 
dydziai 185 
atminties korteleje likusi 

vieta 36, 78 
atmintis, vidine 
formatuoti 86 
talpa nuotraukoms 189 
automatine ekspozicija, 

keitimas 47 
automatines ekspozicijos 

keitimas 47 
Av Aperture Priority (pagal 
diafragmq) mode, 
nustatymas 49 

B 

Baltos spalvos balansas 
atstatyti nustatymo reiksme 62 
nustatymas 60 
Beach & Snow (papludimys ir 
sniegas) re imas, 
nustatymas 48 
blykste 
apra as 26 

atstatyti nustatymo reiksme 43 

naudojimas 43 

nustatymai 43 
Blykstes mygtukas, aprasas 24 
busenos informacija ekrane 30 

C 

Camera Sounds (kameros 

garsai), nustatymas 1 1 6 
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Capture Menu (fiksavimo meniu) 
atstatyti nustatymus 53 
Meniu funkcijy 

paaiskinimai 53 
naudojimas 52 
Capture Menu (fiksavimo meniu) 
funkcijy paaiskinimai 53 
Capture Menu (fiksavimo meniu) 
operatyvioji pagalba 53 

D 

darbas, akumuliatorius 174 
data ir laikas, 

nustatymas 18, 117 
Date & Time Imprint (data ir 

laikas ant nuotraukos) 72 
Delete (naikinti) 86 
diafragma, nustatymas 49 
diafragmos skaicius F, 

nustatymas 49 
diagnostika 1 23 
diagnostikos testas 162 
diapazonas 
Diafragma (f) 1 83 
ekspozicijos 

kompensavimas 186 
fokusavimas 1 84 
fokusavimo nustatymai 39 
Didinimas 
naudojimas 81 
Valdymas ant svirteles 
Didinimas 23 
didinimas 
optinis 41 
skaitmeninis 41 
Svirtinis mastelio 

reguliatorius, apra as 23 



techniniai duomenys 183 
diegti 

prog ra mine jranga 19, 20 
Diod. (ind.) kamer. 

Filmav. indikator. 22 
Diodai (ind.) kamer. 

AF indikatorius 22 
diskas, kamera kaip 1 19 

E 

Ekranas 
apra as 24 
busenos informacija 

ekrane 30 
Live View at Power On 

(tiesioginis vaizdas 

jjungus kamerq) 

nustatymas 1 1 7 
Mygtukas Tiesioginis 

vaizdas 24 
naudojimas 35 
EV Compensation (ekspozicijos 

reik mes kompensacija) 
nustatymas 54 
EV Compensation (ekspozicijos 

reiksmes kompensacija) 
atstatyti nustatymo reiksme 55 

F 

feritas, HP kintamosios sroves 

adapterio laidas 15 
Film. v. ie k. ind. 22 
Filmavimo mygtukas, 

apra as 26 
fokusavimas 
diapazonas 184 
fiksavimas 38 
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fokusavimo skliausteliai, 

naudojimas 36 
kameros drebejimas 41 
Makrore imo nustatymas 39 
Normal Focus (normalus 

fokusavimas) 

nustatymas 39 
nustatymai 39 
paie kos prioritetas 40 
Super Macro (supermakro) 

nustatymas 39 
formatuoti 
atminties kortele 86 
vidine atmintis 86 
fotografavimo re imas 

nustatymas 47 
fotografavimo (fiksavimo) 

re imas 
mygtukas 25 

G 

gaminio palaikymas 163 
gamykliniy nustatymy 

atstatymas 1 22 
garantija 191 
garsiakalbis, apra as 25 
garso jrasai 

jra as 32 

j rasas 90 

perziura 76 
Greita eiga 

mygtukas 24 

naudojimas 46 

H 

Help Menu ( inyno meniu), 
naudojimas 30 



HP Image Zone (HP vaizdy 

zona) programme jranga 
diegimas 19 
HP Instant Share Menu 

(HP sparciosios paskirties 

meniu) 
pasirinkti visas 

nuotraukas 101 
HP Instant Share Menu 

(HP sparciosios 

paskirties meniu) 
apra as 100 
naudojimas 100 
nustatymas 94 
pasirinkti atskiras 

nuotraukas 103 
pritaikymas 94 
HP Instant Share (HP sparcioji 

paskirsta) 
HP Instant Share Menu 

(HP sparciosios paskirties 

meniu) naudojimas 100 
jjungti/isjungti 95 
HP Instant Share 

(sparcioji paskirsta) 
apra as 1 1, 93 
HP Instant Share Menu 

(HP sparciosios paskirstos 

meniu derinimas 94 
Mygtukas HP Instant Share 

(HP sparcioji 

paskirsta) 95 
Mygtukas HP Instant Share 

(sparcioji paskirsta) 24 
pasirinkti atskiras 

nuotraukas 103 
pasirinkti visas 

nuotraukas 101 
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HP interneto svetaines 163 

HP kintamosios sroves adapteris 

ferito prijungimas prie 
laido 15 

jungtis kameroje 27 

pirkimas 1 82 

I 

ilgi islaikymai, triuksmy 

salinimas 49 
Image Advice (vaizdo 

patarimas), 

naudojimas 88 
Image Quality (vaizdo kokybe) 
nustatymas 55 
nustatymas, vartotojo 58 
interneto svetaines, HP 163 
islaikymy diapazonas 184 

I 

jdejimas 

rie o dir elis 1 2 
jdeti 

akumuliatorius 14 

atminties kortele 1 3 
jjungti/isjungti maitinimq 17 
jkrovimas, licio jony 

akumuliatoriai 177 

j rasas 

garso jrasai 32 
jrasymas 

garso jrasai 90 

vaizdo jrasai 34 
jsigijimas, kameros priedai 181 
ISO Speed (ISO jautrumas) 

atstatyti nustatymo reiksme 64 

nustatymas 63 



jungtys 
j spausdintuvq 1 1 1 
kaip Picture Transfer Protocol 

(PTP; vaizdy perdavimo 

protokolas) jrenginys 1 19 
kaip USB talpiosios atminties 

jrenginio klase 

(MSDC) 119 
kameros stovas 27 
Kintamosios sroves 

adapteris 27 
su kompiuteriu 107 
USB 27 

K 

Kalba 

nustatymo pakeitimas 121 
pasirinkimas pirmo kameros 
nustatymo metu 1 7 

kamera 
atstatymas 1 24 
jjungti/isjungti 17 
krep elio pirkimas 1 82 
pirkimas, priedai 181 
savidiagnostikos testas 162 
technines sqlygos 1 83 

kamera, busenos 27 

kameros busenos 27 

Kameros dalys 
kameros nugarele 21 

kameros dalys 
kameros nugarele 21 
kameros priekis, sonas ir 

apada 26 
kameros vir us 25 

kameros gamykliniy nustatymy 
atstatymas 1 24 
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kameros garsai 1 1 6 
kameros krep elis, pirkimas 182 
kameros meniu 28 
kameros mygtukai 21 
kameros priedai 181 
kameros priedy pirkimas 181 
kameros stovas 

apra as 1 1 

jungtis kameroje 27 

pirkimas 181 

stovo jdeklas 1 2 
Kintamosios sroves adapteris 

jungtis kameroje 27 

pirkimas 1 82 
kintamosios sroves adapteris 

ferito prijungimas prie 
laido 15 
klaidy pranesimai 

kameroje 143 

kompiuteryje 158 
klienty aptarnavimas 163 
Kompiuteris su operacine 
sistema Windows 

diegti programme jrangq 19 

sujungti su 107 
kompiuteris, kameros 

prijungimas 107 
krypciy mygtukai valdiklyje 23 

L 

laikas ir data, 

nustatymas 18, 117 
Landscape (peiza as) re imas, 

nustatymas 48 
licio jony akumuliatorius 
krovimas 177 
pirkimas 1 82 
saugumo priemones 173 



likusiy nuotrauky 

skaicius 36, 78 
linijos vaizdo ie kiklyje 36 
Live View at Power On 

(tiesioginis vaizdas 

jjungus kamerq) 
nustatymas 1 1 7 

M 

Macintosh kompiuteris 
prog ra mines jrangos 

diegimas 20 
sujungti su 107 
USB nustatymas 
kameroje 1 1 9 
maitinimas 
jjungti/isjungti 17 
maitinimo elementy jkrovos 
lygio piktogramos 1 76 
techniniai duomenys 188 
maitinimo adapteris, HP, 
kintamosios sroves 
ferito prijungimas prie 

laido 15 
jsigi jimas 182 
jungtis kameroje 27 
maitinimo elemento darbo 

ilginimas, taupymas 172 
maitinimo elementy tarnavimo 

trukmes ilginimas 172 
Maitinimo ON/OFF 

(jjungimas/isjungimas) 
jungiklis, apra as 22 
Makrofokuso nustatymas 39 
matuoklis, maitinimo 
elementai 176 
Mazinimo ir didinimo funkcijy 
valdymas 23 
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meniu 
ap valga 28 
Capture (fiksavimas) 52 
Help ( inynas) 30 
HP Instant Share (sparcioji 

paskirsta) 100 
Perziura 81 

Setup (nustatymai) 1 15 
Menu/OK (meniu/gerai) 

mygtukas, apra as 23 
mikrofonas, apra as 26 
Miniatiuros 

perziura 79 
Miniatiury 
reguliavimassvirtiniu mastelio 

reguliatoriumi 23 
mirksi kamer. ind. 22 
mirksintys kameros 

indikatoriai 26 
Mygtukas HP Instant Share 

(HP sparcioji 

paskirsta) 95 
Mygtukas Perziura, apra as 24 
Mygtukas U delstas/Greita 

eiga 24 
Mode (re imas), mygtukas 25 
Move Images to Card (perkelti 

vaizdus j kortele) 121 

N 

naikinti momentines perziuros 

metu 32 
Normal Focus (normalus 

fokusavimas) 

nustatymas 39 
nuotraukos 
viesinimas 54 



Adaptive Lighting (adaptyvus 

ap vietimas) 67 
AE Metering (automating 

ekspozicija) 

nustatymas 65 
atspalvis 62 
baltos spalvos balanso 

nustatymas 60 
Data ir laikas Imprint (data ir 

laikas ant nuotraukos) 72 
didinimas 81 
fotografavimas 31 
fotografavimo re imai 47 
garso jrasymas 32 
jsaugoty nuotrauky skaicius 

vidineje atmintyje 189 
jautrumo (ISO) nustatymas 63 
miniatiury perziura 79 
naudoti uzdelsimq 45 
Panorama, re imas 50 
paskirstymas 93 
per tamsios/viesios 54 
perkelimas is kameros 

j kompiuterj 107 
Rotate (sukti) 91 
Sharpness (ry kumas) 

nustatymas 71 
skaicius (laisvy) 36, 78 
sodrumo nustatymas 70 
Spalvy nustatymas 69 
tamsinimas 54 
Vaizdo kokybes 

nustatymas 55 
vartotojo vaizdo kokybes 

nustatymas 58 
nuotraukos viesinimas 54 
nuotraukos informacija, 

naudojimas 88 
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nuotraukos tamsinimas 54 
nuotraukos, fotografavimas 31 
nuotrauky didinimas 81 
nuotrauky pasirinkimas 
tiesiogiai spausdinti 78 
vartotojo nurodytiems HP 
Instant Share 
paskyrimams 103 
nuotrauky paskirstymas 93 
nuotrauky perziurejimas 76 
nuotrauky skaicius 

atmintyje 189 
Nuotrauky spalva 
atstatyti nustatymo reiksme 70 
nustatymas 69 
nuotrauky spalvy 

kalibravimas 62 
nuotrauky spausdinimas 
funkcijos HP Instant Share 
(HP sparcioji paskirsta) 
naudojimas 93 
nuotrauky zymejimas 

tiesiogiai spausdinti 78 
tiesiogiai j spausdintuvq 1 1 1 
nustatymai 
Capture Menu (fiksavimo 
meniu) nustatymy 
atstatymas 53 

o 

ON/OFF (jjungimas/ 

isjungimas) jungiklis, 
aprasas 22 

optinis didinimas 41 

P 

pagalba is klienty aptarnavimo 
centra 163 



palaikymas vartotojams 163 
Panorama, re imas 
naudojimas 50 
nustatymas 49 
Preview Panorama 

(panoramos perziura) 91 
per ilgas i laikymas 54 
per trumpas i laikymas 54 
perkelti nuotraukas j 

kompiuterj 107 
Perziura, naudojimas 76 
Playback Menu (perziuros 

meniu), naudojimas 81 
Portrait (portretas) re imas, 

nustatymas 48 
prane imai 
kameroje 143 
kompiuteryje 158 
Preview Panorama 

(panoramos perziura) 91 
priedai kamerai 181 
problemos, diagnostika 123 
programme jranga 
fotoaparato naudojimas 

be 125 
jdiegti 19 
programme jranga HP Image 
Zone (HP vaizdy zona) 
nenaudojimas 1 25 

R 

rai kos nustatymai, vartotojo 59 
rankinis baltos spalvos 

balansas, nustatymas 62 
raudony akiy efekto mazinimas 
apra as 44 

Remove Red Eyes (alinti 
raudonas akis) 87 
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Reset Settings (gamykliniy 
nustatymy 
atstatymas) 1 22 
rie o dir elis, tvirtinimas prie 

kameros 1 2 
Ry kumas 
atstatyti nustatymo reiksme 72 
nustatymas 71 

s 

saugumo priemones del licio 

jony akumuliatoriy 173 
Self-Timer (u delsimas) 

mygtukas 24 
Setup menu (nustatymy meniu), 

naudojimas 1 1 5 
skaitmeninis didinimas 41 
skliausteliai Tiesioginio vaizdo 

ekrane 36 
Sodrumas 
atstatyti nustatymo reiksme 71 
nustatymas 70 
Spausdinimo mygtukas 
apra as 24 
naudojimas 78 
sukti nuotraukas 91 
Sunset (saulelydis) rezimas, 

nustatymas 48 
Supermakro fokusavimo 

nustatymas 39 
suspaudimo formatas 187 
suspaudimo nustatymai, 
vartotojo 59 

T 

taupymas, maitinimo elementy 

darbo trukme 1 72 
techniniai duomenys 183 
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techninis palaikymas 163 
tiesioginis spausdinimas. 
nuotrauky pasirinkimas 78 
nuotrauky spausdinimas 
kamerq sujungus su 
spausdintuvu ar 
kompiuteriu 1 1 1 
Tiesioginis vaizdas 
mygtukas 24 
naudojimas 35 
trikojo lizdas, apra as 27 
triuksmy salinimas, ilgi 

islaikymai 49 
TV (television) Configuration 
(TV konfigOracija) 
nustatymas 1 20 
U delsimas 

naudojimas 45 
U delsimas (Self-Timer) 

lempute 26 
U rakto mygtukas 
apra as 25 
i laikymo ir fokuso 
fiksavimas 36 

USB 

jungtis kameroje 27 
konfiguracijos 

nustatymas 1 1 9 

V 

vaizdo ie kiklis 

apra ymas 22 

indikatoriai 22 

linijos 36 

naudojimas 36 
vaizdo jrasai 

jrasymas 34 

perziura 76 

Rodykle 



Valdiklis su krypciy mygtukais, 

aprasas 23 
vidine atmintis 

formatuoti 86 

like nuotraukos 36 

talpa nuotraukoms 189 
vidines atminties talpa 1 89 
viesos diodai (indikatoriai) 
kameroje 

U delsimo indikatorius 26 



Rodykle 



